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Entwässern und Lüften mit System:  
Für jede Dachsituation die optimale Lösung.

A

B1

B2

B3

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

D4

E

F1

F2

G

Freispiegelentwässerung

SitaStandard mit  

SitaStandard Aufstockelement

Druckströmungsentwässerung

SitaDSS Profi (Abbildung zeigt die  

Ausführung als SitaFiresafe®)  

mit SitaDSS Profi Aufstockelement und  

SitaAnstauelement zur Notentwässerung,  

PE-Rohren und Formteilen

SitaDSS Profi mit  

SitaDSS Profi Aufstockelement und  

SitaDSS Übergangsverbinderset  

auf SML Rohre und Formteile

SitaDSS Multi mit  

SitaDSS Multi Aufstockelement

und SML Rohren und Formteilen

Notentwässerung

SitaTurbo

SitaAttika Rohrsystem

SitaRondo

SitaSpy

Balkon-, Terrassenentwässerung  

und Drainage

SitaCompact mit SitaCompact  

Aufstockelement  

und Balkonaufsatz

SitaDrain® Kastenrinne (mit Stegrost)

SitaDrain® Terra

SitaGründachschacht

Sanierung

SitaSani® Spezial

Lüftung

SitaSystemlüfter

SitaSystemlüfter  

Rohrdurchführung

Brandschutz

SitaFiresafe®  

mit SitaDSS Profi
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Freispiegel- oder Druckströmungsentwässerung, Notentwässerung 
durch die Attika oder über Anstauelemente, effektive Lüftung von 
Flachdächern oder zuverlässige Drainage? Sita bietet Ihnen für jede 
Ihrer Aufgaben die sichere, normgerechte Produkt- und Systemlösung. 
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Beratung + Information 
Ganz gleich, ob vor Ort oder am Telefon, die Fachleute von 
Sita beraten Sie jederzeit kompetent und zuverlässig. Haben 
Sie Fragen zu Produkten, Einbausituationen, Vorschriften oder 
anderen Themen rund um die Entwässerung und Lüftung 
flacher Dächer? Dann rufen Sie uns an.

Fon:
Sita direkt: 02522-8340-160

Fax:
02522-8340-260

E-Mail:
technik@sita-bauelemente.de

Web:
www.sita-bauelemente.de

Wir berechnen für Sie:
Als Spezialist für die Flachdach-
entwässerung verfügt Sita auch 
über ein spezielles PC-gestütztes 
Berechnungsprogramm. Nutzen Sie 
unseren kostenfreien Berechnungs
service, z. B. für einen Nachweis der 
Regen- und Notentwässerung bei 
Bestandsgebäuden.

Wir planen für Sie: 
Auf Basis Ihrer Objektdaten erstellen 
wir Ihnen ein komplettes Konzept für 
die normenkonforme Entwässerung, 
von der Auslegung der Anlage bis hin 
zu Produktempfehlungen. Wir bieten 
Ihnen damit nicht nur eine echte 
Arbeitsentlastung, sondern auch zu-
sätzliche Sicherheit bei der korrekten 
Projektausführung.

Wir machen Sie sicher:
Angesichts der aktuell gültigen 
DIN-Normen und Richtlinien ist 
die Überprüfung vorhandener Ent-
wässerungssysteme vorgeschrieben.  
Bei kostenlosen Schulungen für Pla-
nende und Ausführende geben wir das 
Wissen weiter, das für die perfekte  
Ausführung heute erforderlich ist. 

Sanierung von Flachdächern:
Bauen für die Zukunft.

Flachdach-Entwässerungsanlagen werden durch klimatische 
Veränderungen mit zunehmenden Starkregenereignissen belastet. Viele 
Gebäudeeigentümer sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass die 
Regenentwässerungsanlage den Niederschlägen nicht mehr gewachsen 
ist. Feuchteschäden sind dabei das kleinste Übel – im Extremfall kann 
ein Rückstau auf dem Dach die Statik des ganzen Gebäudes gefährden. 
Die SitaSani® Produkte bieten Ihnen für jede vorhandene Dach-
situation die optimale Lösung für eine nachhaltige Flachdachsanierung.
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Stellen Sie sich vor:
Nach starkem Regen stehen 72.500 Liter* auf Ihrem 
Flachdach!

Ein zur Sanierung anstehendes Flachdach war mit zwei Gullys pro Dachfläche regelkonform 
(DIN 1986-2). Viele Dächer bergen daher eine potentielle Einsturzgefahr. Heute kann ein 
technisch einwandfreies Flachdach mit zusätzlich erforderlichem Notentwässerungssystem 
einen Jahrhundertregen sicher auf schadlos überflutbare Flächen leiten. Wenn heutzutage 
die Energieeinsparverordnung einen Einbau von sehr hohen Dämmstoffstärken und eine 
Minimierung von Wärmebrücken fordert, kann bei der Behebung der energetischen Mängel 
auch die Entwässerung auf den neusten Stand gebracht werden. 

Wenn bei einem Jahrhundertregen das Entwässerungssystem komplett versagt, lastet auf 
einem Flachdach mit der Größe eines Fußballfeldes das Gewicht von 50 PKW.  Wie viel Last Ihr 
Dach bei einem solchen Regen zu tragen hat, können Sie leicht nachrechnen: 

*� 	Fläche A = 50 m × 80 m = 4000 m2 = 0,4 ha  Jahrhundertregenspende rT/100 = 604 l/s × ha  
für Rheda-Wiedenbrück� Messzeitraum T = 5 min = 300  s

Q [l] 	= Fläche [ha] × Jahrhundertregen [l/s*ha] über 5 Minuten [s]
  	  = 0,4 × 604 × 300

	 = 72.480 Liter Wasserlast 

System:	 Rückstausicherer Anschluss für alle Gullys & Rohre
Sicherheit:	 Beratung + Berechnung = Sanierungskonzept	
Verarbeitung: 	Eingeschäumte Manschette oder Schraubflansch	
Sortiment:	 Breites Angebot an Produkten für FSP und DSS	
Service:	 Vor Ort Betreuung durch Sita Spezialisten

GUTE GRÜNDE FÜR DIE SANIERUNG 
VON SITA
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SitaSani® Spezial 1 SitaSani PUR®2

Welches Flachdach Sie auch immer sanieren möchten:
Sicherheit steht an erster Stelle.

Im Sanierungsfall stellt sich die Frage, ob die vorhandenen 
Gullys mit neuen, speziell für diesen Fall entwickelten 
Gullys aufgestockt werden können oder ob eine komplette 
Sanierung erforderlich ist. Für Beides gilt: eine Überprüfung 
der kompletten Anlage ist unerlässlich, von der Dachfläche 
bis zu den Gullys inklusive der Rohrleitungen. 

Für den Fall der Aufstockung schaffen Sanierungsgullys 
oder -lüfter von Sita eine sichere Verbindung von neuer 
Dachabdichtung und vorhandenem Dachgully- oder 
Lüftersystem. Durch speziell auf Ihre Sanierungsbedürfnisse 
abgestimmte Dichtringe bilden sie eine lückenlose, wasser- 
oder luftführende Einheit von der neuen Dichtungsbahn bis 
in den alten Dachgully oder Lüfter.

Auszug aus der 
DIN 1986-100, 
5-2008:            
„Wenn die Dachfläche eines 
Gebäudes saniert wird, muss 
das Abflussvermögen der vor-
handenen Entwässerungsanlage 
überprüft werden.  
Gleichfalls ist zu kontrollieren, ob 
Notentwässerungen vorhanden, 
richtig angeordnet und auch aus-
reichend bemessen sind.“ 

Zu sanierendes Bauteil 

(Innenmaß in mm)

	  100–140	

	 133–165

	 165–205

	 165–205

Passender  

SitaSanierungsgully

SitaSani® 95 PUR

SitaSani® 125 PUR

SitaSani® 165 PUR

SitaSani® 165 PUR Schraubflansch

Zu sanierendes Bauteil 

(Innenmaß in mm)

	   98–107

	   98–107

	 117–124 

Passender 

SitaSanierungsgully

SitaSani® 90 Spezial

SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch

SitaSani® 110 Spezial
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SitaSanierungslüfter3 SitaTurbo und das SitaAttika Rohrsystem4

Möglichkeit A:  
Nutzung der Bestandsgullys und Lüftungsrohre 
Flachdach-Sanierung mit SitaSanierungsgullys und -lüfter

SitaSani® PUR

SitaSani® Spezial

Sita
Sanierungsadapter

Zu sanierendes Bauteil 

(Innenmaß in mm)

	   98–107 

 

SitaSanierungslüfter  

SitaSanierungsadapter
+ SitaSystemlüfter

+ SitaSystemlüfter Grundplatte

Notentwässerung  

mit SitaTurbo Attikagully
+ SitaTurbo Dampfsperrplatte

+ SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte
+ SitaAttika Rohrsystem

zur direkten Sanierung in vorhandene Bestandsgullys

zur Sanierung in vorhandene Regenrohre DN 100 und DN 125

zur Sanierung von bestehenden Lüftungsrohren DN 100
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neu angelegter Gully
alter Gully mit Sanierungsgully
Soll-Ablaufleistung DN 100/110

Bei der Überprüfung der Gullys der Altanlage ist die Ablaufcharakteristik des verwendeten 
Fabrikats und Typs entscheidend. Die SitaSanierungsgullys übertreffen die Mindestab-
laufleistung nach DIN EN 1253. Wenn die  Ablaufleistung der Sanierungsgullys nicht 
ausreichend sind, um das Flachdach sicher zu entwässern, ist in der Regel eine 
Komplettsanierung erforderlich.

1   Die Dachfläche

Der Zustand des Gullys entscheidet, ob er ausgebessert werden kann oder komplett 
erneuert werden muss. Ist der Gully nicht mehr lagesicher oder fehlen Zubehörteile, 
muss der Gully ausgebaut werden. Bei einem funktionstüchtigen Gully können 
SitaSanierungsgullys den rückstausicheren Anschluss wieder herstellen.

2   Die bestehenden Dachgullys

Überprüfung
Das muss vor einer Flachdach-Sanierung  
überprüft werden:

Ablaufleistung

Anstauhöhe

Sichtbare und in abgehängten Decken liegende Rohrleitungen können mit wenig 
Aufwand überprüft werden (Nennweite, Gefälle, Befestigung). Nicht leicht zugängliche 
Leitungen, wie z. B. Grundleitungen, müssen ebenfalls überprüft werden. Schäden 
aufgrund zu kleiner Grundleitungen häufen sich. Bei starkem Regen kann es zu einem 
Rückstau kommen, im Extremfall bis auf die Dachfläche. Durch die hohe Wassersäule im 
Fallrohr werden die Rohrverbindungen überlastet, so dass dort Wasser austreten kann. 
Das sich zurückstauende Wasser auf dem Dach kann z. B. in Lichtkuppeln eindringen 
oder im schlimmsten Fall die Dachkonstruktion überlasten, so dass es zum Einbruch des 
Daches kommt.

3   Die Rohrleitungen
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Möglichkeit B:  
Kompletter Neuaufbau der Gullys und Lüfter
Dachaufbau mit Sita Dachgullys und SitaSystemlüfter

Sollte sich nach Überprüfung der bestehenden Entwässerungs- und 
Lüftungssituation herausstellen, dass ein kompletter Neuaufbau 
erforderlich ist, bietet Sita Ihnen das komplette Programm: von der 
Freispiegel- und Druckströmungsentwässerung bis hin zur 
Notentwässerung. Und das inklusive kompetenter Beratung. 

Eine Gesamtübersicht  
finden Sie auf

S. 4 – 5

Gerade bei der Installation einer neuen Notentwässerung  
muss auf die zunehmenden Starkregenereignisse reagiert  
werden, da sie zu sprunghaft ansteigenden Dachlasten führen. 
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SitaSani® PUR

SitaSani® Spezial

Sanierung
Lösungen für alle Sanierungsfälle auf dem Flachdach

Entscheidungsmatrix: Für jede Einbausituation das richtige Produkt
Zur direkten 
Sanierung des 
Anschlussrohres 

Eingeschäumte 
Wunschanschluss-
manschette

Los-/Festflansch-
konstruktion

Langer Anschluss
stutzen

Extrem flacher 
Aufbau

SitaSanierungs-
lüfter

SitaTurbo      

SitaAnstauelement

Eingeschäumte 
Wunschanschluss-
manschette

Los-/Festflansch-
konstruktion

Hohe 
Ablaufleistung

Für große 
Dachflächen

Für kleine 
Dachflächen

Zur Kombination mit 
den SitaDachgullys 
für Freispiegel- und 
Druckentwässerung

Ausführliche Informationen und weitere Variationen finden Sie in der Broschüre Notentwässerung.

Notentwässerung

Bei der Planung und Ausführung von Flachdachentwässerungsanlagen sind unter 
anderem nachfolgende Normen und Regelwerke zu berücksichtigen:

Gesetzliche Regelwerke und Normen

DIN EN 12056 
Schwerkraftentwässerungsanlagen 	

innerhalb von Gebäuden

DIN EN 752 
Entwässerungssysteme außerhalb von 

Gebäuden

DIN 1986 
Entwässerungsanlagen für Gebäude und 

Grundstücke

DIN 18531 
Dachabdichtungen

DIN 18195	
Bauwerksabdichtungen

DIN 18234 
Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer

LAR-Richtlinie 
Leitungsanlagen-Richtlinie über brand-

schutztechnische Anforderungen an 

Leitungsanlagen

ZVSHK Handbuch Sanitärtechnik  
Rohrleitungsbau

DDH-Regelwerk  
Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

FLL-Richtlinie 
Richtlinie für die Planung, Ausführung 	

und Pflege von Dachbegrünungen; 
Dachbegrünungsrichtlinie

FLL-Empfehlung  
Empfehlung zu Planung und Bau von 

Verkehrsflächen auf Bauwerken
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SitaSani® PUR

	 	 Rückstausicher		

	 	 Zur Sanierung von Dachgullys

	 	Mit Wunschanschlussmanschette

	 	 Zur Sanierung der Durchmesser 100 mm bis 205 mm

	 	Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

	 Einsatzgebiete	� Zur Ableitung des Regenwassers und zur Sanierung von alten Dachgullys in flachen und 
flachgeneigten, genutzen und ungenutzen Dachflächen

	 Material	 Polyurethan

	 Farbe	 Gelb

	 Oberfläche	 Glatt

	 Eigenschaften	 Wärmegedämmt 
		  Hervorragende Witterungsstabilität (UV-/IR-Strahlung)
		  Widerstandsfähig gegenüber üblichen Einflüssen aus Umweltbelastungen 		
		  Stoß- und schlagfest 
		  Umweltfreundliche Produktion und Entsorgung
		  Hitzebeständig 
		  Brandschutzklasse B2
		  Langlebig
		  Überbrückt starke Dämmpakete
		  Mit bewährter Rückstausicherung

-

-

-

-

-

Si
ta
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® 
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SitaSani® PUR  Sanierung

Einbaubeispiel A:	� Sanierung einer bestehenden Dachfläche mit Dachgully und Aufstockelement. Aufstock- 

element entnommen und durch einen SitaSani® 165 PUR ersetzt.

	 Vorhandener Dachaufbau

	� Abdichtung gem.  

Flachdachrichtlinien

	 SitaSani® 165 PUR 

	 SitaKiesfang4

3

2

1

2 31 4
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SitaSani® PUR Sanierung

SitaSani® PUR Technische Zeichnung

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s

	 Rückstausicher von–bis (mm)	 Modell	 Maße (mm)	 Artikelnummer

	Lippendichtung 		 Profildichtung		  a	 b	 c	 d	 e	 f	

	 100–108	 109–140	 SitaSani® 95 PUR	 ø 220	 ø 125	 ø 95	 200	 ø 87	 300 	 10 28 xx

	 133–142	 143–165	 SitaSani® 125 PUR	 ø 260	 ø 149	 ø 125	 259	 ø 108	 495	 10 27 xx

	 165–178	 178–205	 SitaSani® 165 PUR	 ø 293	 ø 195	 ø 160	 200	 ø 146	 495	 10 29 xx

	 165–178	 178–205	 SitaSani® 165 PUR	 ø 320	 ø 197	 ø 160	 550	 ø 146	 495	 10 40 xx

Rückstausicherheit, Modelle, Maße und Artikelnummern

						     Wasserspiegeldifferenz (mm)

	 DN	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55	

	 95	 0,5	 1,0	 1,4	 1,9	 2,4	 2,9	 3,4	 3,8	 4,1	 4,3	 4,5	

	 125	 0,6	 1,2	 1,7	 2,9	 4,1	 5,1	 6,0	 7,4	 8,8	 10,0	 11,2

	 165	 0,8	 1,5	 2,2	 3,4	 4,5	 5,5	 6,4	 7,3	 8,2	 9,0	 9,7

Material: Polyurethan

SitaSani® 95 PUR Sanierungsgully, aus Polyurethan, 

wärmegedämmt, zur Sanierung von Dachgullys mit 

einem Topfdurchmesser von 100–140 mm, mit 

eingeschäumter Wunschanschlussmanschette 

zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, 

mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der 

Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kies-

fangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und 

Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und 

fachgerecht einbauen.

Ausschreibungstexte

d

f
e

c
b
a

xx = �Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, siehe Rubrik „Sonstiges“

SitaSani® 125 PUR Sanierungsgully, aus Polyur

ethan, wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung 

Entwässerungstechnik) und DIN EN 1253, zur 

Sanierung von Dachgullys mit einem Topfdurch

messer von 133–165 mm, mit eingeschäumter 

Wunschanschlussmanschette zur homogenen 

Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur 

zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette 

und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive 

Kiesfang, Gleitmittel und Dichtungen zur Rückstau

sicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

SitaSani® 165 PUR Sanierungsgully,  aus Polyur

ethan, wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung 

Entwässerungstechnik) und DIN EN 1253, zur 

Sanierung von Dachgullys mit einem Topfdurch

messer von 165–205 mm, mit eingeschäumter 

Wunschanschlussmanschette zur homogenen 

Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur 

zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette 

und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive 

Kiesfang, Gleitmittel und Dichtungen zur Rückstau

sicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Si
ta

Sa
ni

® 
PU

R
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SitaSani® PUR Sanierung

 156

ø 116

ø 240

99,50

8,50

Aufnahme für Rohre
von 68–76 mm

Aufnahme für Rohre
von 46–54 mm

SitaTerrassenbausatz, aus Aluminium, für SitaSani® 165 PUR. Bestehend aus 

Höheneinstellring, Gehäuse, höheneinstellbar von 34–100 mm und Endrost 

mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den 

Nennweiten DN 50 oder DN 70, komplett liefern und fachgerecht einbauen.

SitaTerrassenbausatz Technische Zeichnung

	 Für Modell	 Artikelnummer

	 SitaSani® 165 PUR	 15 90 60

Ausschreibungstext Modell und Artikelnummer
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SitaSani® PUR  Sanierung

SitaSani® PUR Technische Zeichnung

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s

	 Rückstausicher von–bis (mm)	 Modell	 Maße (mm)	 Artikelnummer

	Lippendichtung 	 Profildichtung		  a	 b	 c	 d	 e	

	 165–178	 178–205	 SitaSani® 165 PUR, 	 ø 320	 ø 197	 ø 160	 550	 ø 146	 10 40 99
			   Schraubflansch

Rückstausicherheit, Modelle, Maße und Artikelnummern

						     Wasserspiegeldifferenz (mm)

	 DN	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55	

	 165	 0,8	 1,5	 2,2	 3,4	 4,5	 5,5	 6,4	 7,3	 8,2	 9,0	 9,7

Material: Polyurethan

Ausschreibungstexte

d

a
e

c

b

SitaSani® 165 PUR Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung Entwässerungstechnik) und DIN EN 1253, 

zur Sanierung von Dachgullys mit einem Topfdurchmesser von 165–205 mm, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, 

Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern 

und fachgerecht einbauen.

Si
ta

Sa
ni

® 
PU

R
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SitaSani® Spezial

	 	 Rückstausicher		

	 	 Zur Sanierung bis in das Fallrohr

	 	Wahlweise mit Los-/Festflanschkonstruktion oder 				  

		  Wunschanschlussmanschette

	 	 Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

	 Einsatzgebiete	 �Zur Ableitung des Regenwassers und zur Sanierung bis in das Fallrohr in flachen und flachgeneigten, 
genutzen und ungenutzen Dachflächen

	 Material	 Polyurethan

	 Farbe	 Gelb

	 Oberfläche	 Glatt

	 Eigenschaften	 Wärmegedämmt 
		  Hervorragende Witterungsstabilität (UV-/IR-Strahlung)
		  Widerstandsfähig gegenüber üblichen Einflüssen aus Umweltbelastungen 		
		  Stoß- und schlagfest 
		  Umweltfreundliche Produktion und Entsorgung
		  Hitzebeständig 
		  Brandschutzklasse B2
		  Langlebig
		  Überbrückt starke Dämmpakete
		  Mit bewährter Rückstausicherung

-

-

-

-

-
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SitaSani® Spezial Sanierung

Einbaubeispiel A:	� Sanierung einer bestehenden Dachfläche mit Dachgully und Aufstockelement. Zusatzwärme

dämmung und Überbrückung des alten Dachaufbaus mit einem SitaSani® 90 Spezial bis in 

das Fallrohr DN 100.

	 Vorhandener Dachaufbau

	 Zusätzliche Wärmedämmung  

	 nach Energieeinsparverordnung

	 Abdichtung gem. 	

	 Flachdachrichtlinien

	 SitaSani® 90 Spezial 

	 SitaKiesfang

	 Mehrlippiger Dichtring6

5

4

3

2

1

41 32 5 6

Si
ta

Sa
ni

® 
Sp
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ia

l
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SitaSani® Spezial Sanierung

550

  495
Ø 146

Ø 192

Ø 320

Ø 87

Technische Zeichnung

Ausschreibungstext

SitaSani® 90 Spezial

SitaSani® 90 Spezial Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung Entwässerungstechnik) und DIN EN 1253, zur Sanierung von  

Rohren DN 100 mit einem Innendurchmesser von 98–107 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der 

Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel 

und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Wasserspiegeldifferenz (mm)

	 DN	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55

	 90	 0,4	 1,5	 2,5	 3,9	 5,2	 6,1	 6,9	 7,6	 8,2	 9,1	 9,9

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s

Material: Polyurethan

Nennweite und Artikelnummer

xx = �Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, 
siehe Rubrik „Sonstiges“

	 Für Rohre DN	 Rückstausicherheit	 Artikelnummer

		  (mm)

	 100	 98–107	 10 32 xx
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SitaSani® Spezial  Sanierung

SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch

550

  
Ø 146

Ø 192

Ø 320

Ø 87

Technische Zeichnung

SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung Entwässerungstechnik) und DIN EN 1253, zur 

Sanierung von Rohren DN 100 mit einem Innendurchmesser von 98–107 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der 

Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum  

Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und 

fachgerecht einbauen.

Ausschreibungstext

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s

Wasserspiegeldifferenz (mm)

	 DN	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55

	 90	 0,4	 1,5	 2,5	 3,9	 5,2	 6,1	 6,9	 7,6	 8,2	 9,1	 9,9

	 Für Rohre DN	 Rückstausicherheit	 Artikelnummer

		  (mm)

	 100	 98–107	 10 32 99

Nennweite und Artikelnummer

Material: Polyurethan
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SitaSani® Spezial  Sanierung

775

 495
ø 108

ø 127
ø 260
ø 260
ø 320

ø 110

ø 125

45

Technische Zeichnung

Ausschreibungstext

SitaSani® 110 Spezial

SitaSani® 110 Spezial Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung Entwässerungstechnik) und DIN EN 1253, zur Sanierung 

von Rohren DN 125, mit einem Innendurchmesser von 117–124 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung 

der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, 

Verlängerungsrohr, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s

Wasserspiegeldifferenz (mm)

	 DN	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55

	 110	 0,5	 1,2	 1,9	 2,8	 3,6	 4,7	 5,7	 7,1	 8,5	 10,1	 11,6

Nennweite und Artikelnummer

xx = �Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, 
siehe Rubrik „Sonstiges“

	 Für Rohre DN	 Rückstausicherheit	 Artikelnummer

		  (mm)

	 125	 117–124	 10 34 xx

Material: Polyurethan


