1002xx
ST
SitaStandard senkrecht, DN 70


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 70. 


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard, senkrecht


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 10 02 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1003xx
ST
SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 70


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 70. 


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard senkrecht, 


beheizt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 10 03 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1004xx
ST
SitaStandard senkrecht, DN 100


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 100.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard, senkrecht


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 10 04 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1005xx
ST
SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 100


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 100.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


 der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard senkrecht,


beheizt


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 10 05 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1006xx
ST
SitaStandard senkrecht, DN 125


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 125.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard, senkrecht


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 10 06 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1007xx
ST
SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 125


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 125.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard senkrecht, 


beheizt


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 10 07 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1008xx
ST
SitaStandard senkrecht, DN 150


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 150.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard, senkrecht


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 10 08 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1009xx
ST
SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 150


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 150.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard senkrecht, 


beheizt


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 10 09 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1010xx
ST
SitaStandard senkrecht, DN 200


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 200.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard, senkrecht


Nennweite: DN 200, da 200 mm


Art.-Nr.: 10 10 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1011xx
ST
SitaStandard senkrecht, beheizt, DN 200 


mit Kiesfang und Rohrmanschettenheizung



SitaStandard Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 200.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


inklusive SitaTherm Rohrmanschetten-


heizung mit einer Heizleistung von 


ca.10 W bei -20°C und 230 Volt liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard senkrecht, 


beheizt


Nennweite: DN 200, da 200 mm


Art.-Nr.: 10 11 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1014xx
ST
SitaStandard abgewinkelt, DN 70 


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, abgewinkelt, aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 70.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt 


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 10 14 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1015xx
ST
SitaStandard abgewinkelt, beheizt, 


DN 70 mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, abgewinkelt aus 


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 70.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt, 


beheizt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 10 15 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1016xx
ST
SitaStandard abgewinkelt, DN 100 


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, abgewinkelt, aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 100.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt 


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 10 16 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1017xx
ST
SitaStandard abgewinkelt, beheizt, 


DN 100 mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, abgewinkelt aus 


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 100.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt,


beheizt


Nennweite: DN 100, da 125 mm


Art.-Nr.: 10 17 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1018xx
ST
SitaStandard abgewinkelt, DN 125 


mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, abgewinkelt, aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 125.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 10 18 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1019xx
ST
SitaStandard abgewinkelt, beheizt, 


DN 125 mit Kiesfang



SitaStandard Dachgully, abgewinkelt aus 


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 125.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt, 


beheizt


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 10 19 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1024xx
ST
SitaStandard Aufstockelement H 50-120 mm


mit Dichtring



SitaStandard Aufstockelement, aus Poly-


urethan, nach GET (Guetesicherung Ent-


waesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


fuer Daemmstoffstaerken von 50-120 mm. 


Mit eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (495 * 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett mit Gleitmittel 


und mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung. Liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaStandard Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 50 - 120 mm


Art.-Nr.: 10 24 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1025xx
ST
SitaStandard Aufstockelement H 80-160 mm


mit Dichtring



SitaStandard Aufstockelement, aus Poly-


urethan, nach GET (Guetesicherung Ent-


waesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


fuer Daemmstoffstaerken von 80-160 mm. 


Mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (495 * 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett mit Gleitmittel 


und mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung. Liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaStandard Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 80 - 160 mm


Art.-Nr.: 10 25 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1026xx
ST
SitaStandard Aufstockelement H120-220 mm


mit Dichtring



SitaStandard Aufstockelement, aus Poly-


urethan, nach GET (Guetesicherung Ent-


waesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


fuer Daemmstoffstaerken von 120-220 mm.


Mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (495 * 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett mit Gleitmittel 


und mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung. Liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaStandard Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 120 - 220 mm


Art.-Nr.: 10 26 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1027xx
ST
SitaSani® 125 PUR


mit Kiesfang



SitaSani® PUR 125 Sanierungsgully, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, zur Sanierung von


Dachgullys mit einem Topfdurchmesser


von 133–165 mm, mit eingeschaeumter


Wunschanschlussmanschette zur homogenen 


Verbindung der Dachabdichtung, mit


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette und zur Aufnahme


des Kiesfangs. Komplett inklusive


Kiesfang, Gleitmittel und Dichtungen zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSani® 125 PUR


Art.-Nr.: 10 27 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1028xx
ST
SitaSani® 95 PUR


mit Kiesfang



SitaSani® PUR 95 Sanierungsgully, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, zur Sanie-


rung von Dachgullys mit einem Topfdurch-


messer von 100–140 mm, mit eingeschaeum-


ter Wunschanschlussmanschette zur 


homogenen Verbindung der Dachabdich-


tung, mit Fixierring zur zusaetzlichen 


Sicherung der Anschlussmanschette und 


zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett 


inklusive Kiesfang, Gleitmittel und 


Dichtungen zur Rueckstausicherung, 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSani® 95 PUR


Art.-Nr.: 10 28 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1029xx
ST
SitaSani® 165 PUR Bauteillaenge 200 mm 


mit Kiesfang



SitaSani® PUR 165 Sanierungsgully,


aus Polyurethan, waermegedaemmt, nach 


GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, zur Sanierung 


von Dachgullys mit einem Topfdurchmesser


von 165–200 mm, Bauteillaenge 200 mm, 


mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette zur homogenen Verbindung der 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, 


Gleitmittel und Dichtungen zur 


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSani® 165 PUR 


Hoehe: 200 mm


Art.-Nr.: 10 29 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1030xx
ST
SitaStufengully DN 70/100


mit Kiesfang



SitaStufengully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 70 


und DN 100. Zum direkten Anschluss an 


Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegel-


entwaesserung, mit grosser eingeschaeum-


ter Wunschanschlussmanschette 


(495 x 495 mm) passend zur Dachab-


dichtung und mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


beiliegenden Kiesfanges. Liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaStufengully


Nennweite: DN 70, da 75 mm bzw.


DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 10 30 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

103299
ST
SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch


mit Kiesfang



SitaSani® 90 Spezial Schraubflansch


Sanierungsgully, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


zur Sanierung von Rohren DN 100 mit


einem Innendurchmesser von 98–108 mm,


mit vorgefertigten Bohrungen zur


Befestigung des Bauteils in der


Unterkonstruktion. Mit eingeschaeumtem


Einsatzring zur Aufnahme der


beiliegenden Schrauben, Losflansch aus


Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Inklusive


Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem 


Dichtring zur Rueckstausicherung, 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSani® 90 Spezial


Schraubflansch


Art.-Nr.: 10 32 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1032xx
ST
SitaSani® 90 Spezial


mit Kiesfang



SitaSani® 90 Spezial Sanierungsgully,


aus Polyurethan, waermegedaemmt, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, zur Sanierung 


von Rohren DN 100 mit einem Innendurch-


messer von 98–108 mm. Mit eingeschaeum-


ter Wunschanschlussmanschette zur 


homogenen Verbindung der Dachabdichtung.


Mit Fixierring zur zusaetzlichen Siche-


rung der Anschlussmanschette und zur 


Aufnahme des Kiesfangs. Komplett 


inklusive Kiesfang, Gleitmittel und 


mehrlippigem Dichtring zur Rueckstau-


sicherung, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaSani® 90 Spezial


Art.-Nr.: 10 32 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1034xx
ST
SitaSani® 110 Spezial


mit Kiesfang



SitaSani® 110 Spezial Sanierungsgully,


aus Polyurethan, waermegedaemmt, nach 


GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, zur Sanierung 


von Rohren DN 125, mit einem Innendurch-


messer von 117–124 mm. Mit eingeschaeum-


ter Wunschanschlussmanschette zur 


homogenen Verbindung der Dachabdich-


tung. Mit Fixierring zur zusaetzlichen 


Sicherung der Anschlussmanschette und 


zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett 


inklusive Kiesfang, Verlaengerungsrohr, 


Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring 


zur Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSani® 110 Spezial


Art.-Nr.: 10 34 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

104099
ST
SitaSani® 165 PUR Schraubflansch


Bauteillaenge 550 mm mit Kiesfang



SitaSani® 165 PUR Schraubflansch


Sanierungsgully, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


zur Sanierung von Dachgullys mit einem 


Topfdurchmesser von 165–200 mm, 


Bauteillaenge 550 mm mit vorgefertigten 


Bohrungen zur Befestigung des Bauteils 


in der Unterkonstruktion. Mit 


eingeschaeumtem Einsatzring zur 


Aufnahme der beiliegenden Schrauben, 


Losflansch aus Aluminium und zwei 


Dichtmanschetten zum Einklemmen von 


Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuk-


bahnen. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel 


und mehrlippigem Dichtring zur 


Rueckstausicherung, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSani® 165 PUR


Schraubflansch


Hoehe: 550 mm


Art.-Nr.: 10 40 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1040xx
ST
SitaSani® 165 PUR Bauteillaenge 550 mm


mit Kiesfang



SitaSani® PUR 165 Sanierungsgully,


aus Polyurethan, waermegedaemmt, nach 


GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, zur Sanierung 


von Dachgullys mit einem Topfdurchmesser


von 165–200 mm, Bauteillaenge 550 mm, 


mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette zur homogenen Verbindung der 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, 


Gleitmittel und Dichtungen zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSani® 165 PUR 


Hoehe: 550 mm


Art.-Nr.: 10 40 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1050xx
ST
SitaStandard Aufstockelement H 60-520 mm


mit Dichtring



SitaStandard Aufstockelement, aus Poly-


urethan, nach GET (Guetesicherung Ent-


waesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


fuer Daemmstoffstaerken von 60-520 mm.


Mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (495 * 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett mit Gleitmittel 


und mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung. Liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaStandard Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 60 - 520 mm


Art.-Nr.: 10 50 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

109000
ST
SitaVerstaerkungsblech, d = 250 mm


Stahl verzinkt



SitaVerstaerkungsblech,  aus verzinktem 


Stahlblech, als Verstaerkung bei kleinen


Durchdringungen im Stahltrapezblech,


fuer SitaDSS PUR, Standard, Trendy,


Trendy Schraubflansch, Systemluefter 


DN 150/160 liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaVerstaerkungsblech


Blechgroesse: 600 x 600 x 1,5 mm


Lochdurchmesser: 250 mm


Art.-Nr.: 10 90 00


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

109001
ST
Sita Anstauelement zur Notentwaesserung


fuer SitaStandard und SitaMulti



Sita Anstauelement, aus Polyamid


fuer SitaStandard Dachgullys und Auf-


stockelemente, zur Notentwaesserung,fuer


Anstauhoehen von 25 - 105 mm und fuer 


SitaMulti Dachgullys und Aufstock-


elemente zur Notentwaesserung, fuer 


Anstauhoehen von 35 - 105 mm mit


mehrlippigem Winkeldichtring zur Ab-


dichtung des Anstauelementes zum Dach-


ablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit


drei stufenlos hoeheneinstellbaren 


Gummimetallpuffern, Aufstellflaeche je 


Fuss:19,6 cm², mit verzinkter Gewinde-


stange M 8 x 90 mm, mit verschraubtem 


zur Revision abnehmbarem geschlossenen 


Deckel, Gehaeuse mit 51 umlaufenden 


Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstau-


hoehen sind stufenlos einstellbar, mit 


grossem Einlauftopf zur Erhoehung der 


Ablaufleistung, komplett liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Anstauhoehe: von 25/35 - 105 mm


Art.-Nr.: 10 90 01


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

109035
ST
SitaTherm Rohrmanschettenheizung, 230V



SitaTherm Rohrmanschettenheizung, 


fuer die Beheizung von Dachgullys aller


Art, selbstregelndes PTC-Heizelement


mit einer Heizleistung von ca. 10 Watt,


bei -20°C, direkter Anschluss an


230 V, liefern und entsprechend der Ein-


bauanleitung montieren.





Bezeichnung: SitaTherm Rohrmanschettenh.


Art.-Nr.: 10 90 35


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

119060
ST
SitaMulti Aufsatzrahmen 


H 90-130 mm



SitaMulti Aufsatzrahmen, aus Gusseisen,


Werkstoff EN-GJS-500-7, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, bestehend aus Rahmen,


Stuetzring und verschraubtem Endrost,


Klassifizierung M125. Zur Ableitung der


Lasten ueber den SitaMulti Dachgully und


das SitaMulti Aufstockelement in die


Tragkonstruktion, fuer eine


Hoeheneinstellung von 90–130 mm. Liefern


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti Aufsatzrahmen


Daemmstoffstaerken: 90-130 mm


Art.-Nr.: 11 90 60


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

129001
ST
SitaAnstauelement zur Notentwaesserung


fuer SitaDSS Multi



SitaAnstauelement, aus Polyamid, fuer


SitaDSS Multi Druckstroemungsgullys 


zur Notentwaesserung, mit mehrlippigem 


Winkeldichtring zur Abdichtung des 


Anstauelementes zum Dachablauf.


Mit drei stufenlos hoeheneinstellbaren


Gummimetallpuffern, Aufstellflaeche je


Fuss: 19,6 cm², mit verzinkter


Gewindestange M 8 x 90 mm, mit


verschraubtem und zur Revision


abnehmbarem geschlossenen Deckel,


Gehaeuse mit 51 umlaufenden Stegen, in


der Signalfarbe Gelb. Mit vormontiertem


SitaAirstop, Anstauhoehen stufenlos


einstellbar von 35–105 mm, komplett


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Anstauhoehe: 35-105 mm


Art.-Nr.: 12 90 01


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

129010
ST
SitaVerstaerkungsblech, d = 152 mm


Stahl verzinkt



SitaVerstaerkungsblech,  aus verzinktem 


Stahlblech,als Verstaerkung bei kleinen 


Durchdringungen im Stahltrapezblech,


fuer Systemluefter DN 100 liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaVerstaerkungsblech


Blechgroesse: 600 x 600 x 1,5 mm


Lochdurchmesser: 152 mm


Art.-Nr.: 12 90 10


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

140299
ST
SitaDSS Profi Schraubflansch, DN 56


mit Kiesfang



SitaDSS Profi Schraubflansch


Druckstroemungsgully, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in der Nennweite DN 56, zum


direkten Anschluss an PE-Rohre


(Stumpfschweissung oder mit


Elektroschweissmuffe), zur


Druckstroemungsentwaesserung. Mit einer


Entwaesserungsleistung von 8,15 l/s bei


einer Wassersaeule von 35 mm, mit


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion,


mit eingeschaeumtem Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium, zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschukbahnen. Komplett inklusive


Airstop und Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi


Schraubflansch, senkrecht


Nennweite: DN 56, da 56 mm


Art.-Nr.: 14 02 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1402xx
ST
SitaDSS Profi, DN 56


mit Kiesfang



SitaDSS Profi Druckstroemungsgully, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in der Nennweite DN 56.


Zum direkten Anschluss an


PE-Rohre (Stumpfschweissung oder mit


Elektroschweissmuffe), zur


Druckstroemungsentwaesserung, mit einer


Entwaesserungsleistung von 8,15 l/s bei


einer Wassersaeule von 35 mm, mit 


grosser Wunschanschlussmanschette 


(495 mm x 495 mm), passend zur


Dachabdichtung und mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der


Anschlussmanschette und zur Aufnahme


des Airstops mit Kiesfang. Liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi


Nennweite: DN 56, da 56 mm


Art.-Nr.: 14 02 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

140499
ST
SitaDSS Profi Schraubflansch, DN 70


mit Kiesfang



SitaDSS Profi Schraubflansch


Druckstroemungsgully, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in der Nennweite DN 70, zum


direkten Anschluss an PE-Rohre


(Stumpfschweissung oder mit


Elektroschweissmuffe), zur


Druckstroemungsentwaesserung. Mit einer


Entwaesserungsleistung von 16,9 l/s bei


einer Wassersaeule von 48 mm, mit


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion,


mit eingeschaeumtem Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium, zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschukbahnen. Komplett inklusive


Airstop und Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi


Schraubflansch, senkrecht


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 14 04 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1404xx
ST
SitaDSS Profi, DN 70 


mit Kiesfang



SitaDSS Profi Druckstroemungsgully, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in der Nennweite 


DN 70. Zum direkten Anschluss an


PE-Rohre (Stumpfschweissung oder mit


Elektroschweissmuffe), zur


Druckstroemungsentwaesserung, mit einer


Entwaesserungsleistung von 16,9 l/s bei


einer Wassersaeule von 48 mm, mit 


grosser Wunschanschlussmanschette


(495 mm x 495 mm), passend zur


Dachabdichtung und mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der


Anschlussmanschette und zur Aufnahme


des Airstops mit Kiesfang. Liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 14 04 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

142499
ST
SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstock-


element, H 60-110 mm



SitaDSS Profi Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Daemmstoff-


staerken von 60–110 mm, mit vorgefertig-


ten Bohrungen zur Befestigung des 


Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit


eingeschaeumtem Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive


mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraub-


flansch Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 60-110 mm


Art.-Nr.: 14 24 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1424xx
ST
SitaDSS Profi Aufstockelement, 


H 60-110 mm



SitaDSS Profi Aufstockelement, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, fuer


Daemmstoffstaerken von 60–110 mm. Mit


grosser, eingeschaeumter


Wunschanschlussmanschette (495 x 495mm),


passend zur Dachabdichtung, mit


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette. Komplett


inklusive mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 60-110 mm


Art.-Nr.: 14 24 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

142599
ST
SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstock-


element, H 60-150 mm



SitaDSS Profi Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Daemmstoff-


staerken von 60–150 mm, mit vorgefertig-


ten Bohrungen zur Befestigung des 


Bauteilsin der Unterkonstruktion. Mit


eingeschaeumtem Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive


mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraub-


flansch Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 60-150 mm


Art.-Nr.: 14 25 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1425xx
ST
SitaDSS Profi Aufstockelement,


H 60-150 mm



SitaDSS Profi Aufstockelement, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, fuer


Daemmstoffstaerken von 60–150 mm. Mit


grosser, eingeschaeumter


Wunschanschlussmanschette (495 x 495mm),


passend zur Dachabdichtung, mit


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette. Komplett


inklusive mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 60-150 mm


Art.-Nr.: 14 25 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

142699
ST
SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstock-


element, H 120-220 mm



SitaDSS Profi Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Daemmstoff-


staerken von 120-220 mm,mit vorgefertig-


ten Bohrungen zur Befestigung des 


Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit


eingeschaeumtem Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive


mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraub-


flansch Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 120-220 mm


Art.-Nr.: 14 26 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1426xx
ST
SitaDSS Profi Aufstockelement,


H 120-220 mm



SitaDSS Profi Aufstockelement, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, fuer


Daemmstoffstaerken von 120-220 mm. Mit


grosser, eingeschaeumter


Wunschanschlussmanschette (495 x 495mm),


passend zur Dachabdichtung, mit


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette. Komplett


inklusive mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 120-220 mm


Art.-Nr.: 14 26 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

142799
ST
SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstock-


element, H 60-320 mm



SitaDSS Profi Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Daemmstoff-


staerken von 60-320 mm, mit vorgefertig-


ten Bohrungen zur Befestigung des 


Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit


eingeschaeumtem Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium, zwei Dichtmanschetten zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive


mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi Schraub-


flansch Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 60-320 mm


Art.-Nr.: 14 27 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1427xx
ST
SitaDSS Profi Aufstockelement,


H 60-320 mm



SitaDSS Profi Aufstockelement, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, fuer


Daemmstoffstaerken von 60-320 mm. Mit


grosser, eingeschaeumter


Wunschanschlussmanschette (495 x 495mm),


passend zur Dachabdichtung, mit


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung


der Anschlussmanschette. Komplett


inklusive mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Profi


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 60-320 mm


Art.-Nr.: 14 27 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

149001
ST
SitaAnstauelement zur Notentwaesserung


fuer SitaDSS Profi



SitaAnstauelement, aus Polyamid, fuer


SitaDSS Profi Druckstroemungsgullys und


Aufstockelemente zur Notentwaesserung,


mit mehrlippigem Winkeldichtring zur


Abdichtung des Anstauelementes zum


Dachablauf bzw. des Aufstockelementes.


Mit drei stufenlos hoeheneinstellbaren


Gummimetallpuffern, Aufstellflaeche je


Fuss: 19,6 cm², mit verzinkter


Gewindestange M 8 x 90 mm, mit


verschraubtem und zur Revision


abnehmbarem geschlossenem Deckel,


Gehaeuse mit 51 umlaufenden Stegen, in


der Signalfarbe Gelb. Anstauhoehen


stufenlos einstellbar von 25–105 mm.


Komplett inklusive des vormontierten


Airstops, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Anstauhoehre:: 25-105 mm


Art.-Nr.: 14 90 01


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

150199
ST
SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht,


DN 90 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 90. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit 


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumten Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium und zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschuckbahnen. Komplett inklusive


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch,


senkrecht


Nennweite: DN 90, da 90 mm


Art.-Nr.: 15 01 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1501xx
ST
SitaTrendy senkrecht, DN 90


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, senkrecht, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in den Nennweiten 


DN 90. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser Wunschanschluss-


manschette (495 x 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung und mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des beilie-


genden Kiesfanges. Liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy, senkrecht


Nennweite: DN 90, da 90 mm


Art.-Nr.: 15 01 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

150299
ST
SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht,


DN 70, mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 70. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit 


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumten Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium und zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschuckbahnen. Komplett inklusive


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch,


senkrecht


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 15 02 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1502xx
ST
SitaTrendy senkrecht, DN 70


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, senkrecht, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in der Nennweiten 


DN 70. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser Wunschanschluss-


manschette (495 x 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung und mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des beilie-


genden Kiesfanges. Liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy, senkrecht


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 15 02 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

150399
ST
SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht,


beheizt, DN 70 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, heizbar, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 70. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W, mit


eingeschaeumten Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschuckbahnen. Komplett


inklusive Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch, 


senkrecht, beheizt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 15 03 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1503xx
ST
SitaTrendy senkrecht, beheizt, DN 70


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 70. 


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesse-


rung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495x495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur 


Aufnahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht, 


beheizt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 15 03 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

150499
ST
SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht,


DN 100 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 100. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit 


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumten Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium und zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschuckbahnen. Komplett inklusive


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch, 


senkrecht


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 15 04 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1504xx
ST
SitaTrendy senkrecht, DN 100


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, senkrecht, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in den Nennweiten DN 


100. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser Wunschanschluss-


manschette (495 x 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung und mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des beilie-


genden Kiesfanges. Liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy, senkrecht


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 15 04 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

150599
ST
SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht,


beheizt, DN 100 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, heizbar, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 100. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumten Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer


Heizleistung von ca. 10 Watt, mit


eingeschaeumten Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschuckbahnen. Komplett


inklusive Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch, 


senkrecht, beheizt


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 15 05 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1505xx
ST
SitaTrendy senkrecht, beheizt, DN 100


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 


100. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht, 


beheizt


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 15 05 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

150699
ST
SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht,


DN 100 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 125. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit 


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumten Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium und zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschuckbahnen. Komplett inklusive


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch, 


senkrecht


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 15 06 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1506xx
ST
SitaTrendy senkrecht, DN 125


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, senkrecht, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in den Nennweiten DN 


125. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser Wunschanschluss-


manschette (495 x 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung und mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des beilie-


genden Kiesfanges. Liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy, senkrecht


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 15 06 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

150799
ST
SitaTrendy Schraubflansch, senkrecht,


beheizt, DN 125 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, heizbar, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 125. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumten Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer


Heizleistung von ca. 10 Watt, mit


eingeschaeumten Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschuckbahnen. Komplett


inklusive Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch, 


senkrecht, beheizt


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 15 07 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1507xx
ST
SitaTrendy senkrecht, beheizt, DN 125


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite 


DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495 x495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTrendy senkrecht, 


beheizt


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 15 07 xx


Manschette:


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

151499
ST
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt,


DN 70 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 70. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit 


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumtem Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium und zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschuckbahnen. Komplett inklusive


Kiesfang liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch,


abgewinkelt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 15 14 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1514xx
ST
SitaTrendy abgewinkelt, DN 70


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, abgewinkelt, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in den Nennweiten DN 


70. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser Wunschanschluss-


manschette (495 x 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung und mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des beilie-


genden Kiesfanges. Liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy abgewinkelt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 15 14 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

151599
ST
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt,


beheizt, DN 70 mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, abgewinkelt aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 70. 


Zum direkten Anschluss an Rohre mit


Steckmuffe,zur Freispiegelentwaesserung,


mit vorgefertigten Bohrungen zur


Befestigung des Bauteils in der


Unterkonstruktion. Mit eingeschaeumtem


Heizelement und 2,0 m langem Kabel zum 


direkten Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca. 10 Watt, mit einge-


schaeumtem Einsatzring zur Aufnahme der


beiliegenden Schrauben, Losflansch aus


Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschuckbahnen. Komplett


inklusive Kiesfang liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch,


abgewinkelt, beheizt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 15 15 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1515xx
ST
SitaTrendy abgewinkelt, beheizt, DN 70


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite 


DN 70. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges,  


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt, 


beheizt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 15 15 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

151699
ST
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt,


DN 100 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 100. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit 


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumtem Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium und zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschuckbahnen. Komplett inklusive


Kiesfang liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch,


abgewinkelt


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 15 16 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1516xx
ST
SitaTrendy abgewinkelt, DN 100


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, abgewinkelt, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in den Nennweiten DN 


100. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser Wunschanschluss-


manschette (495 x 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung und mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des beilie-


genden Kiesfanges. Liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy abgewinkelt 


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 15 16 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

151799
ST
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt,


beheizt, DN 100 mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, abgewinkelt aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253,in der Nennweite DN 100. 


Zum direkten Anschluss an Rohre mit


Steckmuffe,zur Freispiegelentwaesserung,


mit vorgefertigten Bohrungen zur


Befestigung des Bauteils in der


Unterkonstruktion. Mit eingeschaeumtem 


Heizelement und 2,0 m langem Kabel zum 


direkten Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca. 10 Watt, mit 


eingeschaeumtem Einsatzring zur 


Aufnahme der beiliegenden Schrauben, 


Losflansch aus Aluminium und zwei 


Dichtmanschetten zum Einklemmen von 


Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuck-


bahnen. Komplett inklusive Kiesfang 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch,


abgewinkelt, beheizt


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 15 17 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1517xx
ST
SitaTrendy abgewinkelt, beheizt, DN 100


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, abgewinkelt aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite 


DN 100. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt,


beheizt


Nennweite: DN 100, da 110 mm 


Art.-Nr.: 15 17 xx


Manschette:


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

151899
ST
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt, 


DN 125 mit Kiesfang



SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in den Nennweiten DN 125. Zum direkten


Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur


Freispiegelentwaesserung, mit 


vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung


des Bauteils in der Unterkonstruktion.


Mit eingeschaeumtem Einsatzring zur


Aufnahme der beiliegenden Schrauben,


Losflansch aus Aluminium und zwei


Dichtmanschetten zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschuckbahnen. Komplett inklusive


Kiesfang liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch,


abgewinkelt


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 15 18 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1518xx
ST
SitaTrendy abgewinkelt, DN 125


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, abgewinkelt, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, in den Nennweiten DN 


125. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser Wunschanschluss-


manschette (495 x 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung und mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des beilie-


genden Kiesfanges. Liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy abgewinkelt


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 15 18 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

151999
ST
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt,


beheizt, DN 125 mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, abgewinkelt aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253,in der Nennweite DN 125. 


Zum direkten Anschluss an Rohre mit


Steckmuffe,zur Freispiegelentwaesserung,


mit vorgefertigten Bohrungen zur


Befestigung des Bauteils in der


Unterkonstruktion. Mit eingeschaeumtem


Heizelement und 2,0 m langem Kabel zum 


direkten Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca. 10 Watt, mit 


eingeschaeumtem Einsatzring zur 


Aufnahme der beiliegenden Schrauben, 


Losflansch aus Aluminium und zwei 


Dichtmanschetten zum Einklemmen von 


Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuck-


bahnen. Komplett inklusive Kiesfang 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch,


abgewinkelt, beheizt


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 15 19 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1519xx
ST
SitaTrendy abgewinkelt, beheizt, DN 125


mit Kiesfang



SitaTrendy Dachgully, abgewinkelt aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite 


DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre 


mit Steckmuffe, zur Freispiegelent-


waesserung, mit grosser eingeschaeumter 


Wunschanschlussmanschette (495*495 mm) 


passend zur Dachabdichtung und mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Auf-


nahme des beiliegenden Kiesfanges, 


mit eingeschaeumtem Heizelement und 


2,0 m langem Kabel zum direkten 


Anschluss an 230 V bei einer 


Heizleistung von ca.10 W liefern und 


fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaTrendy abgewinkelt,


beheizt


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 15 19 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

152499
ST
SitaTrendy Schraubflansch, Aufstock-


element, H 60-110mm mit Dichtring



SitaTrendy Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Daemmstoff-


staerken von 60-110 mm, mit vorgefertig-


ten Bohrungen zur Befestigung des 


Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit


eingeschaeumten Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschuckbahnen. Komplett


inklusive Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 60 - 110 mm


Art.-Nr.: 15 24 99


Manschette:


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1524xx
ST
SitaTrendy Aufstockelement H 50-120 mm


mit Dichtring



SitaTrendy Aufstockelement, aus Poly-


urethan, nach GET (Guetesicherung Ent-


waesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


fuer Daemmstoffstaerken von 50-120 mm. 


Mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (495 * 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett mit Gleitmittel 


und mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung. Liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 50 - 120 mm


Art.-Nr.: 15 24 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

152599
ST
SitaTrendy Schraubflansch Aufstock-


element, H 60-150 mm mit Dichtring



SitaTrendy Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Daemmstoff-


staerken von 60-150 mm, mit vorgefertig-


ten Bohrungen zur Befestigung des 


Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit


eingeschaeumten Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschuckbahnen. Komplett


inklusive Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 60 - 150 mm


Art.-Nr.: 15 25 99


Manschette:


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1525xx
ST
SitaTrendy Aufstockelement H 60-150 mm


mit Dichtring



SitaTrendy Aufstockelement, aus Poly-


urethan, nach GET (Guetesicherung Ent-


waesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


fuer Daemmstoffstaerken von 60-150 mm. 


Mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (495 * 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett mit Gleitmittel 


und mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung. Liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 60 - 150 mm


Art.-Nr.: 15 25 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

152699
ST
SitaTrendy Schraubflansch Aufstock-


element, H 120-220 mm mit Dichtring



SitaTrendy Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Daemmstoff-


staerken von 120-220 mm,mit vorgefertig-


ten Bohrungen zur Befestigung des 


Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit


eingeschaeumten Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschuckbahnen. Komplett


inklusive Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 120-220 mm


Art.-Nr.: 15 26 99


Manschette:


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1526xx
ST
SitaTrendy Aufstockelement H 120-220 mm


mit Dichtring



SitaTrendy Aufstockelement, aus Poly-


urethan, nach GET (Guetesicherung Ent-


waesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


fuer Daemmstoffstaerken von 120-220 mm. 


Mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (495 * 495 mm), passend zur 


Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett mit Gleitmittel 


und mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung. Liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 120 - 220 mm


Art.-Nr.: 15 26 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

152799
ST
SitaTrendy Schraubflansch Aufstock-


element, H 60-320mm mit Dichtring



SitaTrendy Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Daemmstoff-


staerken von 60-320 mm, mit vorgefertig-


ten Bohrungen zur Befestigung des 


Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit


eingeschaeumten Einsatzring zur Aufnahme


der beiliegenden Schrauben, Losflansch


aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschuckbahnen. Komplett


inklusive Kiesfang, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 60 - 320 mm


Art.-Nr.: 15 27 99


Manschette:


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1527xx
ST
SitaTrendy Aufstockelement H 60-320 mm


mit Dichtring



SitaTrendy Aufstockelement, aus Poly-


urethan, nach GET (Guetesicherung Ent-


waesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


fuer Daemmstoffstaerken von 60-320 mm. 


Mit eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (495 * 495 mm), passend zur D


achabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett mit Gleitmittel 


und mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung. Liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaTrendy Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: von 60 - 320 mm


Art.-Nr.: 15 27 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

159001
ST
SitaAnstauelement zur Notentwaesserung


fuer SitaTrendy u. Trendy Schraubflansch



SitaAnstauelement, aus Polyamid, fuer


SitaTrendy und SitaTrendy Schraubflansch


Dachgullys und Aufstockelemente zur


Notentwaesserung, mit mehrlippigem


Winkeldichtring zur Abdichtung des


Anstauelementes zum Dachablauf bzw.


des Aufstockelementes. Mit drei


stufenlos hoeheneinstellbaren


Gummimetallpuffern, Aufstellflaeche je


Fuss: 19,6 cm², mit verzinkter


Gewindestange M 8 x 90 mm, mit


verschraubtem und zur Revision


abnehmbarem geschlossenem Deckel,


Gehaeuse mit 51 umlaufenden Stegen, in


der Signalfarbe Gelb. Anstauhoehen


stufenlos einstellbar von 25–105 mm, mit


grossem Einlauftopf zur Erhoehung der


Ablaufleistung, komplett liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Anstauhoehe: von 25 - 105 mm


Art.-Nr.: 15 90 01


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

159060
ST
SitaTerrassenbausatz aus Aluminium


fuer diverse Sita Gullys



Sita Terrassenbausatz, aus Aluminium, 


fuer SitaTrendy,SitaStandard,SitaSani® 


90 Spezial, SitaTrendy und SitaStandard 


Aufstockelemente. Bestehend aus 


Hoeheneinstellring, Gehaeuse (hoehenein-


stellbar von 34 - 100 mm) und Endrost


mit eingearbeiteten Vertiefungen zur


Aufnahme eines Fallrohres in den Nenn-


weiten DN 50 oder DN 70, komplett


liefern und fachgerecht einbauen.  





Bezeichnung: SitaTerrassenbausatz


Hoehe: von 34 - 100 mm


Art.-Nr.: 15 90 60


Material: Aluminium


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

160099
ST
SitaMini Schraubflansch Garagengully, 


DN 50 mit Rundsieb



SitaMini Schraubflansch Garagengully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, DN 50.Mit Losflansch zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive


Rundsieb liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Schraubflansch


Garagengully, senkrecht


Nennweite: DN 50, da 50 mm


Art.-Nr.: 16 00 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1600xx
ST
SitaMini Garangengully, DN 50


mit Rundsieb



SitaMini Garagengully, senkrecht, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, in der


Nennweite DN 50. Mit werkseitig


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (300 mm x 300 mm) passend zur


Dachabdichtung. Komplett inklusive


Rundsieb liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Garagengully


Nennweite: DN 50, da 50 mm


Art.-Nr.: 16 00 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

160299
ST
SitaMini Schraubflansch, senkrecht, 


DN 50|70 mit Rundsieb



SitaMini Schraubflansch Balkongully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt,zwei Nennweiten in einem:


DN 50 und DN 70. Mit Losflansch zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive


Rundsieb liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Schraubflansch, 


senkrecht


Nennweite: DN 50|70


Art.-Nr.: 16 02 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1602xx
ST
SitaMini, senkrecht, DN 50|70


mit Rundsieb



SitaMini Balkongully, senkrecht, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, zwei


Nennweiten in einem: DN 50 und DN 70.


Mit werkseitig eingeschaeumter Wunsch-


anschlussmanschette (300 mm x 300 mm)


passend zur Dachabdichtung. Komplett


inklusive Rundsieb liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMini, senkrecht


Nennweite: DN 50|70


Art.-Nr.: 16 02 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

161299
ST
SitaMini Schraubflansch, abgewinkelt, 


DN 50 mit Rundsieb



SitaMini Schraubflansch Balkongully,


abgewinkelt, aus Polyurethan, waerme-


gedaemmt, DN 50. Mit Losflansch zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive


Rundsieb liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Schraubflansch,


abgewinkelt


Nennweite: DN 50, da 50 mm


Art.-Nr.: 16 12 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1612xx
ST
SitaMini, abgewinkelt, DN 50


mit Rundsieb



SitaMini Balkongully, abgewinkelt, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, in den


Nennwerten DN 50, mit werkseitig


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (300 mm x 300 mm) passend zur


Dachabdichtung, komplett inklusive


Rundsieb liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini, abgewinkelt


Nennweite: DN 50, da 50 mm


Art.-Nr.: 16 12 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

161499
ST
SitaMini Schraubflansch, abgewinkelt, 


DN 70 mit Rundsieb



SitaMini Schraubflansch Balkongully,


abgewinkelt, aus Polyurethan, waerme-


gedaemmt, DN 70. Mit Losflansch zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive


Rundsieb liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Schraubflansch, 


abgewinkelt


Nennweite: DN 70, da 70 mm


Art.-Nr.: 16 14 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1614xx
ST
SitaMini, abgewinkelt, DN 70 


mit Rundsieb



SitaMini Balkongully, abgewinkelt, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, in der


Nennweite DN 70, mit werkseitig


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (300 mm x 300 mm) passend zur


Dachabdichtung, komplett inklusive


Rundsieb liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini, abgewinkelt


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 16 14 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

162499
ST
SitaMini Schraubflansch Aufstockelement,


H 40-100 mm



SitaMini Schraubflansch Aufstockelement,


aus Polyurethan, waermegedaemmt, fuer


Daemmstoffstaerken von 40–100 mm. Mit


Losflansch zum Einklemmen von Bitumen,


Kunststoff- oder Kautschukbahnen.


Komplett mit Gleitmittel und


mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Schraubflansch


Aufstockelement


Hoehe: 40 - 100 mm 


Art.-Nr.: 16 24 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1624xx
ST
SitaMini Aufstockelement, H 30-100 mm


mit Dichtring



SitaMini Aufstockelement, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, fuer Daemm-


stoffstaerken von 30–100 mm. Mit


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (300 mm x 300 mm) passend zur


Dachabdichtung. Komplett mit Gleitmittel


und mehrlippigem Dichtring zur


Rueckstausicherung, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Aufstockelement


Hoehe: 30 - 100 mm


Art.-Nr.: 16 24 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

169030
ST
SitaMini Balkonaufsatz, H 30-80 mm


aus Polyamid



SitaMini Balkonaufsatz, aus Polyamid


und Endrost aus Edelstahl. Zur


Ueberbrueckung von Nutzschichten in


Verbindung mit dem Rundsieb von


30 – 80 mm, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Balkonaufsatz


Hoehe: 30 - 80 mm


Art.-Nr.: 16 90 30


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

169040
ST
SitaMini Balkonaufsatz, H 40-80 mm


fuer Linienentwaesserung



SitaMini Balkonaufsatz fuer Linien-


entwaesserung, aus Polyamid und Endrost


aus Aluminium, Endrost mit


eingearbeiteten Vertiefungen zur


Aufnahme eines Fallrohres in den 


Nennweiten DN 50 oder DN 70. Zur


Ueberbrueckung von Nutzschichten in


Verbindung mit dem Rundsieb von


40 – 80 mm, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaMini Balkonaufsatz


Hoehe: 40 - 80 mm


Art.-Nr.: 16 90 40


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1744xx
ST
SitaSystemluefter, DN 100


aus Polyurethan



SitaSystemluefter, aus Polyurethan, in


der Nennweite DN 100. Mit fest


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (495 mm x 495 mm) passend zur


Dachabdichtung. Komplett inklusive


siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel,


750 mm langem PE-Anschlussrohr und


Abweiser aus Polyamid, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaSystemluefter


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 17 44 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1748xx
ST
SitaSystemluefter, DN 150


aus Polyurethan



SitaSystemluefter, aus Polyurethan, in


der Nennweite DN 150. Mit fest


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (495 mm x 495 mm) passend zur


Dachabdichtung. Komplett inklusive


siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel,


750 mm langem PE-Anschlussrohr und


Abweiser aus Polyamid, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaSystemluefter


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 17 48 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1754xx
ST
SitaSystemluefter Grundplatte, DN 100


aus Polyurethan



SitaSystemluefter Grundplatte, aus


Polyurethan, in der Nennweite DN 100,


mit fest eingeschaeumter Wunschan-


schlussmanschette (495 mm x 495 mm) 


passend zur Dachabdichtung. Komplett 


inklusive siebenlippigem Dichtring und


Gleitmittel, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter 


Grundplatte


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 17 54 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1758xx
ST
SitaSystemluefter Grundplatte, DN 150


aus Polyurethan



SitaSystemluefter Grundplatte, aus


Polyurethan, in der Nennweite DN 150,


mit fest eingeschaeumter Wunschan-


schlussmanschette (495 mm x 495 mm) 


passend zur Dachabdichtung. Komplett 


inklusive siebenlippigem Dichtring und


Gleitmittel, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter 


Grundplatte


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 17 58 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1764xx
ST
SitaSystemluefter Rohrdurchfuehrung,


DN 100



SitaSystemluefter Rohrdurchfuehrung, aus


Polyurethan, in den Nennweiten DN 100.


Mit fest eingeschaeumter Wunschan-


schlussmanschette (495 mm x 495 mm) 


passend zur Dachabdichtung. Komplett 


inklusive siebenlippigem Dichtring, 


Gleitmittel, 750 mm langem Rohr, abnehm-


barem 180°-Bogen und Abweiser aus 


Polyamid, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter Rohr-


durchfuehrung


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 17 64 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1768xx
ST
SitaSystemluefter Rohrdurchfuehrung,


DN 150



SitaSystemluefter Rohrdurchfuehrung, aus


Polyurethan, in der Nennweite DN 150.


Mit fest eingeschaeumter Wunschan-


schlussmanschette (495 mm x 495 mm) 


passend zur Dachabdichtung. Komplett 


inklusive siebenlippigem Dichtring, 


Gleitmittel, 750 mm langem Rohr, abnehm-


barem 180°-Bogen und Abweiser aus 


Polyamid, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter Rohr-


durchfuehrung


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 17 68 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1774xx
ST
SitaSystemluefter Kaltdachluefter, 


DN 100 aus Polyurethan



SitaSystemluefter Kaltdachluefter, aus


Polyurethan, in der Nennweite DN 100,


mit fest eingeschaeumter Wunschan-


schlussmanschette (495 mm x 495 mm) 


passend zur Dachabdichtung. Komplett 


inklusive siebenlippigem Dichtring, 


Gleitmittel, 400 mm langem PE-Anschluss-


rohr, Abweiser und Regenhaube aus 


Polyamid, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter


Kaltdachluefter


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 17 74 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1778xx
ST
SitaSystemluefter Kaltdachluefter, 


DN 150 aus Polyurethan



SitaSystemluefter Kaltdachluefter, aus


Polyurethan, in der Nennweite DN 150,


mit fest eingeschaeumter Wunschan-


schlussmanschette (495 mm x 495 mm) 


passend zur Dachabdichtung. Komplett 


inklusive siebenlippigem Dichtring, 


Gleitmittel, 400 mm langem PE-Anschluss-


rohr, Abweiser und Regenhaube aus 


Polyamid, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter


Kaltdachluefter


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 17 78 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

179058
ST
SitaSanierungsadapter, fuer Rohre DN 100


aus Polyamid



SitaSanierungsadapter, aus Polyamid,


fuer den dichten Anschluss des


SitaSystemluefters DN 100 an ein


muffenloses, zu sanierendes


Lueftungsrohr. Mit vierlippigem Dicht-


ring zur Abdichtung des Sanierungsadap-


ters zum zu sanierenden Lueftungsrohr 


DN 100 und einer Muffe mit Dichtring zur


Abdichtung des Systemluefterrohres


zum Sanierungsadapter, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaSanierungsadapter


Nennweite: DN 90, da 90 mm


Art.-Nr.: 17 90 58


Material: Poyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

179062
ST
SitaSystemluefter Regenhaube, DN 100


aus Polyamid



SitaSystemluefter Regenhaube, aus


Polyamid, fuer den SitaSystemluefter, in


der Nennweite DN 100. Gegen das


Eindringen von Regen und Schnee.


Inklusive EPDM-Befestigungsring,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter 


Regenhaube


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 17 90 62


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

179064
ST
SitaSystemluefter Schutzgitter, DN 100


aus Polyamid



SitaSystemluefter Schutzgitter, aus


Polyamid, fuer den SitaSystemluefter, in


der Nennweite DN 100, verhindert das


Eindringen von Fremdkoerpern. Inklusive


EPDM-Befestigungsring liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter 


Schutzgitter


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 17 90 64


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

179066
ST
SitaSystemluefter Regenhaube, DN 150


aus Polyamid



SitaSystemluefter Regenhaube, aus


Polyamid, fuer den SitaSystemluefter, in


der Nennweite DN 150. Gegen das


Eindringen von Regen und Schnee.


Inklusive EPDM-Befestigungsring 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter 


Regenhaube


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 17 90 66


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

179068
ST
SitaSystemluefter Schutzgitter, DN 150


aus Polyamid



SitaSystemluefter Schutzgitter, aus


Polyamid, fuer den SitaSystemluefter, in


der Nennweite DN 150, verhindert das


Eindringen von Fremdkoerpern. Inklusive


EPDM-Befestigungsring liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter 


Schutzgitter


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 17 90 68


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

180090
ST
SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr


DN 100



SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr,


aus EPDM, mitKlebeflansch fuer den 


flexiblen dampfdichten Anschluss der 


Dampfsperre, mit einer mehrlippigen 


integrierten Dichtzone fuer den dampf-


dichten Anschluss vom SitaEasy, 


SitaEasy Plus, SitaRondo und allgemein 


runden Rohren in der Nennweite DN 100 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDampfsperrplatte flex 


fuer Rundrohr DN 100


Aussenmass: 352 x 352 mm


Art.-Nr.: 18 00 90


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1802xx
ST
SitaEasy Plus, DN 70


mit Anschlussmanschette



SitaEasy Plus Attikagully, aus


Polyurethan, DN 70 mit geradem


Festflansch. Zum direkten Anschluss von


Rohren mit Steckmuffe, mit grosser


eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette. Mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme eines


Kiesfangs, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Plus


Nennweite: DN 70, da 70 mm


Art.-Nr.: 18 02 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1804xx
ST
SitaEasy Plus, DN 100


mit Anschlussmanschette



SitaEasy Plus Attikagully, aus


Polyurethan, DN 100 mit geradem


Festflansch. Zum direkten Anschluss von


Rohren mit Steckmuffe, mit grosser


eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette. Mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme eines


Kiesfangs, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Plus


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 18 04 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1806xx
ST
SitaEasy Plus, DN 125


mit Anschlussmanschette



SitaEasy Plus Attikagully, aus


Polyurethan, DN 125 mit geradem


Festflansch. Zum direkten Anschluss von


Rohren mit Steckmuffe, mit grosser


eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette. Mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme eines


Kiesfangs, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Plus


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 18 06 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1808xx
ST
SitaEasy Plus, DN 150


mit Anschlussmanschette



SitaEasy Plus Attikagully, aus


Polyurethan, DN 150 mit geradem


Festflansch. Zum direkten Anschluss von


Rohren mit Steckmuffe, mit grosser


eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette. Mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme eines


Kiesfangs, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Plus


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 18 08 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

181290
ST
SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr


DN 125



SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr,


aus EPDM, mitKlebeflansch fuer den 


flexiblen dampfdichten Anschluss der 


Dampfsperre, mit einer mehrlippigen 


integrierten Dichtzone fuer den dampf-


dichten Anschluss vom SitaEasy Plus


und allgemein runden Rohren in der 


Nennweite DN 125 liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDampfsperrplatte flex 


fuer Rundrohr DN 125


Aussenmass: 352 x 352 mm


Art.-Nr.: 18 12 90


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1830xx
ST
SitaEasy, DN 50


mit Anschlussmanschette



SitaEasy Attikagully, aus Polyurethan,


DN 50. Zum direkten Anschluss von Rohren


mit Steckmuffe, mit grosser


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (495 mm x 495 mm). Mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Aufnahme


eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy


Nennweite: DN 50, da 53 mm


Art.-Nr.: 18 30 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1832xx
ST
SitaEasy, DN 70


mit Anschlussmanschette



SitaEasy Attikagully, aus Polyurethan,


DN 70. Zum direkten Anschluss von Rohren


mit Steckmuffe, mit grosser


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (495 mm x 495 mm). Mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Aufnahme


eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 18 32 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1834xx
ST
SitaEasy, DN 100


mit Anschlussmanschette



SitaEasy Attikagully, aus Polyurethan,


DN 100. Zum direkten Anschluss von


Rohren mit Steckmuffe, mit grosser


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (495 mm x 495 mm). Mit 


Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung 


der Anschlussmanschette und zur Aufnahme


eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 18 34 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

184099
ST
SitaSpy, 500 mm, DN 50



SitaSpy Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer 1.4301, in der Nennweite


DN 50, mit Los-/Festflanschkonstruktion.


Zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


und Kautschukbahnen, mit Dichtmanschette


und versenkten Schraubverbindungen, mit


Senkbohrungen fuer die Befestigung an 


der Attika. Mit einer Rohrlaenge von 


500 mm, mit 3 Grad Stutzenneigung, 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSpy


Nennweite: DN 50, da 53 mm


Rohrlaenge: 500 mm


Art.-Nr.: 18 40 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

185090
ST
SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr


DN 50



SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr,


aus EPDM, mitKlebeflansch fuer den 


flexiblen dampfdichten Anschluss der 


Dampfsperre, mit einer mehrlippigen 


integrierten Dichtzone fuer den dampf-


dichten Anschluss vom SitaEasy, 


SitaEasy Plus, SitaRondo und allgemein 


runden Rohren in der Nennweite DN 50 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDampfsperrplatte flex 


fuer Rundrohr DN 50


Aussenmass: 352 x 352 mm


Art.-Nr.: 18 50 90


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186090
ST
SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr


DN 150



SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr,


aus EPDM, mitKlebeflansch fuer den 


flexiblen dampfdichten Anschluss der 


Dampfsperre, mit einer mehrlippigen 


integrierten Dichtzone fuer den dampf-


dichten Anschluss vom SitaEasy Plus


und allgemein runden Rohren in der 


Nennweite DN 150 liefern und fach-


gerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDampfsperrplatte flex 


fuer Rundrohr DN 150


Aussenmass: 352 x 352 mm


Art.-Nr.: 18 60 90


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186099
ST
SitaTurbo, 600 mm


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 600 mm


Art.-Nr.: 18 60 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186190
ST
SitaTurbo Dampfsperrplatte flex



SitaTurbo Dampfsperrplatte flex, aus


EPDM, fuer SitaTurbo Attikagully, mit


Verstaerkungsring und Klebeflansch fuer


den flexiblen dampfdichten Anschluss


der Dampfsperre, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Dampfsperrplatte


flex


Aussenmass: 374 x 314 mm


Art.-Nr.: 18 61 90


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186199
ST
SitaTurbo Dampfsperrplatte starr



SitaTurbo Dampfsperrplatte starr, aus


Edelstahl, fuer SitaTurbo Attikagully,


Werkstoffnummer: 1.4301. Fuer den


dampfdichten Anschluss der Dampfsperre,


mit EPDM-Dichtmanschette und vier


aufgeschweissten Gewindestiften aus


Edelstahl M8 zur Aufnahme des


Losflansches. Zum Einklemmen von


Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschukbahnen, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Dampfsperrplatte


starr


Aussenmass: 298 x 208 mm


Art.-Nr.: 18 61 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186299
ST
SitaTurbo, 1000 mm


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 1000 mm


Art.-Nr.: 18 62 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186399
ST
SitaTurbo, 600 mm, 25 mm Anstau


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 600 mm


Anstauhoehe: 25 mm


Art.-Nr.: 18 63 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186499
ST
SitaTurbo, 1000 mm, 25 mm Anstau


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 1000 mm


Anstauhoehe: 25 mm


Art.-Nr.: 18 64 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186599
ST
SitaTurbo, 600 mm, 35 mm Anstau


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 600 mm


Anstauhoehe: 35 mm


Art.-Nr.: 18 65 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186699
ST
SitaTurbo, 1000 mm, 35 mm Anstau


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 1000 mm


Anstauhoehe: 35 mm


Art.-Nr.: 18 66 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186799
ST
SitaTurbo, 600 mm, 45 mm Anstau


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 600 mm


Anstauhoehe: 45 mm


Art.-Nr.: 18 67 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186899
ST
SitaTurbo, 1000 mm, 45 mm Anstau


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 1000 mm


Anstauhoehe: 45 mm


Art.-Nr.: 18 68 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

186999
ST
SitaTurbo, 600 mm, 55 mm Anstau


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 600 mm


Anstauhoehe: 55 mm


Art.-Nr.: 18 69 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

187090
ST
SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr


DN 70



SitaDampfsperrplatte flex fuer Rundrohr,


aus EPDM, mitKlebeflansch fuer den 


flexiblen dampfdichten Anschluss der 


Dampfsperre, mit einer mehrlippigen 


integrierten Dichtzone fuer den dampf-


dichten Anschluss vom SitaEasy, 


SitaEasy Plus, SitaRondo und allgemein 


runden Rohren in der Nennweite DN 70/80 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDampfsperrplatte flex 


fuer Rundrohr DN70


Aussenmass: 352 x 352 mm


Art.-Nr.: 18 70 90


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

187099
ST
SitaTurbo, 1000 mm, 55 mm Anstau


mit Rechteckrohr



SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, mit einer Entwaesserungs-


leistung von 18,5 l/s mit Los-/Fest-


flanschkonstruktion nach DIN 18195, 


mit flachem Losflansch oder Anstaulos-


flansch und zwei Dichtmanschetten zum 


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- 


oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem


Festflansch verschweissten Edelstahl-


gewindestiften M12, Messingmuttern,


Schutzkappen, Unterlegscheiben und


Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo


Rohrlaenge: 1000 mm


Anstauhoehe: 55 mm


Art.-Nr.: 18 70 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

188099
ST
SitaRondo, 400 mm, DN 50


mit Kiesfang



SitaRondo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer 1.4301, mit


Gefaellestrecke,in den Nennweiten DN 50,


mit Los-/Festflanschkonstruktion zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Mit


Dichtmanschette, Gewindebolzen M12,


Unterlegscheiben, Muttern, Schutzkappen


und Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaRondo


Nennweite: DN 50, da 53 mm


Rohrlaenge: 400 mm


Art.-Nr.: 18 80 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

188299
ST
SitaRondo, 400 mm, DN 70


mit Kiesfang



SitaRondo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer 1.4301, mit


Gefaellestrecke, in der Nennweite DN 70,


mit Los-/Festflanschkonstruktion zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Mit


Dichtmanschette, Gewindebolzen M12,


Unterlegscheiben, Muttern, Schutzkappen


und Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaRondo


Nennweite: DN 70, da 73 mm


Rohrlaenge: 400 mm


Art.-Nr.: 18 82 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

188499
ST
SitaRondo, 400 mm, DN 100


mit Kiesfang



SitaRondo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer 1.4301, mit


Gefaellestrecke, in den Nennweiten


DN 100, mit Los-/Festflanschkonstruktion


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Mit


Dichtmanschette, Gewindebolzen M12,


Unterlegscheiben, Muttern, Schutzkappen


und Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaRondo


Nennweite: DN 100, da 102 mm


Rohrlaenge: 400 mm


Art.-Nr.: 18 84 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

188599
ST
SitaRondo, 800 mm, DN 100


mit Kiesfang



SitaRondo Attikagully, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer 1.4301, mit


Gefaellestrecke, in den Nennweiten


DN 100, mit Los-/Festflanschkonstruktion


zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen. Mit


Dichtmanschette, Gewindebolzen M12,


Unterlegscheiben, Muttern, Schutzkappen


und Kiesfang, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaRondo


Nennweite: DN 100, da 102 mm


Rohrlaenge: 800 mm


Art.-Nr.: 18 85 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189060
ST
SitaTurbo Terrassenbausatz


fuer SitaTurbo



SitaTurbo Terrassenbausatz, aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, 


fuer SitaTurbo Attikagully. Hoehenein-


stellbar von 73–93 mm durch Messing- 


huelsen, mit Gitterrost (Maschenweite 


9 mm x 64 mm),  liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Terrassenbausatz 


Hoehe: 73-93 mm


Art.-Nr.: 18 90 60


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189061
ST
SitaTurbo Terrassenbausatz Hoehenaus-


gleichset, um 40 mm, aus Messing



SitaTurbo Terrassenbausatz Hoehenaus-


gleichset, aus Messing, fuer den 


SitaTurbo Terrassenbausatz. Zur 


weiteren Hoeheneinstellung um jeweils 


40 mm, liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Terrassenbausatz 


hoehenausgleichset


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 18 90 61


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189062
ST
SitaDrain Terra, 300 x 300 mm


Stahl verzinkt



SitaDrain® Terra, feuerverzinkt, mit


umlaufendem Stahlrahmen zur Aufnahme


des Gitterrostes (Maschenweite


9 mm x 64 mm), mit vier verpressten


Gewindemuffen M12 aus Messing, einseitig


eingerueckt, zur Aufnahme der vor-


montierten Gummifuesse zur stufenlosen


Hoeheneinstellung, in den Massen


300 mm x 300 mm, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain Terra


Mass: 300 x 300 mm


Hoehenverstellbar: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 18 90 62


Material: Stahl, feuerverzinkt 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189085
ST
SitaEasy Kiesfang, DN 50|70


aus Polyamid



SitaEasy Kiesfang, aus Polyamid. Zum


Einklemmen in den Fixierring. Liefern


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Kiesfang


Nennweite: DN 50|70


Art.-Nr.: 18 90 85


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189086
ST
SitaEasy Kiesfang, DN 100


aus Polyamid



SitaEasy Kiesfang, aus Polyamid. Zum


Einklemmen in den Fixierring. Liefern


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Kiesfang


Nennweite: DN 100


Art.-Nr.: 18 90 86


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189100
ST
SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


DN 50, da 53 mm



SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301,


zum Uebergang von dem SitaTurbo


Attikagully auf ein Stahlrundrohr nach


DIN EN 1123. In den Nennweiten DN 50.


Mit Gleitmittel und Dichtring, liefern


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Uebergangsstueck


auf Rundrohr


Nennweite: DN 50, da 53 mm


Art.-Nr.: 18 91 00


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189102
ST
SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


DN 70, da 73 mm



SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301,


zum Uebergang von dem SitaTurbo


Attikagully auf ein Stahlrundrohr nach


DIN EN 1123. In den Nennweiten DN 70.


Mit Gleitmittel und Dichtring, liefern


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Uebergangsstueck


auf Rundrohr


Nennweite: DN 70, da 73 mm


Art.-Nr.: 18 91 02


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189104
ST
SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


DN 100, da 102 mm



SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301,


zum Uebergang von dem SitaTurbo


Attikagully auf ein Stahlrundrohr nach


DIN EN 1123. In den Nennweiten DN 100.


Mit Gleitmittel und Dichtring, liefern


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Uebergangsstueck


auf Rundrohr


Nennweite: DN 100, da 102 mm


Art.-Nr.: 18 91 04


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189105
ST
SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


DN 100, da 110 mm



SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301,


zum Uebergang von dem SitaTurbo Attika-


gully auf ein SitaAttika Edelstahlrohr 


nach DIN EN 1122-2. In der Nennweite 


DN 100. Mit Gleitmittel und Dichtring, 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Uebergangsstueck


auf Rundrohr


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 18 91 05


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189106
ST
SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


DN 125, da 133 mm



SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr,


aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301,


zum Uebergang von dem SitaTurbo


Attikagully auf ein Stahlrundrohr nach


DIN EN 1123. In den Nennweiten DN 125.


Mit Gleitmittel und Dichtring, liefern


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Uebergangsstueck


auf Rundrohr


Nennweite: DN 125, da 133 mm


Art.-Nr.: 18 91 06


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189114
ST
SitaTurbo Abdeckplatte


aus Polyethylen



SitaTurbo Abdeckplatte, fuer den


Kiesfang des SitaTurbo Attikagullys, 


aus Polyethylen, verhindert den 


direkten Regeneinfall in den Gullytopf,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichn.: SitaTurbo Abdeckplatte


Aussenmass: 320 x 220 mm


Art.-Nr.: 18 91 14


Material: Polyethylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189121
ST
SitaTurbo Daemmkoerper, Mineralfaser


dreiteilig, H= 100 mm



SitaTurbo Daemmkoerper aus Mineralfaser,


WLG 040, 100 mm Hoehe, Brandverhalten 


A1 (nicht brennbar), Anwendungstyp 


DAA dm nach DIN 4108-10 fuer nicht 


genutzte Dachflaechen geeignet.


Zur Waermedaemmung und als Einbauhilfe 


bei der Positionierung  des Fassaden-


durchbruchs und der SitaTurbo 


Dampfsperrplatte, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Daemmkoerper


aus Mineralfaser


Hoehe: 100 mm


Art.-Nr.: 189121


Material: Mineralfaser


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

189122
ST
SitaTurbo Daemmkoerper, Polyurethan


dreiteilig, H= 100 mm



SitaTurbo Daemmkoerper aus Polyurethan, 


WLG 030, 100 mm Hoehe, Brandverhalten 


E (B2normal entflammbar), Anwendungstyp 


DAA ds nach DIN 4108-10 fuer z. B.  


genutzte Dachflaechen geeignet.


Zur Waermedaemmung und als Einbauhilfe 


bei der Positionierung  des Fassaden-


durchbruchs und der SitaTurbo 


Dampfsperrplatte, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Daemmkoerper


aus Polyurethan


Hoehe: 100 mm


Art.-Nr.: 189122


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

190099
ST
SitaCompact Schraubflansch, senkrecht,


DN 50 mit Kiesfang



SitaCompact Schraubflansch Balkongully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) DIN EN 1253, fuer


Freispiegelentwaesserung, in der


Nennweite DN 50. Mit Schraubflansch aus


Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-,


Kunststoff- oder Kautschukbahnen und


eingeschaeumtem Aluminiumring mit vier


Gewindehuelsen M6 zur Aufnahme der


beiliegenden Gewindestifte, mit


Sechskantmuttern und Unterlegscheiben.


Komplett inkusive Kiesfang und zwei


Dichtmanschetten, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact Schraubflansch,


senkrecht


Nennweite: DN 50


Art.-Nr.: 19 00 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1900xx
ST
SitaCompact, senkrecht, DN 50


mit Kiesfang



SitaCompact Balkongully, senkrecht, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer Freispiegelent-


waesserung, in der Nennweite DN 50. Mit


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (300 mm x 300 mm) passend zur


Dachabdichtung, mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des


Kiesfanges. Komplett inklusive Kiesfang,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact, senkrecht


Nennweite: DN 50


Art.-Nr.: 19 00 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

190299
ST
SitaCompact Schraubflansch, senkrecht,


DN 70 mit Kiesfang



SitaCompact Schraubflansch Balkongully,


senkrecht, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) DIN EN 1253, fuer


Freispiegelentwaesserung, in der


NennweiteDN 70. Mit Schraubflansch aus


Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-,


Kunststoff- oder Kautschukbahnen und


eingeschaeumtem Aluminiumring mit vier


Gewindehuelsen M6 zur Aufnahme der


beiliegenden Gewindestifte, mit


Sechskantmuttern und Unterlegscheiben.


Komplett inklusive Kiesfang und zwei


Dichtmanschetten, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact Schraubflansch,


senkrecht


Nennweite: DN 70


Art.-Nr.: 19 02 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1902xx
ST
SitaCompact, senkrecht, DN 70


mit Kiesfang



SitaCompact Balkongully, senkrecht, aus


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer Freispiegelent-


waesserung, in der Nennweite DN 70. Mit


eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (300 mm x 300 mm) passend zur


Dachabdichtung, mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des


Kiesfanges. Komplett inklusive Kiesfang,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact, senkrecht


Nennweite: DN 70


Art.-Nr.: 19 02 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

191299
ST
SitaCompact Schraubflansch, abgewinkelt,


DN 50 mit Kiesfang



SitaCompact Schraubflansch Balkongully,


abgewinkelt, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


fuer Freispiegelentwaesserung, in der


Nennweite DN 50. Mit 


Schraubflansch aus Aluminium zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen und eingeschaeumtem


Aluminiumring mit vier Gewindehuelsen M6


zur Aufnahme der beiliegenden


Gewindestifte, mit Sechskantmuttern und


Unterlegscheiben. Komplett inklusive


Kiesfang und zwei Dichtmanschetten,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact Schraubflansch,


abgewinkelt


Nennweite: DN 50


Art.-Nr.: 19 12 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1912xx
ST
SitaCompact, abgewinkelt, DN 50


mit Kiesfang



SitaCompact Balkongully, abgewinkelt,


aus Polyurethan, waermegedaemmt, nach 


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Freispiegel-


entwaesserung, in der Nennweite DN 50. 


Mit eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (300 mm x 300 mm) passend zur


Dachabdichtung, mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des


Kiesfanges. Komplett inklusive Kiesfang,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact, abgewinkelt


Nennweite: DN 50


Art.-Nr.: 19 12 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

191499
ST
SitaCompact Schraubflansch, abgewinkelt,


DN 70 mit Kiesfang



SitaCompact Schraubflansch Balkongully,


abgewinkelt, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


fuer Freispiegelentwaesserung, in der


Nennweite DN 70. Mit 


Schraubflansch aus Aluminium zum


Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-


oder Kautschukbahnen und eingeschaeumtem


Aluminiumring mit vier Gewindehuelsen M6


zur Aufnahme der beiliegenden


Gewindestifte, mit Sechskantmuttern und


Unterlegscheiben. Komplett inklusive


Kiesfang und zwei Dichtmanschetten,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact Schraubflansch,


abgewinkelt


Nennweite: DN 70


Art.-Nr.: 19 14 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1914xx
ST
SitaCompact, abgewinkelt, DN 70


mit Kiesfang



SitaCompact Balkongully, abgewinkelt,


aus Polyurethan, waermegedaemmt, nach 


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, fuer Freispiegel-


entwaesserung, in der Nennweite DN 70. 


Mit eingeschaeumter Wunschanschlussman-


schette (300 mm x 300 mm) passend zur


Dachabdichtung, mit Fixierring zur


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des


Kiesfanges. Komplett inklusive Kiesfang,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact, abgewinkelt


Nennweite: DN 70


Art.-Nr.: 19 14 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

192499
ST
SitaCompact Schraubflansch Aufstock-


element mit Dichtring



SitaCompact Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


fuer die SitaCompact Balkongullys, fuer


die Freispiegelentwaesserung, zur


Ueberbrueckung der Waermedaemmung von


50 – 120 mm. Mit Schraubflansch aus 


Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, 


Kunststoff- oder Kautschukbahnen und 


eingeschaeumtem Aluminiumring mit vier 


Gewindehuelsen M6 zur Aufnahme der 


beiliegenden Gewindestifte, mit Sechs-


kantmuttern und Unterlegscheiben. 


Komplett inklusive mehrlippigem 


Dichtring zur Rueckstausicherung, 


Gleitmittel und zwei Dichtmanschetten, 


liefern und fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung:SitaCompact Schraubflansch


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 50-120 mm


Art.-Nr.: 19 24 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1924xx
ST
SitaCompact Aufstockelement 


H 50 - 120 mm mit Dichtring



SitaCompact Aufstockelement, aus 


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die SitaCompact 


Balkongullys, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, zur Ueberbrueckung der 


Waermedaemmung von 50 – 120 mm. Mit 


eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (300 mm x 300 mm) passend 


zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett inklusive 


Kiesfang, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact Aufstockelement 


Daemmstoffstaerke: 50 - 120 mm


Art.-Nr.: 19 24 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

192699
ST
SitaCompact Schraubflansch Aufstock-


element mit Dichtring



SitaCompact Schraubflansch


Aufstockelement, aus Polyurethan,


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


fuer die SitaCompact Balkongullys, fuer


die Freispiegelentwaesserung, zur


Ueberbrueckung der Waermedaemmung von


50 – 220 mm. Mit Schraubflansch aus 


Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, 


Kunststoff- oder Kautschukbahnen und 


eingeschaeumtem Aluminiumring mit vier 


Gewindehuelsen M6 zur Aufnahme der 


beiliegenden Gewindestifte, mit Sechs-


kantmuttern und Unterlegscheiben. 


Komplett inklusive mehrlippigem 


Dichtring zur Rueckstausicherung, 


Gleitmittel und zwei Dichtmanschetten, 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact Schraubflansch


Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 50-220 mm


Art.-Nr.: 19 26 99


Manschette: Los-Fest-Flansch


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

1926xx
ST
SitaCompact Aufstockelement 


H 50 - 220 mmmit Dichtring



SitaCompact Aufstockelement, aus 


Polyurethan, waermegedaemmt, nach GET 


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN 1253, fuer die SitaCompact 


Balkongullys, fuer die Freispiegel-


entwaesserung, zur Ueberbrueckung der 


Waermedaemmung von 50 – 220 mm. Mit 


eingeschaeumter Wunschanschluss-


manschette (300 mm x 300 mm) passend 


zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur 


zusaetzlichen Sicherung der Anschluss-


manschette und zur Aufnahme des 


Kiesfanges. Komplett inklusive 


Kiesfang, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung:SitaCompact Aufstockelement 


Daemmstoffstaerke: 50 - 220 mm


Art.-Nr.: 19 26 xx


Manschette: 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

199030
ST
SitaCompact Balkonaufsatz, H 60-105 mm


mit Gittereinlasssieb



SitaCompact Balkonaufsatz mit


Gittereinlasssieb, aus Polyamid und


Endrost aus Edelstahl, zur Ableitung des


Regenwassers auf der Abdichtungsebene


und auf der Nutzschicht. Zur 


Ueberbrueckung von Nutzschichten von


60–105 mm, ohne Geruchssperre,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz


Hoehe: 60-105 mm


Art.-Nr.: 19 90 30


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

199031
ST
SitaCompact Balkonaufsatz, H 30-85 mm


mit Rundsieb



SitaCompact Balkonaufsatz mit Rundsieb,


aus Polyamid und Endrost aus Edelstahl,


zur Ableitung des Regenwassers auf der


Abdichtungsebene und auf der


Nutzschicht. Zur Ueberbrueckung von


Nutzschichten von 30–85 mm, liefern


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz


Hoehe: 30-85 mm


Art.-Nr.: 19 90 31


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

199040
ST
SitaCompact Balkonaufsatz, H 75-105 mm


fuer Linienentwaesserung



SitaCompact Balkonaufsatz mit


Gittereinlasssieb fuer die Linienent-


waesserung, aus Polyamid und Endrost aus


Aluminium, zur Ableitung des Regen-


wassers auf der Abdichtungsebene und 


auf der Nutzschicht, Endrost mit 


eingearbeiteten Vertiefungen zur 


Aufnahme eines Fallrohres in den 


Nennweiten DN 50 oder DN 70. Zur 


Ueberbrueckung von Nutzschichten von 


75–105 mm, ohne Geruchssperre liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz


Hoehe: 75-105 mm


Art.-Nr.: 19 90 40


Material: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

199041
ST
SitaCompact Balkonaufsatz, H 40-85 mm


fuer Linienentwaesserung mit Rundsieb 



SitaCompact Balkonaufsatz mit Rundsieb


fuer die Linienentwaesserung, aus Polya-


mid und Endrost aus Aluminium, zur Ab-


leitung des Regenwassers auf der Ab-


dichtungsebene und der Nutzschicht, 


Endrost mit eingearbeiteten Vertiefungen


zur Aufnahme eines Fallrohres in den


Nennweiten DN 50 oder DN 70. Zur


Ueberbrueckung von Nutzschichten von


40–85 mm, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz


Hoehe: 40-85 mm


Art.-Nr.: 19 90 41


Manschette: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

199050
ST
SitaCompact Balkonaufsatz, H 60-105 mm


mit Geruchssperre und Rundsieb



SitaCompact Balkonaufsatz mit


Gittereinlasssieb, aus Polyamid und


Endrost aus Edelstahl, zur Ableitung des


Regenwassers auf der Abdichtungsebene


und auf der Nutzschicht. Zur 


Ueberbrueckung von Nutzschichten von


60–105 mm, mit Geruchssperre,


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz


Hoehe: 60-105 mm


Art.-Nr.: 19 90 50


Manschette: Polyamid 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

199060
ST
SitaCompact Balkonaufsatz, H 75-105 mm


mit Geruchssperre



SitaCompact Balkonaufsatz mit


Gittereinlasssieb fuer die Linien-


entwaesserung, aus Polyamid und Endrost 


aus Aluminium, zur Ableitung des 


Regenwassers auf der Abdichtungsebene 


und auf der Nutzschicht, Endrost mit 


eingearbeiteten Vertiefungen zur 


Aufnahme eines Fallrohres in den 


Nennweiten DN 50 oder DN 70. Zur 


Ueberbrueckung von Nutzschichten von 


75–105 mm, mit Geruchssperre liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaCompact Balkonaufsatz


Hoehe: 75-105 mm


Art.-Nr.: 19 90 60


Manschette: Polyamid


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

201000
ST
SitaDrain® Klassik, 100 x 1000 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


100 mm x 1000 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 100 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 10 00


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

201075
ST
SitaDrain® Klassik, 100 x 750 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


100 mm x 750 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 100 x 750 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 10 75


Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

201080
ST
SitaDrain® Klassik, 100 x 800 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


100 mm x 800 mm, Gitterrost ( Maschen-


weite 9 x 64 ) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 100 x 800 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70  - 110 mm


Art.-Nr.: 20 10 80


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

201500
ST
SitaDrain® Klassik, 150  x 1000 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


150 mm x 1000 mm, Gitterrost ( Maschen-


weite 9 x 64 ) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 15 00


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

201550
ST
SitaDrain® Klassik, 150  x 500 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


150 mm x 500 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 150 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 15 50


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

201575
ST
SitaDrain® Klassik, 150 x 750 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


150 mm x 750 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 150 x 750 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 15 75


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

202500
ST
SitaDrain® Klassik, 250 x 1000 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


250 mm x 1000 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 250 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 25 00


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

202550
ST
SitaDrain® Klassik, 250 x 500 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


250 mm x 500 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 250 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 25 50


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

204040
ST
SitaDrain® Terra, 400 x 400 mm, 


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Terra Entwaesserungsrost


400 mm x 400 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, Belastungsklasse K3


fuer Terrassen und Gruendaecher, mit 


hoehenverstellbaren Gummifuessen von 


70 bis 110 mm liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Terra


Masse: 400 x 400 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 40 40


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

205000
ST
SitaDrain® Klassik, 500 x 1000 mm


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Klassik Entwaesserungsrost


500 mm x 1000 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, mit hoehenverstell-


baren Gummifuessen von 70 bis 110 mm 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 500 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 50 00


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

205050
ST
SitaDrain® Terra, 500x 500 mm, 


Stahl, feuerverzinkt



SitaDrain® Terra Entwaesserungsrost


500 mm x 500 mm, Gitterrost (Maschen-


weite 9 x 64) in Stahlrahmenkonstruk-


tion, feuerverzinkt, Belastungsklasse K3


fuer Terrassen und Gruendaecher, mit 


hoehenverstellbaren Gummifuessen von 


70 bis 110 mm liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Terra


Masse: 500 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 20 50 50


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

221530
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 30 mm, Edelstahl


150 x 1000 mm mit Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, 


Rinne und Stegrost aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, mit einer 


Materialstaerke von 1,5 mm. 


Abmessung 150  x 1000 mm, Rost 


mit kleinen Erhebungen zur Rutsch-


hemmung, freier Querschnitt des Rostes 


A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung desRegenwassers 


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Masse: 150 x 1000 mm


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: 22 15 30 


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

221535
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 30 mm, Edelstahl


150 x 1000 mm mit Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, 


Rinne und Gitterrost aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, 


mit einer Materialstärke von 1,5 mm.


Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 


150  x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: 22 15 35


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

221540
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 40 mm, Edelstahl


150 x 1000 mm mit Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, 


Rinne und Stegrost aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, mit einer 


Materialstärke von 1,5 mm. 


Abmessung 150  x 1000 mm, Rost 


mit kleinen Erhebungen zur Rutsch-


hemmung, freier Querschnitt des Rostes 


A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung desRegenwassers 


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Masse: 150 x 1000 mm


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 22 15 40 


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

221545
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 40 mm, Edelstahl


150 x 1000 mm mit Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, 


Rinne und Gitterrost aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, mit einer 


Materialstärke von 1,5 mm, Maschenweite 


9 mm x 64 mm. Abmessung 150  x 1000 mm, 


Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur 


Ableitung des Regenwassers von der 


Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 22 15 45


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

221550
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 50 mm, Edelstahl


150 x 1000 mm mit Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, 


Rinne und Stegrost aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, mit einer 


Materialstärke von 1,5 mm. Abmessung 


150  x 1000 mm, Rost mit kleinen 


Erhebungen zur Rutschhemmung, freier 


Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², 


Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur 


Ableitung des Regenwassers von der 


Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Masse: 150 x 1000 mm


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: 22 15 50 


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

221555
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 50 mm, Edelstahl


150 x 1000 mm mit Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, 


Rinne und Gitterrost aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, mit einer 


Materialstärke von 1,5 mm. Maschenweite 


9 mm x 64 mm. Abmessung 


150  x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: 22 15 55


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229030
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 30 mm, 500 x 500 mm, Stegrost, V2A



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, mit 


einer Materialstärke von 1,5 mm. 


Mit einer Schenkellaenge von 500 mm, 


Breite der Rinne: 150 mm, Rost mit 


Erhebungen zur Rutschhemmung, freier 


Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², 


Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur 


Ableitung des Regenwassers von der 


Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: 22 90 30


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229035
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 30 mm, 500 x 500 mm, Gitterrost, V2A



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Gitterrost, Rinne und Gitterrost 


aus Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, 


mit einer Materialstärke von 1,5 mm. 


Maschenweite 9 mm x 64 mm. Mit 


einer Schenkellaenge von 500 mm x500 mm,


Breite der Rinne: 150 mm, Rinne mit 4 mm


breitenSchlitzen zur Ableitung des 


Regenwassers von der Nutzschicht auf 


die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: 22 90 35


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229040
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 40 mm, 500 x 500 mm, Stegrost, V2A



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, mit 


einer Materialstärke von 1,5 mm. Mit 


einer Schenkellaenge von 500 mm, Breite 


der Rinne: 150 mm, Rost mit kleinen 


Erhebungen zur Rutschhemmung, freier 


Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², 


Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur 


Ableitung des Regenwassers von der 


Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 22 90 40


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229045
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 40 mm, 500 x 500 mm, Gitterrost, V2A



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Gitterrost, Rinne und Gitterrost 


aus Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, 


mit einer Materialstärke von 1,5 mm. 


Maschenweite 9 mm x 64 mm. Mit 


einer Schenkellaenge von 500 mm x500 mm,


Breite der Rinne: 150 mm, Rinne mit 4 mm


breitenSchlitzen zur Ableitung des 


Regenwassers von der Nutzschicht auf 


die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 22 90 45


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229050
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 50 mm, 500 x 500 mm, Stegrost, V2A



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, mit 


einer Materialstärke von 1,5 mm. Mit 


einer Schenkellaenge von 500 mm, Breite 


der Rinne: 150 mm, Rost mit kleinen 


Erhebungen zur Rutschhemmung, freier 


Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², 


Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur 


Ableitung des Regenwassers von der 


Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: 22 90 50


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229055
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90°


H 50 mm, 500 x 500 mm, Gitterrost, V2A



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° mit


Gitterrost, Rinne und Gitterrost aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, mit 


einer Materialstärke von 1,5 mm. 


Maschenweite 9 mm x 64 mm. Mit einer 


Schenkellaenge von 500 mm x 500 mm,


Breite der Rinne: 150 mm, Rinne mit 4 mm


breitenSchlitzen zur Ableitung des 


Regenwassers von der Nutzschicht auf 


die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: 22 90 55


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229130
ST
SitaDrain® Hoeheneinstellset 1, Edel-


stahl, 50 - 90 mm bzw. 60 - 90 mm



SitaDrain® Kastenrinne Hoeheneinstell-


set 1, fuer eine Hoehenanpassung bei der


Kastenrinne von 50 - 90 mm bei 


Stegrost und 60 - 90 mm bei Gitterrost, 


bestehend aus 6 Stck Sicherungsmuttern, 


6 Stck Messingtuellen, 6 Stck Gummi-


metallpuffern, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: Hoeheneinstellset 1, V2A


Hoehe: 50 - 90 mm bzw. 60 - 90 mm


Belastungsklasse: K3


Art.-Nr.: 22 91 30 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229150
ST
SitaDrain® Hoeheneinstellset 2, Edel-


stahl, 65 - 110 mm bzw. 80 - 110 mm



SitaDrain® Kastenrinne Hoeheneinstell-


set 2, fuer eine Hoehenanpassung bei der


Kastenrinne von 65 - 110 mm bei 


Stegrost und 80 -110 mm bei Gitterrost, 


bestehend aus 6 Stck Sicherungsmuttern, 


6 Stck Messingtuellen, 6 Stck Gummi-


metallpuffern, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: Hoeheneinstellset 2 


Hoehe: 65 - 110 mm bzw. 80 - 110 mm 


Belastungsklasse: K3


Art.-Nr.: 22 91 50 


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

229190
ST
SitaDrain® Hoeheneinstellset 3, Edel-


stahl, 105 - 150 mm bzw. 120 - 150 mm



SitaDrain® Kastenrinne Hoeheneinstell-


set 3, fuer eine Hoehenanpassung bei der


Kastenrinne von 105 - 150 mm bei 


Stegrost und 120 -150 mm bei Gitterrost,


bestehend aus 6 Stck Sicherungsmuttern, 


6 Stck Messingtuellen, 6 Stck Gummi-


metallpuffern, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: Hoeheneinstellset 3


Hoehe: 105 - 150 mm bzw. 120 - 150 mm 


Belastungsklasse: K3


Art.-Nr.: 22 91 90 


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

230040
ST
SitaGruendachschacht, H 100 - 130 mm


mit feuerverzinktem Endrost



SitaGruendachschacht, aus Polyurethan,


mit feuerverzinktem Endrost,


Maschenweite 9 mm x 32 mm und vier


hoeheneinstellbaren Gummifuessen, fuer 


eine stufenlose Hoeheneinstellung von


100–130 mm, Belastungsklasse L 15 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaGruendachschacht


Hoehe: 100 - 130 mm


Art.-Nr.: 23 00 40


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

231012
ST
SitaAnstauelement, H 50 - 120 mm


aus Polyurethan, fuer SitaStandard 



SitaAnstauelement, aus Polyurethan, 


hoeheneinstellbar von 50–220 mm, fuer 


SitaStandard fuer eine gewuenschte


Regenrueckhaltung auf dem Dach, mit


Fixierring zur Aufnahme des Kiesfangs,


komplett inklusive Dichtring und


Gleitmittel liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Hoehe: 50 - 120 mm


Art.-Nr.: 23 10 12


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

231040
ST
SitaGruendachschacht Aufstockelement,


H 50 - 80 mm



SitaGruendachschacht Aufstockelement,aus


Polyurethan, stapelbar, fuer eine  je-


weilige Hoeheneinstellung von 50–80 mm,


mit vier hoeheneinstellbaren


Messingbolzen, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaGruendachschacht Auf-


stockelement


Hoehe: 50 - 80 mm


Art.-Nr.: 23 10 40


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

231090
ST
SitaAnstauelement, H 120 - 220 mm


aus Polyurethan, fuer SitaStandard



SitaAnstauelement, aus Polyurethan, 


hoeheneinstellbar von 120 - 220 mm,fuer 


SitaStandard fuer eine gewuenschte


Regenrueckhaltung auf dem Dach, mit


Fixierring zur Aufnahme des Kiesfangs,


komplett inklusive Dichtring und


Gleitmittel liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Hoehe: 120 - 220 mm


Art.-Nr.: 23 10 90


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

231515
ST
SitaAnstauelement, H 60 - 150 mm fuer


SitaTrendy und Trendy Schraubflansch



SitaAnstauelement, aus Polyurethan, 


hoeheneinstellbar von 60 - 150 mm, fuer 


SitaTrendy und SitaTrendy Schraubflansch


fuer eine gewuenschte Regenrueckhaltung 


auf dem Dach, mit Fixierring zur 


Aufnahme des Kiesfangs, komplett 


inklusive Dichtring und Gleitmittel 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Hoehe: 60 - 120 mm


Art.-Nr.: 23 15 15


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

231590
ST
SitaAnstauelement, H 120 - 220 mm fuer


SitaTrendy und Trendy Schraubflansch



SitaAnstauelement, aus Polyurethan, 


hoeheneinstellbar von 120 - 220 mm,fuer 


SitaTrendy und SitaTrendy Schraubflansch


fuer eine gewuenschte Regenrueckhaltung 


auf dem Dach, mit Fixierring zur 


Aufnahme des Kiesfangs, komplett 


inklusive Dichtring und Gleitmittel 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Hoehe: 120 - 220 mm


Art.-Nr.: 23 15 90


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

231990
ST
SitaAnstauelement, H 50 - 220 mm fuer


SitaCompact und Compact Schraubflansch



SitaCompact Anstauelement aus 


Polyurethan fuer SitaCompact Dachgullys 


und Aufstockelemente, Anstau 


50 - 220 mm, mit Winkeldichtring und 


Fixierring zur Aufnahme des Kiesfanges 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAnstauelement


Anstauhoehe: 50 - 220 mm 


Art.-Nr.: 23 19 90


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

232040
ST
SitaGruendachschacht fuer Intensivbe-


gruenung, 400 x 400 mm, H bis 600 mm



SitaGruendachschacht fuer Intensivbe-


gruenung, aus Polyurethan, mit


feuerverzinktem Endrost


(Maschenweite 9 mm x 32 mm) und


Lochblechrahmen aus Aluminium, fuer eine


Hoeheneinstellung bis 600 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaGruendachschacht fuer


Intensivbegruenung


Mass: 400 x 400 mm


Hoehe: bis 600 mm


Art.-Nr.: 23 20 40


Material: Polyurethan


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

241530
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 30 mm


150  x 1000 mm mit Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, 


Rinne und Stegrost aus bandverzinktem 


Stahl mit einer Materialstaerke von 


1,25 mm. Abmessung 150  x 1000 mm, Rost 


mit kleinen Erhebungen zur Rutsch-


hemmung, freier Querschnitt des Rostes 


A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung desRegenwassers 


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Masse: 150 x 1000 mm


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: 24 15 30 


Material: bandverzinkter Stahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

241535
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 30 mm


150 x 1000 mm mit Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, 


Rinne aus bandverzinktem Stahl mit 


einer Materialstaerke von 1,25 mm, 


Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, 


Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 


150  x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: 24 15 35


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

241540
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 40 mm


150 x 1000 mm mit Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, 


Rinne und Stegrost aus bandverzinktem 


Stahl mit einer Materialstaerke von 


1,25 mm. Abmessung 150  x 1000 mm, Rost 


mit kleinen Erhebungen zur Rutsch-


hemmung, freier Querschnitt des Rostes 


A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung desRegenwassers 


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Masse: 150 x 1000 mm


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 24 15 40 


Material: bandverzinkter Stahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

241545
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 40 mm


150 x 1000 mm mit Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, 


Rinne aus bandverzinktem Stahl mit 


einer Materialstaerke von 1,25 mm, 


Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, 


Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 


150  x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 24 15 45


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

241550
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 50 mm


150 x 1000 mm mit Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, 


Rinne und Stegrost aus bandverzinktem 


Stahl mit einer Materialstaerke von 


1,25 mm. Abmessung 150  x 1000 mm, Rost 


mit kleinen Erhebungen zur Rutsch-


hemmung, freier Querschnitt des Rostes 


A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung desRegenwassers 


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Masse: 150 x 1000 mm


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: 24 15 50 


Material: bandverzinkter Stahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

241555
ST
SitaDrain® Kastenrinne, 50 mm


150 x 1000 mm mit Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, 


Rinne aus bandverzinktem Stahl mit 


einer Materialstaerke von 1,25 mm, 


Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, 


Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 


150  x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten 


Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers


von der Nutzschicht auf die Abdichtungs-


ebene. Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: 24 15 55


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249030
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 30 mm, 500 x 500 mm, Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus 


bandverzinktem Stahl mit einer Material-


staerke von 1,25 mm. Mit einer Schenkel-


laenge von 500  mm x 500 mm, Breite der 


Rinne: 150 mm, Rost mit kleinen 


Erhebungen zur Rutschhemmung, freier 


Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², 


Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur 


Ableitung des Regenwassers von der 


Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: 24 90 30


Material: bandverzinkter Stahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249035
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 30 mm, 500 x 500 mm, Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Gitterrost, Rinne aus bandverzinktem


Stahl mit einer Materialstaerke von 


1,25 mm, Gitterrost aus feuerverzinktem 


Stahl, Maschenweite 9 mm x 64 mm. Mit 


einer Schenkellaenge von 500 mm x500 mm,


Breite der Rinne: 150 mm, Rinne mit 4 mm


breitenSchlitzen zur Ableitung des 


Regenwassers von der Nutzschicht auf 


die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: 24 90 35


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249040
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 40 mm, 500 x 500 mm, Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus 


bandverzinktem Stahl mit einer Material-


staerke von 1,25 mm. Mit einer Schenkel-


laenge von 500  mm x 500 mm, Breite der 


Rinne: 150 mm, Rost mit kleinen 


Erhebungen zur Rutschhemmung, freier 


Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², 


Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur 


Ableitung des Regenwassers von der 


Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 24 90 40


Material: bandverzinkter Stahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249045
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 40 mm, 500 x 500 mm, Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Gitterrost, Rinne aus bandverzinktem


Stahl mit einer Materialstaerke von 


1,25 mm, Gitterrost aus feuerverzinktem 


Stahl, Maschenweite 9 mm x 64 mm. Mit 


einer Schenkellaenge von 500 mm x500 mm,


Breite der Rinne: 150 mm, Rinne mit 4 mm


breitenSchlitzen zur Ableitung des 


Regenwassers von der Nutzschicht auf 


die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: 24 90 45


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249050
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


H 50 mm, 500 x 500 mm, Stegrost



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus 


bandverzinktem Stahl mit einer Material-


staerke von 1,25 mm. Mit einer Schenkel-


laenge von 500  mm x 500 mm, Breite der 


Rinne: 150 mm, Rost mit kleinen 


Erhebungen zur Rutschhemmung, freier 


Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², 


Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur 


Ableitung des Regenwassers von der 


Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: 24 90 50


Material: bandverzinkter Stahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249055
ST
SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90°


H 50 mm, 500 x 500 mm, Gitterrost



SitaDrain® Kastenrinne Eckwinkel 90° 


mit Gitterrost, Rinne aus bandverzinktem


Stahl mit einer Materialstaerke von 


1,25 mm, Gitterrost aus feuerverzinktem 


Stahl, Maschenweite 9 mm x 64 mm. Mit 


einer Schenkellaenge von 500 mm x500 mm,


Breite der Rinne: 150 mm, Rinne mit 4 mm


breitenSchlitzen zur Ableitung des 


Regenwassers von der Nutzschicht auf 


die Abdichtungsebene. 


Belastungsklasse K3. Inklusive 


Verbindungskrallen liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Eckwinkel 90° 


Masse: 500 x 500 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: 24 90 55


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249130
ST
SitaDrain® Hoeheneinstellset 1


50 - 90 mm bzw. 60 - 90 mm



SitaDrain® Kastenrinne Hoeheneinstell-


set 1, fuer eine Hoehenanpassung bei der


Kastenrinne von 50 - 90 mm bei 


Stegrost und 60 - 90 mm bei Gitterrost, 


bestehend aus 4 Stck Sicherungsmuttern, 


4 Stck Messingtuellen, 4 Stck Gummi-


metallpuffern, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: Hoeheneinstellset 1


Hoehe: 50 - 90 mm bzw. 60 - 90 mm


Belastungsklasse: K3


Art.-Nr.: 24 91 30 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249150
ST
SitaDrain® Hoeheneinstellset 2


65 - 110 mm bzw. 80 - 110 mm



SitaDrain® Kastenrinne Hoeheneinstell-


set 2, fuer eine Hoehenanpassung bei der


Kastenrinne von 65 - 110 mm bei 


Stegrost und 80 -110 mm bei Gitterrost, 


bestehend aus 4 Stck Sicherungsmuttern, 


4 Stck Messingtuellen, 4 Stck Gummi-


metallpuffern, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: Hoeheneinstellset 2


Hoehe: 65 - 110 mm bzw. 80 - 110 mm 


Belastungsklasse: K3


Art.-Nr.: 24 91 50 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

249190
ST
SitaDrain® Hoeheneinstellset 3


105 - 150 mm bzw. 120 - 150 mm



SitaDrain® Kastenrinne Hoeheneinstell-


set 3, fuer eine Hoehenanpassung bei der


Kastenrinne von 105 - 150 mm bei 


Stegrost und 120 -150 mm bei Gitterrost,


bestehend aus 4 Stck Sicherungsmuttern, 


4 Stck Messingtuellen, 4 Stck Gummi-


metallpuffern, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: Hoeheneinstellset 3


Hoehe: 105 - 150 mm bzw. 120 - 150 mm 


Belastungsklasse: K3


Art.-Nr.: 24 91 90 


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

251010
ST
SitaDrain® Klassik, 100 x1000 mm 


aus gebeiztem Edelstahl



SitaDrain® Klassik 100 Entwaesserungs-


rost, gebeizter Edelstahl, mit 


umlaufendem Edelstahlrahmen zur 


Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 


9 mm x 64 mm). Mit zwei verschweissten 


Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur 


Aufnahme der vormontierten Gummifuesse 


zur stufenlosen Hoeheneinstellung von 


70 – 110 mm. In einer Breite von 100 mm 


und einer Laenge von 1000 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 


Masse: 100 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 25 10 10 


Material: Edelstahl gebeizt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

251500
ST
SitaDrain® Klassik, 150 x1000 mm 


aus gebeiztem Edelstahl



SitaDrain® Klassik 150 Entwaesserungs-


rost, gebeizter Edelstahl, mit 


umlaufendem Edelstahlrahmen zur 


Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 


9 mm x 64 mm). Mit zwei verschweissten 


Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur 


Aufnahme der vormontierten Gummifuesse 


zur stufenlosen Hoeheneinstellung von 


70 – 110 mm. In einer Breite von 150 mm 


und einer Laenge von 1000 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 25 15 00 


Material: Edelstahl gebeizt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

252500
ST
SitaDrain® Klassik , 250 x1000 mm 


aus gebeiztem Edelstahl



SitaDrain® Klassik 250 Entwaesserungs-


rost, gebeizter Edelstahl, mit 


umlaufendem Edelstahlrahmen zur 


Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 


9 mm x 64 mm). Mit zwei verschweissten 


Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur 


Aufnahme der vormontierten Gummifuesse 


zur stufenlosen Hoeheneinstellung von 


70 – 110 mm. In einer Breite von 250 mm 


und einer Laenge von 1000 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik 


Masse: 250 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 25 25 00 


Material: Edelstahl gebeizt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

254040
ST
SitaDrain® Terra, 400 x 400 mm


aus gebeiztem Edelstahl



SitaDrain® Terra Entwaesserungsrost, 


gebeizter Edelstahl, mit umlaufendem 


Edelstahlrahmen zur Aufnahme des 


Gitterrostes (Maschenweite 9 x 64 mm), 


mit vier verschweissten Gewindemuffen 


M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vor-


montierten Gummifuesse zur stufenlosen 


Hoeheneinstellung von 70–110 mm, in den 


Massen 400 mm x 400 mm, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Terra


Masse: 400 x 400 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 25 40 40


Material: gebeizter Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

261500
ST
SitaDrain® Klassik, 150 x1000 mm


aus poliertem Edelstahl



SitaDrain® Klassik 150 Entwaesserungs-


rost, polierter Edelstahl, mit umlaufen-


dem Edelstahlrahmen zur Aufnahme des 


Gitterrostes (Maschenweite 9 x 64 mm). 


Mit vier verschweissten Gewindemuffen 


M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vor-


montierten Gummifuesse zur stufenlosen 


Hoeheneinstellungvon 70–110 mm.In einer 


Breite von 150 mm und einer Laenge von 


1000 mm, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 26 15 00 


Material: Edelstahl poliert


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

262500
ST
SitaDrain® Klassik, 250 x1000 mm


aus poliertem Edelstahl



SitaDrain® Klassik 250 Entwaesserungs-


rost, polierter Edelstahl, mit umlaufen-


dem Edelstahlrahmen zur Aufnahme des 


Gitterrostes (Maschenweite 9 x 64 mm). 


Mit vier verschweissten Gewindemuffen 


M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vor-


montierten Gummifuesse zur stufenlosen 


Hoeheneinstellungvon 70–110 mm.In einer 


Breite von 250 mm und einer Laenge von 


1000 mm, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Klassik


Masse: 250 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 26 25 00 


Material: Edelstahl poliert


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

271522
ST
SitaDrain® Endlos Anfangsstueck


aus feuerverzinktem Stahl



SitaDrain® Endlos Anfangsstueck 


Entwaesserungsrost, aus feuerverzinktem 


Stahl, 150 mm x 1000 mm. Gitterrost 


(Maschenweite von 9 mm x 64 mm) in 


vormontierter vernieteter Stahlrahmen-


konstruktion, mit hoeheneinstellbaren 


Gummifuessen von 70–110 mm, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Endlos 


Anfangsstueck


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 27 15 22


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

271544
ST
SitaDrain® Endlos Zwischenstueck


aus feuerverzinktem Stahl



SitaDrain® Endlos Zwischenstueck


Entwaesserungsrost, aus feuerverzinktem 


Stahl, 150 mm x 1000 mm. Gitterrost 


(Maschenweite von 9 mm x 64 mm) in 


vormontierter vernieteter Stahlrahmen-


konstruktion, mit hoeheneinstellbaren 


Gummifuessen von 70–110 mm, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Endlos 


Zwischenstueck


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 27 15 44


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

271588
ST
SitaDrain® Endlos Endstueck


aus feuerverzinktem Stahl



SitaDrain® Endlos Endstueck


Entwaesserungsrost, aus feuerverzinktem 


Stahl, 150 mm x 1000 mm. Gitterrost 


(Maschenweite von 9 mm x 64 mm) in 


vormontierter vernieteter Stahlrahmen-


konstruktion, mit hoeheneinstellbaren 


Gummifuessen von 70–110 mm, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Endlos Endstueck


Masse: 150 x 1000 mm


Maschenweite: 9 x 64 mm 


Hoehe: 70 - 110 mm


Art.-Nr.: 27 15 88


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

400399
ST
SitaMulti, senkrecht, DN 80


mit Kiesfang



SitaMulti Dachgully, senkrecht, aus 


Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, 


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, in der Nenn-


weite DN 80. Zum direkten Anschluss an 


SML-Rohre,zur Freispiegelentwaesserung, 


mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme 


des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur 


Befestigung des Dachgullys in der 


Unterkonstruktion, mit Losflansch nach 


DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei 


Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten 


Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unter-


legscheiben, Sechskantmuttern aus 


Messing und Schutzkappen zum Einklemmen 


von Bitumen-,Kunststoff- oder Kautschuk-


bahnen. Komplett inklusive Kiesfang 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti, senkrecht


Nennweite: DN 80, da 83 mm


Art.-Nr.: 40 03 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

400499
ST
SitaMulti, senkrecht, DN 100


mit Kiesfang



SitaMulti Dachgully, senkrecht, aus 


Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, 


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, in der Nenn-


weite DN 100. Zum direkten Anschluss an 


SML-Rohre,zur Freispiegelentwaesserung, 


mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme 


des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur 


Befestigung des Dachgullys in der 


Unterkonstruktion, mit Losflansch nach 


DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei 


Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten 


Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unter-


legscheiben, Sechskantmuttern aus 


Messing und Schutzkappen zum Einklemmen 


von Bitumen-,Kunststoff- oder Kautschuk-


bahnen. Komplett inklusive Kiesfang 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti, senkrecht


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 40 04 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

400699
ST
SitaMulti, senkrecht, DN 125


mit Kiesfang



SitaMulti Dachgully, senkrecht, aus 


Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, 


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, in der Nenn-


weite DN 125. Zum direkten Anschluss an 


SML-Rohre,zur Freispiegelentwaesserung, 


mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme 


des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur 


Befestigung des Dachgullys in der 


Unterkonstruktion, mit Losflansch nach 


DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei 


Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten 


Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unter-


legscheiben, Sechskantmuttern aus 


Messing und Schutzkappen zum Einklemmen 


von Bitumen-,Kunststoff- oder Kautschuk-


bahnen. Komplett inklusive Kiesfang 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti, senkrecht


Nennweite: DN 125, da 135 mm


Art.-Nr.: 40 06 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

400899
ST
SitaMulti, senkrecht, DN 150


mit Kiesfang



SitaMulti Dachgully, senkrecht, aus 


Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, 


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, in der Nenn-


weite DN 150. Zum direkten Anschluss an 


SML-Rohre,zur Freispiegelentwaesserung, 


mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme 


des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur 


Befestigung des Dachgullys in der 


Unterkonstruktion, mit Losflansch nach 


DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei 


Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten 


Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unter-


legscheiben, Sechskantmuttern aus 


Messing und Schutzkappen zum Einklemmen 


von Bitumen-,Kunststoff- oder Kautschuk-


bahnen. Komplett inklusive Kiesfang 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti, senkrecht


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 40 08 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

402699
ST
SitaMulti Grundplatte, DN 100


fuer Daemmstoffstaerken von 80 - 260 mm



SitaMulti Grundplatte,aus Gusseisen, 


Werkstoff EN-GJL-200, fuer SitaMulti 


in der Nennweite DN 100. Mit Bohrungen 


zur Befestigung der Grundplatte in 


der Unterkonstruktion, mit Losflansch 


und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen


von Bitumen-,Kunststoff- oder Kautschuk-


bahnen, Flanschverbindung nach 


DIN 18195 mit sechs Edelstahlgewinde-


stiften M12, Messingmuttern, Schutz-


kappen und Unterlegscheiben. Komplett 


inklusive mehrlippigem Winkeldichtring 


zur Rueckstausicherung und zum 


dampfdichten Anschluss liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti Grundplatte


Hoehe: 80 - 260 mm


Art.-Nr.: 40 26 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

402799
ST
SitaMulti Aufstockelement


fuer Daemmstoffstaerken von 80 - 300 mm



SitaMulti Aufstockelement, aus 


Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, 


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN 1253, fuer den 


SitaMulti und DSS Multi Dachgully. 


Mit Bohrungen zur Befestigung des 


Aufstockelementes in der Unter-


konstruktion, mit Losflansch nach 


DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei 


Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten 


Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unter-


legscheiben, Sechskantmuttern aus 


Messing und Schutzkappen zum Einklemmen 


von Bitumen-,Kunststoff- oder Kautschuk-


bahnen. Komplett inklusive 


mehrlippigem Winkeldichtring zur 


Rueckstausicherung, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti Aufstockelement


Daemmstoffstaerke: 80 - 300 mm


Art.-Nr.: 40 27 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

420399
ST
SitaDSS Multi, DN 80


mit Kiesfang



SitaDSS Multi Druckstroemungsgully, aus


Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach


GET (Guetesicherung Entwaesserungstech-


nik) und DIN EN 1253, in der Nennweite


DN 80. Zum direkten Anschluss an


SML-Rohre, zur Druckstroemungs-


entwaesserung,mit innenliegenden Stegen 


zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit 


Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys


in der Unterkonstruktion, mit Losflansch


nach DIN 18195 mit Sickeroeffnungen,zwei


Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten 


Edelstahlgewindestiften M12, Unter-


legscheiben, Sechskantschrauben aus 


Messing und Schutzkappen zum Einklemmen 


von Bitumen-, Kunststoff- oder


Kautschukbahnen. Komplett inklusive


Kiesfang und SitaAirstop, liefern und


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Multi, senkrecht


Nennweite: DN 80, da 83 mm


Art.-Nr.: 42 03 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

422699
ST
SitaMulti Grundplatte, DN 80


fuer Daemmstoffstaerken von 80 - 260 mm



SitaDSS Multi und SitaMulti Grundplatte,


aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, 


fuer SitaMulti und DSS Multi in der 


Nennweite DN 80. Mit Bohrungen zur 


Befestigung der Grundplatte in der 


Unterkonstruktion, mit Losflansch nach 


DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei 


Dichtmanschetten zum Einklemmen von 


Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuk-


bahnen mit sechs Edelstahlgewinde-


stiften M12, Messingmuttern, Schutz-


kappen und Unterlegscheiben. Komplett 


inklusive mehrlippigem Winkeldichtring 


zur Rueckstausicherung und zum dampf-


dichten Anschluss liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Multi Grundplatte


Hoehe: 80 - 260 mm


Art.-Nr.: 42 26 99


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

A100000
ST
Arbeitsbuehne, selbstfahrend



Arbeitsbuehne, selbstfahrend, mit 


seitlicher Auslage, zur Montage einer 


Regenentwaesserungsanlage, zur 


Baustelle liefern und fuer die Dauer 


der Arbeiten vorhalten. 





Innenraumhoehe: ? m

B100000
ST
Baustelleneinrichtung


pauschal



Einrichten und Raeumen der Baustelle 


fuer saemtliche in der Leistungs-


beschreibung aufgefuehrten Arbeiten.


B100001
ST
Durchfuehrung durch eine Brandwand


nach aktuellen Regelwerken



Nicht brennbare Rohrisolierung mind. 


in der Durchfuehrung und 0,5 m vor und 


hinter der Brandwand, um eine Brand-


weiterleitung ueber Brandgase zu 


verhindern liefern und montieren. 

D100000
ST
Demontage von Leuchten


zur freien Leitungsfuehrung



Fachgerechte Demontage von Leucht-


stoffroehren, Heizkoerpern, etc. im 


Bereich der waagerechten Sammelleitung.

D100001
ST
Demontage von Regalen, Werbung, etc.


zur freien Leitungsfuehrung



Fachgerechte Demontage von Regalen, 


Werbung, etc. im Bereich der 


Rohrleitungsfuehrung. 


Nach Beendingung der Arbeiten wieder 


montieren. 


Einschließlich aller Nebenarbeiten.

E109071
ST
SitaSystemluefter Reduzierstueck,


von DN 100 auf DN 70



SitaSystemluefter Reduzierungsstueck,zum


Uebergang von der Nennweite DN 100 auf


DN 70, mit Dichtring, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter 


Reduzierstueck


Nennweite: DN 100|70


Art.-Nr.: E10 90 71


Material: Polypropylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E109072
ST
SitaSystemluefter Reduzierstueck,


von DN 150 auf DN 125



SitaSystemluefter Reduzierstueck, zum


Uebergang von der Nennweite


DN 150 auf DN 125, mit


Dichtring, liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaSystemluefter 


Reduzierstueck


Nennweite: DN 150|125


Art.-Nr.: E10 90 72


Material: Polypropylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E119066
ST
SitaMulti Hoehenausgleichstueck,


H= 140-220 mm aus Gusseisen



SitaMulti Hoehenausgleichstueck, aus 


Gusseisen, Werkstoff EN-GJS-500-7 in 


Verbindung mit SitaMulti Aufsatzrahmen 


fuer eine weitere Hoeheneinstellung von 


140 bis 220 mm, stapelbar, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti Hoehenaus-


gleichstueck


Hoehe: 140 - 220 mm


Art.-Nr.: E119066


Material: Gusseisen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E169014
ST
SitaHoehenausgleichstueck, H 95 mm


aus Polypropylen



SitaHoehenausgleichstueck, aus 


Polypropylen, in Verbindung mit einem 


Balkonaufsatz, fuer eine weitere 


Hoeheneinstellung um 95 mm, stapelbar, 


liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaHoehenausgleichstueck


Hoehe: 95 mm


Art.-Nr.: E16 90 14


Material: Polypropylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189001
ST
SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 50


aus Polypropylen



SitaEasy und SitaEasy Plus


Anschlussrohr, aus Polypropylen.


Fuer die Verlaengerung und zum Anschluss


des SitaEasy oder SitaEasy Plus


Attikagullys, mit einseitiger Muffe mit


Dichtring und glattem Rohrende,


500 mm lang. Liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Anschlussrohr


Nennweite: DN 50, da 50 mm


Rohrlaenge: 500 mm


Art.-Nr.: E18 90 01


Material: Polypropylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189002
ST
SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 70


aus Polypropylen



SitaEasy und SitaEasy Plus


Anschlussrohr, aus Polypropylen.


Fuer die Verlaengerung und zum Anschluss


des SitaEasy oder SitaEasy Plus


Attikagullys, mit einseitiger Muffe mit


Dichtring und glattem Rohrende,


500 mm lang. Liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Anschlussrohr


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Rohrlaenge: 500 mm


Art.-Nr.: E18 90 02


Material: Polypropylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189003
ST
SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 100


aus Polypropylen



SitaEasy und SitaEasy Plus


Anschlussrohr, aus Polypropylen.


Fuer die Verlaengerung und zum Anschluss


des SitaEasy oder SitaEasy Plus


Attikagullys, mit einseitiger Muffe mit


Dichtring und glattem Rohrende,


500 mm lang. Liefern und fachgerecht


einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Anschlussrohr


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Rohrlaenge: 500 mm


Material: Polypropylen


Art.-Nr.: E18 90 03


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189015
ST
SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 150


aus Polypropylen



SitaEasy Plus Anschlussrohr, aus 


Polypropylen. Fuer die Verlaengerung 


und zum Anschluss des SitaEasy Plus


Attikagullysund allgemein runden Rohren 


in der Nennweite DN 150, mit 


einseitiger Muffe mit Dichtring und 


glattem Rohrende, 500 mm lang. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Anschlussrohr


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Rohrlaenge: 500 mm


Art.-Nr.: E18 90 15


Material: Polypropylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189017
ST
SitaEasy Anschlussrohr, 500 mm, DN 125


aus Polypropylen



SitaEasy Plus Anschlussrohr, aus 


Polypropylen. Fuer die Verlaengerung 


und zum Anschluss des SitaEasy Plus


Attikagullys und allgemein runden 


Rohren in der Nennweite DN 125, mit 


einseitiger Muffe mit Dichtring und 


glattem Rohrende, 500 mm lang. 


Liefern und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaEasy Anschlussrohr


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Rohrlaenge: 500 mm


Art.-Nr.: E18 90 17


Material: Polypropylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189021
ST
SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte


aus Edelstahl, 250 x 250 mm



SitaTurbo Fassadenplatte, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, zur Abdeckung


des Attika- bzw. Wanddurchbruches fuer


den SitaTurbo Attikagully in einer


Materialstaerke von 1,5 mm. 


Abdeckmasse: 250 mm x 250 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Fassaden-


Abdeckplatte


Aussenmass: 250 x 250 mm


Art.-Nr.: E18 90 21


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189024
ST
SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte


aus Edelstahl, 220 x 180 mm



SitaTurbo Fassadenplatte, aus Edelstahl,


Werkstoffnummer: 1.4301, zur Abdeckung


des Attika- bzw. Wanddurchbruches fuer


den SitaTurbo Attikagully in einer


Materialstaerke von 1,5 mm. 


Abdeckmasse: 220 mm x 180 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Fassaden-


Abdeckplatte


Aussenmass: 220 x 180 mm


Art.-Nr.: E18 90 24


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189025
ST
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 50


aus Edelstahl, 155 x 155 mm



SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte, aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, 


zur Abdeckung des Attika- bzw. 


Wanddurchbruches fuer den SitaEasy oder 


SitaEasy Plus Attikagully in einer


Materialstaerke von 1,5 mm. 


Abdeckmasse: 155 mm x 155 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Fassaden- 


Abdeckplatte DN 50


Aussenmass: 155 x 155 mm


Art.-Nr.: E18 90 25


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189026
ST
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 70


aus Edelstahl, 180 x 180 mm



SitaFassaden Abdeckplatte, aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, 


zur Abdeckung des Attika- bzw. 


Wanddurchbruches fuer den SitaEasy oder 


SitaEasy Plus Attikagully in einer


Materialstaerke von 1,5 mm. 


Abdeckmasse: 180 mm x 180 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Fassaden- 


Abdeckplatte DN 70


Aussenmass: 180 x 180 mm


Art.-Nr.: E18 90 26


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189027
ST
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 100


aus Edelstahl, 215 x 215 mm



SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte, aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, 


zur Abdeckung des Attika- bzw. 


Wanddurchbruches fuer den SitaEasy oder 


SitaEasy Plus Attikagully in einer


Materialstaerke von 1,5 mm. 


Abdeckmasse: 215 mm x 215 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Fassaden-


Abdeckplatte DN 100


Aussenmass: 215 x 215 mm


Art.-Nr.: E18 90 27


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189028
ST
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 125


aus Edelstahl, 230 x 230 mm



SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte, aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, 


zur Abdeckung des Attika- bzw. 


Wanddurchbruches fuer den SitaEasy oder 


SitaEasy Plus Attikagully in einer


Materialstaerke von 1,5 mm. 


Abdeckmasse: 230 mm x 230 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Fassaden- 


Abdeckplatte DN 125


Aussenmass: 230 x 230 mm


Art.-Nr.: E18 90 28


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189029
ST
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 150


aus Edelstahl, 265 x 265 mm



SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte, aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, 


zur Abdeckung des Attika- bzw. 


Wanddurchbruches fuer den SitaEasy oder 


SitaEasy Plus Attikagully in einer


Materialstaerke von 1,5 mm. 


Abdeckmasse: 265 mm x 265 mm, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Fassaden- 


Abdeckplatte DN 150


Aussenmass: 265 x 265 mm


Art.-Nr.: E18 90 29


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189117
ST
SitaTurbo Adapter auf Zinkrohr, DN 100


aus Titanzink



SitaTurbo Adapter auf Zinkrohr, aus


Titanzink, fuer den Uebergang vom 


SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr 


auf Zinkfallrohre, 6-teilig, Einschub-


laenge 50 mm, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Adapter auf


Zinkrohr


Nennweite: DN 100, da 6teilig


Art.-Nr.: E18 91 17


Material: Titanzink


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E189118
ST
SitaTurbo Adapter auf Zinkrohr, DN 125


aus Titanzink



SitaTurbo Adapter auf Zinkrohr, aus


Titanzink, fuer den Uebergang vom


SitaTurbo Uebergangsstueck auf Rundrohr 


auf Zinkfallrohre, 5-teilig, Einschub-


laenge 50 mm, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaTurbo Adapter auf


Zinkrohr


Nennweite: DN 125, da 5teilig


Art.-Nr.: E18 91 18


Material: Titanzink


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E209000
ST
SitaDrain® Stichkanal, 30 x70 x1000 mm 


aus bandverzinktem Stahl



SitaDrain® Stichkanal, aus band-


verzinktem Stahl, 30 x 70 x 1000 mm, 


mit abgekanteter Auflage, zur 


Weiterleitung des Regenwassers z. B. 


im Splittbett, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaDrain® Stichkanal


Masse: 30 x 70 x 1000 mm


Art.-Nr.: E20 90 00


Material: Stahl bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E211002
ST
SitaDrain® Kiesleiste, 160 x 1000 mm, 


aus Aluminium



SitaDrain® Kiesleiste, aus Aluminium-


Lochblech, einfach gekantet,


160 mm x 1000 mm, zum Einhaengen in den 


Rahmen des SitaDrain®, liefern und 


fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Kiesleiste


Masse: 160 x 1000 mm


Schenkellaenge: 70 und 90 mm


Art.-Nr.: E21 10 02


Material: Aluminium


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E220085
ST
SitaDrain® Fuesse, 85 mm


aus feuerverzinktem Stahl



SitaDrain® Fuesse, zur stufenlosen 


Hoeheneinstellung der SitaDrain® 


Entwaesserungsroste, mit feuerverzinktem


Gewindestift M12 und eingefraester Nut 


zur Hoeheneinstellung von oben mit einem


Schraubendreher. Mit einer Gummiauflage-


flaeche aus EPDM zur Lastverteilung, 


liefern und fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Fuesse


Gewindestift: 85 mm


Hoehe: 110 - 145 mm


Art.-Nr.: E22 00 85


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E220121
ST
SitaDrain® Fuesse, 120 mm


aus feuerverzinktem Stahl



SitaDrain® Fuesse, zur stufenlosen 


Hoeheneinstellung der SitaDrain® 


Entwaesserungsroste, mit feuerverzinktem


Gewindestift M12 und eingefraester Nut 


zur Hoeheneinstellung von oben mit einem


Schraubendreher. Mit einer Gummiauflage-


flaeche aus EPDM zur Lastverteilung, 


liefern und fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Fuesse


Gewindestift: 120 mm


Hoehe: 145 - 180 mm


Art.-Nr.: E22 01 21


Material: Stahl feuerverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E221120
ST
SitaDrain® Fuesse, 120 mm


aus Edelstahl



SitaDrain® Fuesse, zur stufenlosen 


Hoeheneinstellung der SitaDrain® 


Entwaesserungsroste, mit Edelstahlstift 


M12 und eingefraester Nut zur Hoehen-


einstellung von oben mit einem 


Schraubendreher. Mit einer Gummiauflage-


flaeche aus EPDM zur Lastverteilung, 


liefern und fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Fuesse


Gewindestift: 120 mm


Hoehe: 145 - 180 mm


Art.-Nr.: E22 11 20


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E221531
ST
SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck


fuer 30 mm Rinnenhoehe, Edelstahl



SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck, 


aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, 


fuer die SitaDrain® Kastenrinne liefern 


und fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Kopfstueck


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: E22 15 31 


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E221541
ST
SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck


fuer 40 mm Rinnenhoehe, Edelstahl



SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck, 


aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, 


fuer die SitaDrain® Kastenrinne liefern 


und fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Kopfstueck


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: E22 15 41  


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E221551
ST
SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck 


fuer 50 mm Rinnenhoehe, Edelstahl



SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck, 


aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, 


fuer die SitaDrain® Kastenrinne liefern 


und fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Kopfstueck


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: E22 15 51  


Material: Edelstahl


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E241531
ST
SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck


fuer 30 mm Rinnenhoehe



SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck, 


aus bandverzinktem Stahl, fuer die 


SitaDrain® Kastenrinne liefern und 


fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Kopfstueck


Hoehe: 30 mm


Art.-Nr.: E24 15 31  


Material: Stahl bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E241541
ST
SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck


fuer 40 mm Rinnenhoehe



SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck, 


aus bandverzinktem Stahl, fuer die 


SitaDrain® Kastenrinne liefern und 


fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Kopfstueck


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: E24 15 41  


Material: Stahl bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E241551
ST
SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck 


fuer 50 mm Rinnenhoehe



SitaDrain® Kastenrinne Kopfstueck, 


aus bandverzinktem Stahl, fuer die 


SitaDrain® Kastenrinne liefern und 


fachgerecht einbauen. 





Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne 


Kopfstueck


Hoehe: 50 mm


Art.-Nr.: E24 15 51  


Material: Stahl bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E409003
ST
SitaMulti Daemmkoerper Typ A, H= 120 mm


aus Schaumglass



SitaMulti Daemmkoerper Typ A aus 


Schaumglas, WLG 040, 120 mm Hoehe. 


Zur Waermedaemmung des SitaMulti 


Dachgullys in der Betondecke. Kann als 


verloreneSchalung beim Einbetonieren 


genutzt werden, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti Daemmkoerper


Typ A


Hoehe: 120 mm


Art.-Nr.: E409003


Material: Schaumglas


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E409004
ST
SitaMulti Ausgleichsring, H= 40 mm


aus Schaumglas



SitaMulti Ausgleichsring fuer Daemm-


koerper Typ A, aus Schaumglas, WLG 040, 


40 mm Hoehe. Zum Ausgleich von 


Betondecken ueber 120 mm, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti Ausgleichsring


Hoehe: 40 mm


Art.-Nr.: E409004


Material: Schaumglas


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E409005
ST
SitaMulti Ausgleichsring, H= 60 mm


aus Schaumglas



SitaMulti Ausgleichsring fuer Daemm-


koerper Typ A, aus Schaumglas, WLG 040, 


60 mm Hoehe. Zum Ausgleich von 


Betondecken ueber 120 mm, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti Ausgleichsring


Hoehe: 60 mm


Art.-Nr.: E409005


Material: Schaumglas


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E409006
ST
SitaMulti Daemmkoerper Typ B, H= 120 mm


aus Schaumglass



SitaMulti Daemmkoerper Typ B aus 


Schaumglas, WLG 040, 120 mm Hoehe. 


Zur Waermedaemmung und Aufnahme des 


Aufstockelementes, sowie des SitaMulti 


DN 100, liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaMulti Daemmkoerper


Typ B


Hoehe: 120 mm


Art.-Nr.: E409006


Material: Schaumglas


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

E409010
ST
SitaMulti Bauzeit Schutzdeckel


Polyethylen LLD, natur



SitaMulti Bauzeit Schutzdeckel, 


eingesetzt in Ablaufkoerper, verhindert 


er das Eindringen von Gegenstaenden 


waehrend der Bauzeit. Komplett liefern 


und fachgerecht einbauen





Bezeichnung: SitaMulti Bauzeit 


Schutzdeckel


Art.-Nr.: E409010


Material: Polyethylen


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F100290
ST
SitaFiresafe® mit SitaStandard DN 70


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaStandard DN 70 


fuer den vorbeugenden Brandschutzund 


zur Verhinderung einer Brandweiterlei-


tung von unten bei kleinen Durch-


dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 


bestehend aus: SitaStandard Dachgully, 


senkrecht aus Polyurethan waermegedaemmt


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN1253, in der Nenn-


weite DN 70. Zum direkten Anschluss an 


Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegel-


entwaesserung mit Klebeflansch zum An-


schluss der Dampfsperre. Verstaerkungs-


blech nach DIN 18807, Brandschutzkasten 


aus verzinktem Stahlblech, Brandschutz-


manschette und Anschlussrohr komplett 


vormontiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaFiresafe® 


fuer SitaStandard


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: F 10 02 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F100490
ST
SitaFiresafe® mit SitaStandard DN 100


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaStandard DN 100 


fuer den vorbeugenden Brandschutzund 


zur Verhinderung einer Brandweiterlei-


tung von unten bei kleinen Durch-


dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 


bestehend aus: SitaStandard Dachgully, 


senkrecht aus Polyurethan waermegedaemmt


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN1253, in der Nenn-


weite DN 100. Zum direkten Anschluss an 


Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegel-


entwaesserung mit Klebeflansch zum An-


schluss der Dampfsperre. Verstaerkungs-


blech nach DIN 18807, Brandschutzkasten 


aus verzinktem Stahlblech, Brandschutz-


manschette und Anschlussrohr komplett 


vormontiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaFiresafe® 


fuer SitaStandard


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: F 10 04 90


Material: Stahl, brandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F100690
ST
SitaFiresafe® mit SitaStandard DN 125


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaStandard DN 125 


fuer den vorbeugenden Brandschutzund 


zur Verhinderung einer Brandweiterlei-


tung von unten bei kleinen Durch-


dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 


bestehend aus: SitaStandard Dachgully, 


senkrecht aus Polyurethan waermegedaemmt


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN1253, in der Nenn-


weite DN 125. Zum direkten Anschluss an 


Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegel-


entwaesserung mit Klebeflansch zum An-


schluss der Dampfsperre. Verstaerkungs-


blech nach DIN 18807, Brandschutzkasten 


aus verzinktem Stahlblech, Brandschutz-


manschette und Anschlussrohr komplett 


vormontiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaFiresafe® 


fuer SitaStandard


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: F 10 06 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F100890
ST
SitaFiresafe® mit SitaStandard DN 150


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaStandard DN 150 


fuer den vorbeugenden Brandschutzund 


zur Verhinderung einer Brandweiterlei-


tung von unten bei kleinen Durch-


dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 


bestehend aus: SitaStandard Dachgully, 


senkrecht aus Polyurethan waermegedaemmt


nach GET (Guetesicherung Entwaesserungs-


technik) und DIN EN1253, in der Nenn-


weite DN 150. Zum direkten Anschluss an 


Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegel-


entwaesserung mit Klebeflansch zum An-


schluss der Dampfsperre. Verstaerkungs-


blech nach DIN 18807, Brandschutzkasten 


aus verzinktem Stahlblech, Brandschutz-


manschette und Anschlussrohr komplett 


vormontiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichnung: SitaFiresafe® 


fuer SitaStandard


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: F 10 08 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F140290
ST
SitaFiresafe® mit SitaDSS Profi DN 56


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaDSS Profi DN 56 


fuer den vorbeugenden Brandschutz und 


zur Verhinderung einer Brandweiter-


leitung von unten bei kleinen Durch-


dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 


bestehend aus: SitaDSS Profi Druck-


stroemungsgully, aus Polyurethan, 


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253, 


in der Nennweite DN 56. Zum direkten 


Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung


oder mit Elektroschweissmuffe), zur


Druckstroemungsentwaesserung, mit einer


Entwaesserungsleistung von 8,15l/s bei


einer Wassersaeule von 35mm. Mit 


Klebeflansch zum Anschluss der Dampf-


sperre. Verstaerkungsblech


nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus


verzinktem Stahlblech, Brandschutzman-


schette und Anschlussrohr komplett vor-


montiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichn.: SitaFiresafe® fuer SitaDSS


Profi


Nennweite: DN 56, da 56 mm


Art.-Nr.: F 14 02 90


Material: Stahl, brandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F140490
ST
SitaFiresafe® mit SitaDSS Profi DN 70


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaDSS Profi DN 70 


fuer den vorbeugenden Brandschutz und 


zur Verhinderung einer Brandweiter-


leitung von unten bei kleinen Durch-


dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 


bestehend aus: SitaDSS Profi Druck-


stroemungsgully, aus Polyurethan, 


waermegedaemmt, nach GET (Guetesicherung


Entwaesserungstechnik) und DIN EN 1253,


in der Nennweite DN 70. Zum direkten 


Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung


oder mit Elektroschweissmuffe), zur


Druckstroemungsentwaesserung, mit einer


Entwaesserungsleistung von 16,9 l/s bei


einer Wassersaeule von 35 mm. Mit 


Klebeflansch zum Anschluss der Dampf-


sperre. Verstaerkungsblech


nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus


verzinktem Stahlblech, Brandschutzman-


schette und Anschlussrohr komplett vor-


montiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichn.: SitaFiresafe® fuer SitaDSS


Profi


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: F 14 04 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F150290
ST
SitaFiresafe® mit SitaTrendy DN 70


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaTrendy DN 70 fuer


den vorbeugenden Brandschutzund zur Ver-


hinderung einer Brandweiterleitung von


unten bei kleinen Durchdringungen nach 


DIN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus:


SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 70. 


Zum direkten Anschluss an Rohre mit


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesserung


mit Klebeflansch zum Anschluss der 


Dampfsperre. Verstaerkungsblech


nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus


verzinktem Stahlblech, Brandschutzman-


schette und Anschlussrohr komplett vor-


montiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichn.: SitaFiresafe® fuer SitaTrendy


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: F 15 02 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F150490
ST
SitaFiresafe® mit SitaTrendy DN 100


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaTrendy DN 100 


fuer den vorbeugenden Brandschutz und 


zur Verhinderung einer Brandweiterlei-


tung von unten bei kleinen Durchdringun-


gen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 


bestehend aus:


SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN 100.


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesserung


mit Klebeflansch zum Anschluss der 


Dampfsperre. Verstaerkungsblech


nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus


verzinktem Stahlblech, Brandschutzman-


schette und Anschlussrohr komplett vor-


montiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichn.: SitaFiresafe® fuer SitaTrendy


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: F 15 04 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F150690
ST
SitaFiresafe® mit SitaTrendy DN 125


fuer den vorbeugenden Brandschutz



SitaFiresafe® fuer SitaTrendy DN125 fuer


den vorbeugenden Brandschutzund zur Ver-


hinderung einer Brandweiterleitung von


unten bei kleinen Durchdringungen nach 


DIN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus:


SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus


Polyurethan waermegedaemmt nach GET


(Guetesicherung Entwaesserungstechnik) 


und DIN EN1253, in der Nennweite DN125. 


Zum direkten Anschluss an Rohre mit 


Steckmuffe,zur Freispiegelentwaesserung 


mit Klebeflansch zum Anschluss der 


Dampfsperre. Verstaerkungsblech


nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus


verzinktem Stahlblech, Brandschutzman-


schette und Anschlussrohr komplett vor-


montiert liefern und fachgerecht 


einbauen.





Bezeichn.: SitaFiresafe® fuer SitaTrendy


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: F 15 06 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F175490
ST
SitaFiresafe® mit SitaSystemluefter 


Grundplatte DN 100



SitaFiresafe® mit SitaSystemluefter 


Grundplatte fuer den vorbeugenden 


Brandschutz und zur Verhinderung einer 


Brandweiterletung von unten bei kleinen 


Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 


und 4 bestehend aus: SitaSystemluefter 


Grundplatte mit Klebeflansch zum 


Anschluss der Dampfsperre, Verstaerk-


ungsblech nach DIN 18807, Brandschutz-


kasten aus verzinktem Stahlblech, 


Brandschutzmanschette und Anschlussrohr 


DN 100 komplett vormontiert liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichn.: SitaFiresafe® mit 


SitaSystemluefter Grundplatte


Nennweite: DN 100, da 110


Art.-Nr.: F 17 54 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F175890
ST
SitaFiresafe® mit SitaSystemluefter 


Grundplatte DN 150



SitaFiresafe® mit SitaSystemluefter 


Grundplatte fuer den vorbeugenden 


Brandschutz und zur Verhinderung einer 


Brandweiterletung von unten bei kleinen 


Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 


und 4 bestehend aus: SitaSystemluefter 


Grundplatte mit Klebeflansch zum 


Anschluss der Dampfsperre, Verstaerk-


ungsblech nach DIN 18807, Brandschutz-


kasten aus verzinktem Stahlblech, 


Brandschutzmanschette und Anschlussrohr 


komplett vormontiert liefern und 


fachgerecht einbauen.


Bezeichn.: SitaFiresafe® mit 


SitaSystemluefter Grundplatte


Nennweite: DN 150, da 160


Art.-Nr.: F 17 58 90


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

F200000
ST
Einbau des SitaFiresafe® Neubau


regelkonform nach DIN 18234-3 und 4



Fachgerechtes Einbringen der 


Durchdringungen in das Trapezblech fuer 


vorgenannte Dachablaeufe SitaFiresafe®  


nach DIN 18807 Teil 3 mit allen 


erforderlichen Nebenarbeiten:  


Einbringen von mindestens 1m² nicht 


brennbarer Waermedaemmung um den 


Gully und Einbringen Von Sickenfueller 


in jede angeschnittene Sicke mit 


mindestens 12 cm Laenge .





Bezeichnung: Einbau SitaFiresafe® 


Neubau


F200001
ST
Einbau des SitaFiresafe® Sanierung


regelkonform nach DIN 18234-3 und 4



Fachgerechtes Einbringen der 


Durchdringungen in das Trapezblech fuer 


vorgenannte Dachablaeufe SitaFiresafe®  


nach DIN 18807 Teil 3 mit allen 


erforderlichen Nebenarbeiten: 


Aufnahme der vorhandenen Daemmung, wenn 


nicht brennbar, Einbringen von 


mindestens 1m² nicht brennbarer 


Waermedaemmung um den 


Gully und Einbringen Von Sickenfueller 


in jede angeschnittene Sicke mit 


mindestens 12 cm Laenge .





Bezeichnung: Einbau SitaFiresafe® 


Sanierung


F200002
ST
Einbau des SitaDSS Multi 


regelkonform nach DIN 18234-3 und 4



Fachgerechtes Einbringen der 


Durchdringungen in das Trapezblech fuer 


vorgenannte Dachablaeufe SitaDSS Multi  


nach DIN 18807 Teil 3 mit allen 


erforderlichen Nebenarbeiten: 


Aufnahme der vorhandenen Daemmung, wenn 


nicht brennbar, Einbringen von 


mindestens 1m² nicht brennbarer 


Waermedaemmung um den 


Gully und Einbringen von Sickenfueller 


in jede angeschnittene Sicke mit 


mindestens 12 cm Laenge .





Bezeichnung: Einbau SitaDSS Multi


Sanierung


G100000
ST
Grundleitungsanschluss


als teilgefuellte Leitung



Anschluss der Dachentwaesserungslei-


tungen an bauseitige Grundleitungen. 


Komplett einschliesslich saemtlicher 


erforderlichen Materialien.


K100000
ST
Kernbohrungen 



Kernbohrungen durch Fassaden, Waende 


und Decken, abgestimmt auf die Staerke 


und das Material des Bauteils sind 


vorzunehmen. Bei Anforderungen an den 


Brandschutz sind die Durchfuehrungen 


regelkonform und mit geprueften Brand-


schutzbauteilen wieder zu verschliessen.

K100000
ST
Kernbohrungen 



Kernbohrungen durch Fassaden, Waende 


und Decken, abgestimmt auf die Staerke 


und das Material des Bauteils sind 


vorzunehmen. Bei Anforderungen an den 


Brandschutz sind die Durchfuehrungen 


regelkonform und mit geprueften Brand-


schutzbauteilen wieder zu verschliessen.

K100011
ST
Kernbohrungen 


DN 110



sonst wie zuvor beschrieben.

K100012
ST
Kernbohrungen 


DN 125



sonst wie zuvor beschrieben.

K100016
ST
Kernbohrungen 


DN 160



sonst wie zuvor beschrieben.

K100020
ST
Kernbohrungen 


DN 200



sonst wie zuvor beschrieben.

K100025
ST
Kernbohrungen 


DN 250



sonst wie zuvor beschrieben.

K100031
ST
Kernbohrungen 


DN 315



sonst wie zuvor beschrieben.

K100045
ST
Kernbohrungen 


DN 450



sonst wie zuvor beschrieben.

K100050
ST
Kernbohrungen 


DN 50



sonst wie zuvor beschrieben.

K100063
ST
Kernbohrungen 


DN 63



sonst wie zuvor beschrieben.

K100075
ST
Kernbohrungen 


DN 75



sonst wie zuvor beschrieben.

K100090
ST
Kernbohrungen 


DN 90



sonst wie zuvor beschrieben.

M100000
ST
Miete Elektroschweissgeraet


Universal S 315 



Miete pro Tag fuer das Sita Elektro-


schweissgeraet zur Herstellung von 


druckstabilen Verbindungen mit Sita 


Elektroschweissmuffen in den Nennweiten 


DN 40 bis DN 315. 

N100000
ST
Ueberpruefung der SitaDSS


Herstellervorgaben



Ueberpruefung der eingebauten Anlage 


hinsichtlich der Umsetzung der 


hydraulischen Dimensionierung, Ver-


wendung der SitaDSS Systemkomponenten 


und auf Einhaltung der Montagericht-


linien der Sita Bauelemente GmbH.

S100000
ST
Baustelleneinweisung


nach Herstellervorgaben



Baustelleneinweisung fuer SitaDSS 


Anlagen gemaess der Montagerichtlinien 


und hydraulischen Dimensionierungen 


der Sita Bauelemente GmbH.

S100001
ST
Schwitzwasserisolierung


nach aktuellen Regelwerken



Schwitzwasserisolierung der 


Rohrleitungen, Boegen und Formteilen 


im gesamten Bereich der 


Entwaesserungsleitungen.


S100002
ST
Sondermanschettenzuschlag


je Gully und Aufstockelement



Gullys und Aufstockelemente mit 


Sondermanschetten haben in der Regel 


eine Lieferzeit von 10 Werktagen. 


T100000
ST
Trapezblechbefestigung mit Traverse


Baukoerperbefestigung



Elemente zur Befestigung einer 


horizontalen Begleitschienen mittels 


Traversen an Trapezblechdecken in 


vorgegebenen Abstaenden. 


Komplett liefern und entsprechend der 


Montageanleitung montieren.





Bestehend aus: 


Trapezhaengern, Gewindestangen, 


Montageschiene und diversen Kleinteilen





Bezeichnung: Trapezblechbefestigung 


mit Traverse


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

T100001
ST
Traverse zwischen zwei Bindern


Baukoerperbefestigung



Bauteile als Traverse zwischen zwei 


Bindern, ohne Anbindung an das 


Trapezdach, zur Befestigung der SitaDSS 


Anlagen. Komplett liefern und montieren.





Bestehend aus Montageschiene, 


Winkelverbindern und diversen 


Kleinteilen. 





Bezeichnung: Traverse


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

T200000
ST
Baukoerperfestpunkt bis Rohr DN 160


zur Stabilisierung der SitaDSS Anlage



Elemente zur Fixierung der horizontalen 


Leitungen mit Begleitschienen am Anfang 


und am Ende der Sammelleitung und an 


jedem zweiten Hallentraeger.


Komplett liefern und entsprechend der 


Montageanleitung montieren.





Bestehend aus: 


Gewindestab, Universalgelenken und 


diversen Kleinteilen.





Bezeichnung: Baukoerperfestpunkt 


bis Rohr DN 160


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

T200001
ST
Baukoerperfestpunkt bis Rohr DN 315


zur Stabilisierung der SitaDSS Anlage



Elemente zur Fixierung der horizontalen 


Leitungen mit Begleitschienen am Anfang 


und am Ende der Sammelleitung und an 


jedem zweiten Hallentraeger.


Komplett liefern und entsprechend der 


Montageanleitung montieren.





Bestehend aus: 


Gewindestab, Universalgelenken und 


diversen Kleinteilen.





Bezeichnung: Baukoerperfestpunkt 


bis Rohr DN 315


Material: Stahl, bandverzinkt


Hersteller: SITA Bauelemente GmbH

Z100000
ST
Baukoerperbefestigung 


bauseits anzupassen



Zulage fuer Befestigungsmaterial wie 


Schrauben, Duebel, Gewindestangen, 


Abhaengesysteme und Baukoerperfest-


punkte, die fuer eine komplette Montage 


nach den Herstellervorschriften der 


Sita Bauelemente GmbH erforderlich ist.


70001105
m
SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 100/110


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 500 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 70001105


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70001110
m
SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 100/110


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr DN 100 aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 


1124-2 als Steckrohrsystem mit werk-


seitig in die Muffe vormontierte EPDM-


Lippendichtung, Spitzende mit 20°-Phase 


zum vereinfachten Einstecken in die 


Muffe. Vollstaendig im Tauchbad gebeizt 


mit glatter, silber - matter Oberflae-


che. Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 1000 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 70001110


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70001120
m
SitaAttika Rohr, 2000 mm, DN 100/110


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr DN 100 aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 


1124-2 als Steckrohrsystem mit werk-


seitig in die Muffe vormontierte EPDM-


Lippendichtung, Spitzende mit 20°-Phase 


zum vereinfachten Einstecken in die 


Muffe. Vollstaendig im Tauchbad gebeizt 


mit glatter, silber - matter Oberflae-


che. Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 2000 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 70001120


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70001205
ST
SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 125


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 500 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 70001205


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70001210
ST
SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 125


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 1000 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 125, da 125 mm


Art.-Nr.: 70001210


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70001605
ST
SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 150/160


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 500 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 70001605


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70001610
ST
SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 150/160


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 1000 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 150, da 160 mm


Art.-Nr.: 70001610


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70005005
ST
SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 50


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 500 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 50, da 50 mm


Art.-Nr.: 70005005


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70005010
ST
SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 50


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 1000 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 50, da 50 mm


Art.-Nr.: 70005010


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70007505
ST
SitaAttika Rohr, 500 mm, DN 70/75


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 500 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 70007505


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70007510
ST
SitaAttika Rohr, 1000 mm, DN 70/75


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Rohr aus Edelstahl, Werk-


stoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124-2 


als Steckrohrsystem mit werkseitig in 


die Muffe vormontierte EPDM-Lippen-


dichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum 


vereinfachten Einstecken in die Muffe. 


Vollstaendig im Tauchbad gebeizt mit 


glatter, silber - matter Oberflaeche. 


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaAttika Rohr 1000 mm


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 70, da 75 mm


Art.-Nr.: 70007510


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70041511
ST
SitaAttika Bogen 15°, DN 100/110


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Bogen aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, nach 


DIN EN 1124-2 als Steckrohrsystem mit 


werkseitig in die Muffe vormontierte 


EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit 


20° Phase zum vereinfachten Einstecken 


in die Muffe. Formteile vollstaendig im 


Tauchbad gebeizt mit glatter, silber- 


matter Oberflaeche. Komplett liefern 


und fachgerecht montieren. 





Bezeichnung: SitaAttika Bogen 15°


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 70041511


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70043011
ST
SitaAttika Bogen 30°, DN 100/110


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Bogen aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, nach 


DIN EN 1124-2 als Steckrohrsystem mit 


werkseitig in die Muffe vormontierte 


EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit 


20° Phase zum vereinfachten Einstecken 


in die Muffe. Formteile vollstaendig im 


Tauchbad gebeizt mit glatter, silber- 


matter Oberflaeche. Komplett liefern 


und fachgerecht montieren. 





Bezeichnung: SitaAttika Bogen 30°


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 70043011


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70044511
ST
SitaAttika Bogen 45°, DN 100/110


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Bogen aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, nach 


DIN EN 1124-2 als Steckrohrsystem mit 


werkseitig in die Muffe vormontierte 


EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit 


20° Phase zum vereinfachten Einstecken 


in die Muffe. Formteile vollstaendig im 


Tauchbad gebeizt mit glatter, silber- 


matter Oberflaeche. Komplett liefern 


und fachgerecht montieren. 





Bezeichnung: SitaAttika Bogen 45°


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 70044511


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70048811
ST
SitaAttika Bogen 87,5°, DN 100/110


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Bogen aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, nach 


DIN EN 1124-2 als Steckrohrsystem mit 


werkseitig in die Muffe vormontierte 


EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit 


20° Phase zum vereinfachten Einstecken 


in die Muffe. Formteile vollstaendig im 


Tauchbad gebeizt mit glatter, silber- 


matter Oberflaeche. Komplett liefern 


und fachgerecht montieren. 





Bezeichnung: SitaAttika Bogen 87,5°


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Nennweite: DN 100, da 110 mm


Art.-Nr.: 70048811


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70081111
ST
SitaAttika Reinigungsrohr DN 100/110


aus Edelstahl, nach DIN EN 1124-2



SitaAttika Reinigungsrohr aus Edelstahl,


Werkstoffnummer 1.4301, nach 


DIN EN 1124-2 als Steckrohrsystem mit 


werkseitig in die Muffe vormontierte 


EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit 


20° Phase zum vereinfachten Einstecken 


in die Muffe. Formteile vollstaendig im 


Tauchbad gebeizt mit glatter, silber - 


matter Oberflaeche. Komplett liefern 


und fachgerecht montieren. 





Bezeichnung: SitaAttika Reinigungsrohr 


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Art.-Nr.: 70081111


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70121111
ST
SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl


fuer SitaAttika Rohr DN 100/110



SitaAttika Sicherungsschelle fuer 


SitaAttika Rohr DN 100/110 aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, zur 


zugsicheren Verbindung der Sita Gullys 


mit dem SitaAttika Rohrsystem, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Sicherungs-


schelle 


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Art.-Nr.: 70121111


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70121212
ST
SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl


fuer SitaAttika Rohr DN 125



SitaAttika Sicherungsschelle fuer 


SitaAttika Rohr DN 125 aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren 


Verbindung der Sita Gullys mit dem 


SitaAttika Rohrsystem, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Sicherungs-


schelle 


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Art.-Nr.: 70121212


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70121616
ST
SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl


fuer SitaAttika Rohr DN 150/160



SitaAttika Sicherungsschelle fuer 


SitaAttika Rohr DN 150/160 aus 


Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, zur 


zugsicheren Verbindung der Sita Gullys 


mit dem SitaAttika Rohrsystem, liefern 


und fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Sicherungs-


schelle 


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Art.-Nr.: 70121616


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70125050
ST
SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl


fuer SitaAttika Rohr DN 50



SitaAttika Sicherungsschelle fuer 


SitaAttika Rohr DN 50 aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren 


Verbindung der Sita Gullys mit dem 


SitaAttika Rohrsystem, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Sicherungs-


schelle 


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Art.-Nr.: 70125050


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

70127575
ST
SitaAttika Sicherungsschelle, Edelstahl


fuer SitaAttika Rohr DN70/75



SitaAttika Sicherungsschelle fuer 


SitaAttika Rohr DN 70/75 aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, zur zugsicheren 


Verbindung der Sita Gullys mit dem 


SitaAttika Rohrsystem, liefern und 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaAttika Sicherungs-


schelle 


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Art.-Nr.: 70127575


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

74100011
ST
SitaAttika Rohrschelle aus Edelstahl


mit Klicksystem, DN 100/110



SitaAttika Rohrschelle aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, zur Befestigung 


des SitaAttika Rohres an Fassaden 


bestehend aus: 


- zweiteiliger Schelle mit Klicksystem


- EPDM-Einlagen


- Wandrosette


- Spreizduebel


- Sechskantschrauben


- Abstandhuelsen


Komplett liefern und fachgerecht 


montieren. 





Bezeichnung: SitaAttika Rohrschelle 


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Art.-Nr.: 74100011


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

74200011
ST
SitaAttika Rohrschelle aus Edelstahl


mit EPDM- Einlagen, DN 100/110



SitaAttika Rohrschelle aus Edelstahl, 


Werkstoffnummer 1.4301, mit Einlage 


und Gewindeanschluss M10, zur 


Befestigung am Baukoerper liefern und 


fachgerecht montieren. 





Bezeichnung: SitaAttika Rohrschelle 


mit Einlage


Material: Edelstahl 


Werkstoff: 1.4301


Art.-Nr.: 74200011


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

80000001

PE-Abflussrohre und Formteile


nach DIN EN 1519



Abwasserleitungen aus Polyethylen, 


Laenge 5 m, getempert, und Formteile 


aus Polyethylen mit glatten Enden, fuer 


Abwasserleitungen innerhalb von 


Gebaeuden nach DIN EN 1519 liefern und 


fachgerecht einbauen. 


Die Verbindungen der planmaessig 


vollgefuellt betriebenen Regenwasser-


leitungen (SitaDSS) sind mit Elektro- 


oder Stumpfschweissungen vorzunehmen 


und gesondert auszuschreiben. 





Bezeichnung: PE-Abflussrohr


Material: Polyethylen, getempert


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

80001100
m
PE-Abflussrohr, d= 110 x 4,3 mm, DN 110


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80001200
m
PE-Abflussrohr, d= 125 x 4,9 mm, DN 125


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80001600
m
PE-Abflussrohr, d= 160 x 6,2 mm, DN 160


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80002000
m
PE-Abflussrohr, d= 200 x 6,2 mm, DN 200


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80002001
m
PE-Abflussrohr, d= 200 x 7,7 mm, DN 200,


dickwandig, nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80002500
m
PE-Abflussrohr, d= 250 x 7,8 mm, DN 250


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80002501
m
PE-Abflussrohr, d= 250 x 9,6 mm, DN 250,


dickwandig, nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80003100
m
PE-Abflussrohr, d= 315 x 9,8 mm, DN 315


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80003101
m
PE-Abflussrohr, d= 315 x12,1 mm, DN 315,


dickwandig, nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80004000
m
PE-Abflussrohr, d= 40 x 3,0 mm, DN 40


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80005000
m
PE-Abflussrohr, d= 50 x 3,0 mm, DN 50


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80005600
m
PE-Abflussrohr, d= 56 x 3,0 mm, DN 56


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80006300
m
PE-Abflussrohr, d= 63 x 3,0 mm, DN 63


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80007500
m
PE-Abflussrohr, d= 75 x 3,0 mm, DN 75


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80009000
m
PE-Abflussrohr, d= 90 x 3,5 mm, DN 90


nach DIN EN 1519, Laenge 5 m



sonst wie zuvor beschrieben.

80011140
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 110/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011150
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 110/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011156
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 110/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011163
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 110/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011175
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 110/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011190
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 110/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011211
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d=125/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011250
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 125/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011256
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 125/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011263
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 125/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011275
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 125/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011290
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 125/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011611
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d=160/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80011612
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d=160/125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80015040
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 50/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80015640
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 56/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80015650
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 56/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80016340
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 63/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80016350
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 63/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80016356
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 63/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80017540
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 75/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80017550
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 75/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80017556
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 75/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80017563
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 75/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80019040
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 90/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80019050
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 90/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80019056
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 90/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80019063
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 90/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80019075
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch d= 90/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80021211
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang,


d= 125/110 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80021611
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang,


d= 160/110 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80021612
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang,


d= 160/125 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80022011
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang,


d= 200/110 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80022012
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang


d= 200/125 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80022016
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang,


d= 200/160 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80022520
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang,


d= 250/200 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80023120
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang,


d= 315/200 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80023125
ST
PE- Reduzierstueck exzentrisch lang,


d= 315/250 nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044511
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 110/ DN 110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044512
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 125/ DN 125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044516
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 160/ DN 160


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044520
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 200/ DN 200


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044525
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 250/ DN 250


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044531
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 315/ DN 315


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044540
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 40/ DN 40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044550
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 50/ DN 50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044556
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 56/ DN 56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044563
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 63/ DN 63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044575
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 75/ DN 75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80044590
ST
PE-Bogen/ Winkel 45° d = 90/ DN 90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048811
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 110/ DN 110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048812
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 125/ DN 125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048816
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 160/ DN 160


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048820
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 200/ DN 200


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048825
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 250/ DN 250


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048831
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 315/ DN 315


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048840
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 40/ DN 40   


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048850
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 50/ DN 50   


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048856
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 56/ DN 56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048863
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 63/ DN 63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048875
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 75/ DN 75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80048890
ST
PE-Bogen/ Winkel 88,5° d = 90/ DN 90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051111
ST
PE- Abzweig 45° d=110/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051140
ST
PE- Abzweig 45° d=110/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051150
ST
PE- Abzweig 45° d=110/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051156
ST
PE- Abzweig 45° d=110/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051163
ST
PE- Abzweig 45° d=110/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051175
ST
PE- Abzweig 45° d=110/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051190
ST
PE- Abzweig 45° d=110/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051211
ST
PE- Abzweig 45° d=125/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051212
ST
PE- Abzweig 45° d=125/125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051240
ST
PE- Abzweig 45° d=125/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051250
ST
PE- Abzweig 45° d=125/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051256
ST
PE- Abzweig 45° d=125/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051263
ST
PE- Abzweig 45° d=125/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051275
ST
PE- Abzweig 45° d=125/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051290
ST
PE- Abzweig 45° d=125/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051611
ST
PE- Abzweig 45° d=160/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051612
ST
PE- Abzweig 45° d=160/125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051616
ST
PE- Abzweig 45° d=160/160


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051650
ST
PE- Abzweig 45° d=160/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051656
ST
PE- Abzweig 45° d=160/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051663
ST
PE- Abzweig 45° d=160/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051675
ST
PE- Abzweig 45° d=160/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80051690
ST
PE- Abzweig 45° d=160/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052011
ST
PE- Abzweig 45° d=200/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052012
ST
PE- Abzweig 45° d=200/125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052016
ST
PE- Abzweig 45° d=200/160


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052020
ST
PE- Abzweig 45° d=200/200


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052050
ST
PE- Abzweig 45° d=200/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052056
ST
PE- Abzweig 45° d=200/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052063
ST
PE- Abzweig 45° d=200/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052075
ST
PE- Abzweig 45° d=200/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052090
ST
PE- Abzweig 45° d=200/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052511
ST
PE- Abzweig 45° d=250/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052512
ST
PE- Abzweig 45° d=250/125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052516
ST
PE- Abzweig 45° d=250/160


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052520
ST
PE- Abzweig 45° d=250/200


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052525
ST
PE- Abzweig 45° d=250/250


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052550
ST
PE- Abzweig 45° d=250/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052556
ST
PE- Abzweig 45° d=250/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052563
ST
PE- Abzweig 45° d=250/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052575
ST
PE- Abzweig 45° d=250/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80052590
ST
PE- Abzweig 45° d=250/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80053111
ST
PE- Abzweig 45° d=315/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80053112
ST
PE- Abzweig 45° d=315/125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80053116
ST
PE- Abzweig 45° d=315/160


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80053120
ST
PE- Abzweig 45° d=315/200


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80053125
ST
PE- Abzweig 45° d=315/250


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80053131
ST
PE- Abzweig 45° d=315/315


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80054032
ST
PE- Abzweig 45° d=40/32


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80054040
ST
PE- Abzweig 45° d=40/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80055040
ST
PE- Abzweig 45° d=50/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80055050
ST
PE- Abzweig 45° d=50/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80055640
ST
PE- Abzweig 45° d=56/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80055650
ST
PE- Abzweig 45° d=56/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80055656
ST
PE- Abzweig 45° d=56/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80056340
ST
PE- Abzweig 45° d=63/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80056350
ST
PE- Abzweig 45° d=63/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80056356
ST
PE- Abzweig 45° d=63/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80056363
ST
PE- Abzweig 45° d=63/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80057540
ST
PE- Abzweig 45° d=75/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80057550
ST
PE- Abzweig 45° d=75/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80057556
ST
PE- Abzweig 45° d=75/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80057563
ST
PE- Abzweig 45° d=75/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80057575
ST
PE- Abzweig 45° d=75/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80059040
ST
PE- Abzweig 45° d=90/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80059050
ST
PE- Abzweig 45° d=90/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80059056
ST
PE- Abzweig 45° d=90/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80059063
ST
PE- Abzweig 45° d=90/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80059075
ST
PE- Abzweig 45° d=90/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80059090
ST
PE- Abzweig 45° d=90/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80081111
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=110/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80081211
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=125/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80081611
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=160/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80082011
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=200/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80082511
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=250/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80083111
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=315/110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80084040
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=40/40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80085050
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=50/50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80085656
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=56/56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80086363
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=63/63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80087575
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=75/75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80089090
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=90/90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80091111
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=110/110


Laenge 1000 mm, nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80091211
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=125/110


Laenge 1000 mm, nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80091611
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=160/110


Laenge 1000 mm, nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80092011
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=200/110


Laenge 1000 mm, nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80092511
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=250/110


Laenge 1000 mm, nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80093111
ST
PE- Putzstueck 88,5° d1/d2=315/110


Laenge 1000 mm, nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100011
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100012
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100016
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 160


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100020
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 200


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100025
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 250


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100031
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 315


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100040
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100050
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100056
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100063
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100075
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80100090
ST
PE- Elektroschweissmuffe DN 90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

80120056
ST
Stuetzring aus Chromstahl


von PE auf SML, da 56



Stuetzring aus Chromstahl zur Verstaer-


kung von PE- Rohr zusammen mit passen-


dem Uebergangsverbinder zum drucksta-


bilen Anschluss an SML- Rohr liefern und


fachgerecht montieren.





Bezeichnung: Stuetzring


Nennweiten: da 50 / 56


Art.-Nr.: 80115056


Material: Chromstahl


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

80120075
ST
Stuetzring aus Chromstahl


von PE auf SML, da 75



Stuetzring aus Chromstahl zur Verstaer-


kung von PE- Rohr zusammen mit passen-


dem Uebergangsverbinder zum drucksta-


bilen Anschluss an SML- Rohr liefern und


fachgerecht montieren.





Bezeichnung: Stuetzring


Nennweiten: da 70 / 75


Art.-Nr.: 80120075


Material: Chromstahl


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

80125650
ST
Uebergangsverbinderset PE - SML,


DN 56 PE- Rohr auf DN 50 SML- Rohr



Uebergangsverbinderset fuer die stabile 


Verbindung von PE- und SML- Rohr bzw. 


Formteilen mit den SitaDSS Gullys 


liefern und fachgerecht nach den 


Montagerichtlinien des Herstellers 


einbauen.


Bestehend aus:


1x SitaDSS Uebergangsverbinder


1x SitaDSS Stuetzring 





Bezeichnung: Uebergangsverbinderset


Nennweite: DN 56 / 50


Art.-Nr.: 80125650


Material: Chromstahl


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

80125658
ST
Uebergangsverbinder PE - SML,


da 56 auf da 58



Uebergangsverbinder aus Chromstahl fuer


die stabile Verbindung von PE- und SML-


Rohr bzw. Formteilen zusammen mit dem


Stuetzring aus Chromstahl liefern und 


fachgerecht nach den Montagerichtlinien 


des Herstellers einbauen.





Bezeichnung: Uebergangsverbinder


Nennweite: da 56 / 58


Art.-Nr.: 80125658


Material: Chromstahl


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

80127580
ST
Uebergangsverbinderset PE - SML,


DN 75 PE- Rohr auf DN 80 SML- Rohr



Uebergangsverbinderset fuer die stabile 


Verbindung von PE- und SML- Rohr bzw. 


Formteilen mit den SitaDSS Gullys 


liefern und fachgerecht nach den 


Montagerichtlinien des Herstellers 


einbauen.


Bestehend aus:


1x SitaDSS Uebergangsverbinder


1x SitaDSS Stuetzring 





Bezeichnung: Uebergangsverbinder


Nennweite: da 75 / 80


Art.-Nr.: 80127580


Material: Stahl verzinkt


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

80127583
ST
Uebergangsverbinder PE - SML,


da 75 auf da 83



Uebergangsverbinder aus Chromstahl fuer


die stabile Verbindung von PE- und SML-


Rohr bzw. Formteilen zusammen mit dem


Stuetzring aus Chromstahl liefern und 


fachgerecht nach den Montagerichtlinien 


des Herstellers einbauen.





Bezeichnung: Uebergangsverbinder


Nennweite: da 75 / 83


Art.-Nr.: 80127583


Material: Stahl verzinkt


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

80130011
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 110


da= 145,7 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

80130012
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 125


da= 166,1 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

80130016
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 160


da= 235,7 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

80130020
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 200


da= 257 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

80130025
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 250


da= 319 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

80130075
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 75


da= 101,7 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

80130090
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 90


da= 116,7 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

80134050
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 40 und 50


da= 66,7 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

80135663
ST
Brandschutzmanschette fuer DN 56 und 63


da= 81,7 mm



sonst wie zuvor beschrieben.

84000000

SitaDSS Rail, Rail Braket, Clamp u. Down


vormontierte Befestigungseinheiten



Vormontierte Befestigungseinheiten 


ohne Einlage fuer die Schnellmontage 


von PE- Rohren in einem definierten 


Abstand und an konstruktiv erforder-


lichen Punkten der SitaDSS Rail. 


Geeignet fuer innenliegende, 


horizontal oder vertikal verlaufende 


Rohre. SitaDSS Braket fuer die 


Ausbildung von Festpunkten. 


Komplett liefern und entsprechend der 


Montageanleitung fachgerecht montieren.





Bezeichnung: SitaDSS Rail, Clamp und 


Down


Material: Stahl, galvanisch verzinkt


Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

84004016
ST
SitaDSS Rail Braket DN 40-160


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84004141
m
SitaDSS Rail 41/41/2,0 mm


Laenge 6,0 m



Montageschiene, innenverzahnt und


gelocht,  Oberflaeche sendzimiert, fuer


die Montage von frei verlegten,


horizontalen Leitungen zur Aufnahme


der SitaDSS-Clamp Rohrschellen. 


Komplett liefern und entsprechend der 


Montageanleitung fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Rail 


Nennweite: 41/41/2,0


Art.-Nr.: 84004141


Material: St37, verzinkt, kaltverformt


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

84014141
ST
SitaDSS Rail-SK, Schienenkupplung


fuer 41/41 Schienen geeignet



Schienenkupplungen zur durchgaengigen


Verlaengerung der SitaDSS Rail, 


Montageschienen, 190 x 50 x 22,5 mm aus 


verzinktem Stahl, komplett liefern und 


entsprechend der Montageanleitung 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Rail-SK


Nennweite: M10


Art.-Nr.: 84014141


Material: Stahl, verzinkt


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

84024141
ST
SitaDSS Rail-AS, Aufhaengeset


vormontierte Aufhaengeeinheit



Aufhaengung fuer Begleitschiene: 


Elemente zur Aufnahme einer Gewinde-


stange oder aehnlichem zur Verbindung 


von Baukoerperbefestigung und 


horizontaler Begleitschiene. Komplett 


liefern und entsprechend der Montage-


anleitung fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Rail-AS


Aufhaengungsset


Nennweite: M10


Art.-Nr.: 84024141


Material: Stahl, verzinkt


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

84100011
ST
SitaDSS Clamp DN 110


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100012
ST
SitaDSS Clamp DN 125


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100016
ST
SitaDSS Clamp DN 160


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100020
ST
SitaDSS Clamp DN 200


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100025
ST
SitaDSS Clamp DN 250


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100031
ST
SitaDSS Clamp DN 315


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100040
ST
SitaDSS Clamp DN 40


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100050
ST
SitaDSS Clamp DN 50


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100056
ST
SitaDSS Clamp DN 56


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100063
ST
SitaDSS Clamp DN 63


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100075
ST
SitaDSS Clamp DN 75


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84100090
ST
SitaDSS Clamp DN 90


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84121111
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 110


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84121212
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84121212
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 125


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84121616
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 160


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84122020
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 200


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84122525
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 250


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84123131
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 315


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84124040
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 40


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84125050
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 50


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84125656
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 56


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84126363
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 63


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84127575
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 75


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84129090
ST
SitaDSS Ausdehnungsmuffen DN 90


nach DIN EN 1519



sonst wie zuvor beschrieben.

84154141
ST
SitaDSS Rail-FS Fixierset


Baukörperbefestigungseinheit



Baukörperbefestigungseinheit der 


SitaDSS Rail am Gebäudetragwerk, 


bestehend aus Schienenmutter, Gelenken 


und diversen Kleinteilen. Zur Fixierung 


der Montageschiene am Anfang des 


Fließweges und an jedem zweiten Träger 


des Gebäudes, komplett liefern und 


entsprechend der Montageanleitung 


fachgerecht einbauen.





Bezeichnung: SitaDSS Raill-FS


Anschluss: M10/12


Art.-Nr.: 84154141


Material: Stahl, verzinkt


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

84202531
ST
SitaDSS Rail Braket DN 200-315


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84300011
ST
SitaDSS Down PE DN 110


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84300012
ST
SitaDSS Down PE DN 125


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84300016
ST
SitaDSS Down PE DN 160


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84300040
ST
SitaDSS Down PE DN 40


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84300050
ST
SitaDSS Down PE DN 50


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84300056
ST
SitaDSS Down PE DN 56


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84300063
ST
SitaDSS Down PE DN 63


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84300075
ST
SitaDSS Down PE DN 75


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84300090
ST
SitaDSS Down PE DN 90


vormontierte Befestigungseinheit



sonst wie zuvor beschrieben.

84301000

SitaDSS Down SML


vormontierte Befestigungseinheiten



Vormontierte Befestigungseinheiten 


mit Einlage fuer die Schnellmontage 


von SML- Rohren.Geeignet fuer innen-


liegende, horizontal oder vertikal 


verlaufende Rohre, komplett liefern 


und entsprechend der Montageanleitung 


fachgerecht montieren.





Bezeichnung: SitaDSS Down SML


Material: Stahl, galvanisch verzinkt


Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

84301011
ST
SitaDSS Down SML DN 100


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84301200
ST
SitaDSS Down SML DN 125


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84301516
ST
SitaDSS Down SML DN 150


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84302000
ST
SitaDSS Down SML DN 200


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84302500
ST
SitaDSS Down SML DN 250


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84303000
ST
SitaDSS Down SML DN 300


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84304000
ST
SitaDSS Down SML DN 40


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84305056
ST
SitaDSS Down SML DN 50


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84307075
ST
SitaDSS Down SML DN 70


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84308000
ST
SitaDSS Down SML DN 80


mit Schalldaemmeinlage



sonst wie zuvor beschrieben.

84400011
ST
SitaDSS Down Double DN 110


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400012
ST
SitaDSS Down Double DN 125


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400016
ST
SitaDSS Down Double DN 160


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400020
ST
SitaDSS Down Double DN 200


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400025
ST
SitaDSS Down Double DN 250


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400031
ST
SitaDSS Down Double DN 315


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400040
ST
SitaDSS Down Double DN 40


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400050
ST
SitaDSS Down Double DN 50


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400056
ST
SitaDSS Down Double DN 56


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400063
ST
SitaDSS Down Double DN 63


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400075
ST
SitaDSS Down Double DN 75


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84400090
ST
SitaDSS Down Double DN 90


als Festpunktbefestigung



sonst wie zuvor beschrieben.

84500010
ST
SitaDSS Down Base M10


zur Baukoerperanbindung mit SitaDSS Down



sonst wie zuvor beschrieben.

84500500
ST
SitaDSS Down Base 1/2"


zur Baukoerperanbindung mit SitaDSS Down



sonst wie zuvor beschrieben.

84501000
ST
SitaDSS Down Base 1"


zur Baukoerperanbindung mit SitaDSS Down



sonst wie zuvor beschrieben.

90000000

SML- Abflussrohre und Formteile


nach DIN 19522



Abwasserleitungen und Formteile aus 


Gusseisen mit glatten Enden fuer 


Abwasserleitungen innerhalb von 


Gebaeuden nach DIN EN 877 und 


DIN 19522, nach Anwendungsbereich, 


gemaess DIN 1986-100 und nach den 


Verarbeitungs- und Montagerichtlinien 


des Herstellers liefern und fachgerecht 


montieren. 


Die Verbindungen der planmaessig 


vollgefuellt betriebenen Regenwasser-


leitungen (SitaDSS) sind mit druck-


stabilen Verbindern vorzunehmen und 


gesondert auszuschreiben. 





Bezeichnung: SML- Rohre und Formteile 


Material: Gusseisen


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH


90001000
m
SML- Abflussrohr DN 100


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90001200
m
SML- Abflussrohr DN 125


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90001500
m
SML- Abflussrohr DN 150


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90002000
m
SML- Abflussrohr DN 200


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90002500
m
SML- Abflussrohr DN 250


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90003000
m
SML- Abflussrohr DN 300


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90004000
m
SML- Abflussrohr DN 40


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90005000
m
SML- Abflussrohr DN 50


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90007000
m
SML- Abflussrohr DN 70


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90008000
m
SML- Abflussrohr DN 80


nach DIN 19522, Laenge 3,0 m



sonst wie zuvor beschrieben.

90011050
ST
SML- Reduzierstueck DN 100 x 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011070
ST
SML- Reduzierstueck DN 100 x 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011080
ST
SML- Reduzierstueck DN 100 x 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011210
ST
SML- Reduzierstueck DN 125 x 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011250
ST
SML- Reduzierstueck DN 125 x 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011270
ST
SML- Reduzierstueck DN 125 x 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011280
ST
SML- Reduzierstueck DN 125 x 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011510
ST
SML- Reduzierstueck DN 150 x 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011512
ST
SML- Reduzierstueck DN 150 x 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011550
ST
SML- Reduzierstueck DN 150 x 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011570
ST
SML- Reduzierstueck DN 150 x 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90011580
ST
SML- Reduzierstueck DN 150 x 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012010
ST
SML- Reduzierstueck DN 200 x 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012012
ST
SML- Reduzierstueck DN 200 x 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012015
ST
SML- Reduzierstueck DN 200 x 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012020
ST
SML- Reduzierstueck DN 200 x 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012510
ST
SML- Reduzierstueck DN 250 x 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012512
ST
SML- Reduzierstueck DN 250 x 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012515
ST
SML- Reduzierstueck DN 250 x 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012520
ST
SML- Reduzierstueck DN 250 x 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90012525
ST
SML- Reduzierstueck DN 250 x 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90013015
ST
SML- Reduzierstueck DN 300 x 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90013020
ST
SML- Reduzierstueck DN 300 x 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90013025
ST
SML- Reduzierstueck DN 300 x 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90015040
ST
SML- Reduzierstueck DN 50 x 40


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90017050
ST
SML- Reduzierstueck DN 70 x 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90018050
ST
SML- Reduzierstueck DN 80 x 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90021510
ST
SML- Bogen 15° DN 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90021512
ST
SML- Bogen 15° DN 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90021515
ST
SML- Bogen 15° DN 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90021520
ST
SML- Bogen 15° DN 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90021550
ST
SML- Bogen 15° DN 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90021570
ST
SML- Bogen 15° DN 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90021580
ST
SML- Bogen 15° DN 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023010
ST
SML- Bogen 30° DN 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023012
ST
SML- Bogen 30° DN 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023015
ST
SML- Bogen 30° DN 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023020
ST
SML- Bogen 30° DN 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023025
ST
SML- Bogen 30° DN 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023030
ST
SML- Bogen 30° DN 300


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023050
ST
SML- Bogen 30° DN 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023070
ST
SML- Bogen 30° DN 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90023080
ST
SML- Bogen 30° DN 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024410
ST
SML- Doppelbogen 2 x 44,25° DN 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024412
ST
SML- Doppelbogen 2 x 44,25° DN 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024415
ST
SML- Doppelbogen 2 x 44,25° DN 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024450
ST
SML- Doppelbogen 2 x 44,25° DN 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024470
ST
SML- Doppelbogen 2 x 44,25° DN 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024480
ST
SML- Doppelbogen 2 x 44,25° DN 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024510
ST
SML- Bogen 45° DN 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024512
ST
SML- Bogen 45° DN 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024515
ST
SML- Bogen 45° DN 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024520
ST
SML- Bogen 45° DN 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024525
ST
SML- Bogen 45° DN 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024530
ST
SML- Bogen 45° DN 300


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024540
ST
SML- Bogen 45° DN 40


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024550
ST
SML- Bogen 45° DN 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024570
ST
SML- Bogen 45° DN 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90024580
ST
SML- Bogen 45° DN 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038810
ST
SML- Bogen 88,5° DN 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038812
ST
SML- Bogen 88,5° DN 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038815
ST
SML- Bogen 88,5° DN 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038820
ST
SML- Bogen 88,5° DN 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038825
ST
SML- Bogen 88,5° DN 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038840
ST
SML- Bogen 88,5° DN 40


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038850
ST
SML- Bogen 88,5° DN 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038870
ST
SML- Bogen 88,5° DN 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90038880
ST
SML- Bogen 88,5° DN 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041010
ST
SML- Abzweig 45° DN 100 X 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041050
ST
SML- Abzweig 45° DN 100 X 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041070
ST
SML- Abzweig 45° DN 100 X 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041080
ST
SML- Abzweig 45° DN 100 X 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041210
ST
SML- Abzweig 45° DN 125 X 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041212
ST
SML- Abzweig 45° DN 125 X 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041250
ST
SML- Abzweig 45° DN 125 X 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041270
ST
SML- Abzweig 45° DN 125 X 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041280
ST
SML- Abzweig 45° DN 125 X 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041510
ST
SML- Abzweig 45° DN 150 X 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041512
ST
SML- Abzweig 45° DN 150 X 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041515
ST
SML- Abzweig 45° DN 150 X 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041570
ST
SML- Abzweig 45° DN 150 X 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90041580
ST
SML- Abzweig 45° DN 150 X 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042010
ST
SML- Abzweig 45° DN 200 X 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042012
ST
SML- Abzweig 45° DN 200 X 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042015
ST
SML- Abzweig 45° DN 200 X 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042020
ST
SML- Abzweig 45° DN 200 X 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042080
ST
SML- Abzweig 45° DN 200 X 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042510
ST
SML- Abzweig 45° DN 250 X 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042512
ST
SML- Abzweig 45° DN 250 X 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042515
ST
SML- Abzweig 45° DN 250 X 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042520
ST
SML- Abzweig 45° DN 250 X 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90042525
ST
SML- Abzweig 45° DN 250 X 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90043010
ST
SML- Abzweig 45° DN 300 X 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90043012
ST
SML- Abzweig 45° DN 300 X 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90043015
ST
SML- Abzweig 45° DN 300 X 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90043020
ST
SML- Abzweig 45° DN 300 X 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90043025
ST
SML- Abzweig 45° DN 300 X 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90043030
ST
SML- Abzweig 45° DN 300 X 300


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90044040
ST
SML- Abzweig 45° DN 40 X 40


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90045040
ST
SML- Abzweig 45° DN 50 X 40


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90045050
ST
SML- Abzweig 45° DN 50 X 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90047050
ST
SML- Abzweig 45° DN 70 X 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90047070
ST
SML- Abzweig 45° DN 70 X 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90048050
ST
SML- Abzweig 45° DN 80 X 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90048080
ST
SML- Abzweig 45° DN 80 X 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90050010
ST
SML- Reinigungsrohr DN 100


nach DIN 19522, runde Öffnung 



sonst wie zuvor beschrieben.

90050040
ST
SML- Reinigungsrohr DN 40


nach DIN 19522, runde Öffnung 



sonst wie zuvor beschrieben.

90050050
ST
SML- Reinigungsrohr DN 50


nach DIN 19522, runde Öffnung 



sonst wie zuvor beschrieben.

90050070
ST
SML- Reinigungsrohr DN 70


nach DIN 19522, runde Öffnung 



sonst wie zuvor beschrieben.

90050080
ST
SML- Reinigungsrohr DN 80


nach DIN 19522, runde Öffnung 



sonst wie zuvor beschrieben.

90060010
ST
SML- Reinigungsrohr DN 100


nach DIN 19522, rechteckige Öffnung



sonst wie zuvor beschrieben.

90060012
ST
SML- Reinigungsrohr DN 125


nach DIN 19522, rechteckige Öffnung



sonst wie zuvor beschrieben.

90060015
ST
SML- Reinigungsrohr DN 150


nach DIN 19522, rechteckige Öffnung



sonst wie zuvor beschrieben.

90060020
ST
SML- Reinigungsrohr DN 200


nach DIN 19522, rechteckige Öffnung



sonst wie zuvor beschrieben.

90060025
ST
SML- Reinigungsrohr DN 250


nach DIN 19522, rechteckige Öffnung



sonst wie zuvor beschrieben.

90060030
ST
SML- Reinigungsrohr DN 300


nach DIN 19522, rechteckige Öffnung



sonst wie zuvor beschrieben.

90070000

SitaDSS Shark- und Rapid- Verbinder


mit EPDM- Dichtmanschette



Montagefertige Rohrverbinder mit 


glatter Spannhuelse aus nichtrostendem 


Stahl 1.4510, Dichtmanschette aus EPDM 


und grosszuegig dimensionierten 


Dichtlippen zum leichten Aufschieben 


der kompletten Kupplung auf das 


Rohrende, beim Shark mit integrierter 


Kralle, komplett liefern und 


fachgerecht montieren. 





Bezeichnung: SitaDSS Shark- und Rapid 


Verbinder


Material: Stahl 1.4510


Hersteller: Sita Bauelemente GmbH


90070110
ST
SitaDSS Shark- Verbinder DN 100


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070112
ST
SitaDSS Shark- Verbinder DN 125


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070115
ST
SitaDSS Shark- Verbinder DN 150


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070120
ST
SitaDSS Shark- Verbinder DN 200


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070150
ST
SitaDSS Shark- Verbinder DN 50


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070170
ST
SitaDSS Shark- Verbinder DN 70


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070180
ST
SitaDSS Shark- Verbinder DN 80


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070210
ST
SitaDSS Rapid- Verbinder DN 100


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070212
ST
SitaDSS Rapid- Verbinder DN 125


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070215
ST
SitaDSS Rapid- Verbinder DN 150


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070220
ST
SitaDSS Rapid- Verbinder DN 200


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070240
ST
SitaDSS Rapid- Verbinder DN 40


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070250
ST
SitaDSS Rapid- Verbinder DN 50


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070270
ST
SitaDSS Rapid- Verbinder DN 70


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070280
ST
SitaDSS Rapid- Verbinder DN 80


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070330
ST
SitaDSS- Kralle DN 300


zusammen mit Rapid- Verbinder



zur druckstabilen Verbindung.

90070340
ST
SitaDSS- Kralle DN 40


zusammen mit Rapid- Verbinder



zur druckstabilen Verbindung.

90070425
ST
SitaDSS SML CV- Verbinder DN 250


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90070430
ST
SitaDSS SML CV- Verbinder DN 300


mit EPDM- Dichtmanschette



sonst wie zuvor beschrieben.

90080010
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080012
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080015
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080020
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080025
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080030
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 300


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080050
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080070
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080080
ST
SML- Fallrohrstuetze DN 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080110
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 100


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080112
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 125


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080115
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 150


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080120
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 200


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080125
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 250


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080130
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 300


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080150
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 50


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080170
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 70


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080180
ST
SML- Auflage Fallrohrstuetze DN 80


nach DIN 19522



sonst wie zuvor beschrieben.

90080200

SitaDSS Fallrohrfestpunkt


zur Baukoerperbefestigung



Auslegerkonsolen, diverse Kleinteile 


und Auflager fuer Fallrohrstuetze mit 


Gummi aus Gusseisen gemaess den 


Montagerichtlinien des Herstellers 


komplett liefern und fachgerecht 


montieren.





Bezeichnung: SitaDSS Fallrohrfestpunkt


Fabrikat: SITA Bauelemente GmbH

90080210
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 100


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.

90080212
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 125


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.


90080215
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 150


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.

90080220
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 200


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.


90080225
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 250


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.


90080230
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 300


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.


90080250
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 50


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.


90080270
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 70


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.


90080280
ST
SitaDSS Fallrohrfestpunkt DN 80


zur Baukoerperbefestigung



mit Auslegerkonsolen, diversen Klein-


teilen u. Auflager fuer Fallrohrstuetze.


