
Problem: Ein in Beton eingebauter abgewinkelter Gully, der sowohl in der
Dampfsperrebene wie auch in der Abdichtungsebene rückstaudicht 
angeschlossen werden soll und bei dem gemäß der Anforderungen nach GEG 
Dämmstoffstärken weit über 200 mm überbrückt werden müssen.

SitaTipps.018
Sanierung abgewinkelter Gullys bei hohen Dämmstoffpaketen

Lösung: Der von der Bestandssituation komplett losgelöste SitaSani® Disc mit 
den SitaSani® Disc Aufstockelementen. Rückstausicher bei Topfdurchmessern von 
112 — 210 mm und verlängerbar mit dem SitaPipe PP Rohr mit Sicherungsschelle. 



 

Sanierungs-
bauteile

Artikel-
nummer

Rückstausicher
von — bis 

(mm)

Dämmstoff-
höhe
(mm)

SitaPipe PP 
Rohr +

SitaPipe PP
Sicherungs-

schelle 

Dämmstoff-
höhe
(mm)

SitaSani® Disc 
110 + 

SitaSani® Disc 
Aufstockelement

10 70 xx*
10 64 xx*

112 – 170 90 – 230
60 00 11 05
60 12 11 11

bis 730

SitaSani® Disc 
160 +  

SitaSani® Disc 
Aufstockelement

10 71 xx*
10 65 xx*

162 – 210 70 – 210
60 00 16 05
60 12 16 16 

bis 710

Zusatzwissen:
Der SitaSani® Disc 160 kann auch mit SitaSani® 165 Schraubflansch kombiniert werden.

*Wunschanschlussmanschette

Der Problemlöser für flache und hohe Angelegenheiten
Der SitaSani® Disc wurde speziell für abgewinkelte Bestandsgullys in Betondecken entwickelt, 
bei denen die Anlagefläche für eine sichere Rückstaudichtung nicht ausreicht.

Er wird vollflächig mit einem auf den vorhandenen Untergrund abgestimmten Kleber auf die 
Bestandsabdichtung verklebt und zusätzlich homogen mit der Manschette verschweißt. In 
Kombination mit den Aufstockelementen wird der bewährte zweiteilige Aufbau zuverlässig 
wiederhergestellt.

Durch die steigenden Anforderungen des GEG nehmen jedoch die Dämmstoffstärken im 
Sanierungsfall kontinuierlich zu. Dadurch kann das SitaSani® Disc Aufstockelement unter 
Umständen nicht ausreichend lang sein.

Mit dem SitaPipe PP Muffenrohr und der SitaPipe PP Sicherungsschelle lassen sich die 
Aufstockelemente flexibel verlängern. So bleibt das System unabhängig von der Dicke des 
neuen Dämmstoffpakets – für maximale Planungssicherheit und dauerhafte Funktion.

SitaSani® Disc und SitaSani® Disc Aufstockelement zur 
Sanierung im nicht belüfteten Dachaufbau verlängert mit 
SitaPipe PP Rohr und SitaPipe PP Sicherungsschelle
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