
Problem: Im Industriebau reicht eine Dämmung von 60 mm oder 
weniger manchmal aus. Da kann eine zweiteilige Ausführung von Lüftern 
und Rohrdurchführungen, um Dampfsperre und Abdichtungsbahn sicher 
anzuschließen, zur Herausforderung werden. 

SitaTipps.019
Wasserdichter Anschluss bei Lüftung- und Rohrdurchführung

Lösung: Der SitaSani® Disc ist eine flachere Variante der SitaVent Grundplatte 
und kann somit dort zum Einsatz kommen, wenn Dämmstoffhöhen ab 50 mm 
vorhanden sind. 
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Produkt Nennweite
DN

SitaVent Grundplatte
ab 80 mm Dämmung

SitaSani® Disc
ab 50 mm Dämmung

SitaVent 
Systemlüfter

70, 90, 100 17 54 xx* 10 70 xx

125, 150 17 58 xx* 10 71 xx

SitaVent 
Sanierungslüfter

63, 75, 90, 110 17 54 xx* 10 70 xx

125, 160 17 58 xx* 10 71 xx

SitaVent 
Rohrdurchführung

100 17 54 xx* 10 70 xx

150 17 58 xx* 10 71 xx
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Geringe Anforderungen bei Gebäuden < 19°C Innentemperatur

*Wunschanschlussmanschette

Für Gebäude mit einer Innentemperatur von unter 19 °C gelten im GEG spezielle,
oft gelockerte Anforderungen, insbesondere für Nichtwohngebäude, da die
Wärmeverluste geringer sind als bei mindestens 19 °C beheizten Räumen.
Dabei kann eine Dämmung mit höherem U-Wert (z.B. 0,35 W/(m²K) für Dächer)
zulässig sein oder die Dämmstoffhöhe wird bei niedrigem U- Wert entsprechend
minimiert. Die SitaVent Grundplatte für den Anschluss der Dampfsperre benötigt
eine Mindestdämmung von 80 mm. Der SitaSani® Disc kann ab einer Dämmstoff- 
höhe von 50 mm eingesetzt werden. Das Prinzip bleibt das gleiche, für die Bauteile 
der Serie SitaVent mit den Nennweiten DN 63 bis DN 110 kann der SitaSani® Disc 
110 verwendet werden und in den Nennweiten DN 125 bis DN 150 der SitaSani® 
Disc 160.

Stand: 03/2026 
Technische Änderungen vorbehalten.

SitaVent Rohrdurchführung mit SitaSani® Disc im nicht 
belüfteten Dachaufbau


