
Probleem:	  
Bij platte daken met bestaande onderdruksystemen (DSS systemen) is het vaak 
nodig om de functionele delen te vernieuwen of te vervangen.
Bovendien moet bij het aanbrengen van een nieuwe isolatielaag de 
afdichtingsbaan weer homogeen op de afvoer kunnen worden aangesloten.

SitaTipps.005  
SitaSani® 160 DSS  
voor de renovatie van onderdrukafvoeren

Oplossing:   
De SitaSani® 160 DSS met functioneel inzetstuk, leverbaar met gewenste 
aansluitslabbe of schroefflens, en in de lengtes 200 en 550 mm, is geschikt voor 
onderdrukafvoeren met een binnendiameter van 160 mm.
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Sita voert een grondige renovatie door.

De nieuwe SitaSani® 160 DSS is ontwikkeld voor de renovatie van bestaande DSS systemen.
Bij deze renovaties moet bijzondere aandacht worden besteed aan de werking en dichtheid van de 
afdichtingen. De nieuwe DSS renovatie dakkolk past in oude afvoeren met een binnendiameter 
van 160 mm en bespaart de tijdrovende demontage van het oude systeem. De nieuwe afvoer 
wordt eenvoudig in de bestaande dakafvoer gestoken. Dankzij de hoge prestaties en de inge-
bouwde SitaAirstop wordt de luchttoevoer, die bij dergelijke systemen door de Corioliskracht kan 
ontstaan, betrouwbaar verhinderd. Zo blijft de onderdruk gehandhaafd en wordt de hoge strooms-
nelheid behouden die DSS systemen zo efficiënt maakt.

SitaSani® 
160 DSS

Lengte 
van het 

onderdeel 
(mm)

Artikel- 
nummer

200 10 60 xx*

550 10 61 xx*

SitaSani® 
160 DSS

Lengte 
van het 

onderdeel
(mm)

Artikel- 
nummer

met 
schroefflens

550 10 61 99

Beschikbare onderdelen SitaSani® 160 DSS

	 1	 Onderconstructie

	 2	 Dampscherm

	 3	 Isolatie

	 4	� Afdichting volgens 
richtlijnen voor platte 
daken

	 5	 SitaAirstop

	 6	 SitaSani® 160 DSS

	 7	� Te renoveren 
onderdrukafvoer

	 8	 Leidingsysteem

De afdichting van de te 
renoveren afvoer moet altijd 
apart gecontroleerd te 
worden op functionaliteit.

Renovatie van een oud drukafvoersysteem met de SitaSani® 160 DSS voor aansluiting op het 
dampscherm. De isolatie wordt met het SitaTrendy verhogingselement overbrugt en het 
geheel volgens de richtlijnen afgedicht.

* met aansluitslabbe naar keuze, passend bij de dakafdichting
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