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Passende Sita renovatiekolk voor veilige bescherming van
de isolatie

Probleem:

Elke renovatiesituatie is anders en moet individueel worden bekeken.

Een belangrijk onderdeel daarvan is het bepalen van de binnendiameter van
de bestaande leiding. Alleen met de exacte binnenmaat kan de juiste Sita
renovatiekolk worden gekozen.

Oplossing:

Meet de binnendiameter van de te renoveren afvoer, kies de juiste Sita
renovatiekolk, plaats de afdichting en de afvoer, sluit aan op de afdichtingsbaan -
De renovatie is terugstroomdicht tot een waterkolom van 2 meter.

leicht entwassern.



Overbrugging van isolatiediktes en aansluiting op
afdichtingsbanen.
Of het nu gaat om een renovatie in een bestaande dakkolk of in de leiding, de overbrugging van

isolatiepakketten voor een veilige, waterdichte regenafvoer kan eenvoudig worden uitgevoerd met
de SitaSani® renovatie dakkolken.

Renovatie afvoer in bestaande dakkolk Renovatie in de bestaande leiding
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Met de SitaSani® Meetpasser kan je gemakkelijk de binnendiameter opmeten en kan de juiste
renovatiekolk worden gekozen. En mocht er een extra isolatielaag moeten worden overbrugd, dan
zijn er aanvullende onderdelen beschikbaar om de hoogte aan te vullen en een veilige aansluiting
op de afdichting te garanderen.
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