
Oplossing:   
Met de voorgestanste aansluitmanchet van hetzelfde materiaal als de gebruikte 
afdichtingsbaan wordt het werk aanzienlijk vereenvoudigd en wordt bovendien 
veel tijd bespaard.

Probleem:	 
Het nauwkeurig aansluiten van de afdichtingsbaan op de openingen van de 
SitaTurbo vraagt handigheid en zorgvuldigheid.
Vooral de gaten voor de draadbouten vergen veel fijn werk, want ze kunnen alleen 
met een pons exact worden aangebracht.
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Veilige aansluiting van de afdichtingsbaan op de SitaTurbo 
met voorgestanste uitsparingen.

Tot nu toe moest de aansluiting van de afdichtingsbaan op de schroefflens van de SitaTurbo 
volledig met de hand worden gemaakt. Voor elke boutopening moest met het ponsijzer een apart 
gaatje worden uitgeslagen om een waterdichte verbinding te garanderen. Dat zorgde voor veel 
werk – en ieder gat moest exact passen. Met de nieuwe voorgestanste aansluitmanchetten is dat 
overbodig. Ze besparen tijd, moeite en fouten en maken een snel en betrouwbaar werkproces 
mogelijk.

De afdichtingsbaan wordt 
over de SitaTurbo gelegd 
en rondom de vaste flens 
uitgesneden.

De losse flens – eventueel met 
opstand of instroomring – 
wordt opgelegd.

De onderste afdichtingsring 
wordt geplaatst als eerste laag.

De flens wordt kruiselings 
vastgedraaid met een 
momentsleutel, zodat de 
afdichting gelijkmatig wordt 
aangedrukt.

Daarna volgt de voorgestanste 
aansluitmanchet van hetzelfde 
materiaal als de afdichtings-
baan.

Tot slot wordt de 
aansluitmanchet op de 
bestaande afdichtingsbaan 
gelast of gelijmd.

Nu wordt de tweede, bovenste 
afdichtingsring aangebracht.

Na het twee keer natrekken 
van de bouten wordt als laatste 
de SitaTurbo bladvanger 
gemonteerd.

Model Artikelnummer

SitaTurbo aansluitslabbe 11 91 xx*

* met aansluitmanchet naar keuze, passend bij de dakafdichtingg
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