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Buisdoorvoering op zeer beperkte ruimte.

Probleem:

Om afvoerbuizen zo onopvallend mogelijk langs de gevel naar beneden te
leiden, worden ze vaak zeer dicht bij de muur ingepland. Dit creéert voor de
dakdekker de uitdaging om de water- en dampdichte aansluiting op een zeer
beperkte ruimte te realiseren.

Oplossing:

De ter plaatse afkantbare aansluitflens van de SitaKaskade Doorvoering Fluid,
die conform DIN 18531-5 de vereiste aansluitbreedte alsook een volledige
verkleving mogelijk maakt.

SIS

leicht entwassern.



Van opstand doorvoer wordt dakdoorvoer

Wat bedoeld is voor de opstand, werkt met een draai van 90° ook voor het dak. De SitaKaskade
Doorvoer werd ontwikkeld voor de borstweringsdoorvoering bij terugspringende verdiepingen,
om conform DIN 1986-100 te voorkomen dat het water van het bovenste dakoppervlak
ongecontroleerd op het onderste dakoppervlak afwatert. Via vloeibare kunststof wordt de
kleefflens in de afdichting geintegreerd.

Wordt de afvoerbuis van het bovenste dakoppervlak niet door de opstand gevoerd, maar
,slechts” verticaal door het onderste dakoppervlak, dan kan de SitaKaskade Doorvoer Fluid ook
als buisdoorvoering worden gebruikt.

Of het nu horizontaal of verticaal is, de dakdekker kan de dunwandige kleefflens uit roestvrij staal
projectgebonden ter plaatse afkanten. Bij het onderschrijden van de minimale afstand conform
DIN 18531 en de plat dak richtlijn dient de toepassing van het onderdeel als speciale constructie
te worden overeengekomen.

In combinatie met een extra SitaKaskade Doorvoer Fluid of de SitaMore Dampschermplaat flex
is zelfs een tweedelige opbouw mogelijk.

SitaKaskade Doorvoer
Fluid

SitaPipe roestvrij stalen
bevestigingsbeugel

SitaPipe roestvrij stalen
buis

SitaPipe roestvrij
stalen buisbeugel

SitaMore
Dampschermplaat flex

SitaAttika
Gevelafdekplaat
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Variante 1 Variante 2

Afdichting SitaKaskade Doorvoer Fluid SitaKaskade Doorvoer Fluid

DN 70 181599 DN 70 181599
Artikelnummer

DN 100 181699 DN 100 1816 99
Dampscherm SitaMore Dampschermplaat SitaKaskade Doorvoer Fluid

DN 70 187090 DN 70 181599
Artikelnummer

DN 100 18 00 90 DN 100 1816 99
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