
Probleem:
Met lange droogteperioden in de zomer moeten begroeide daken worden 
bewaterd met drinkwater. Tegelijkertijd moet op grond van gemeentelijke 
rioleringsplanning water op het dak worden vastgehouden.

SitaTipps.017
Regenwater vasthouden met een vlakke, permanente 
waterbergingt

Oplossing:
Op retentiedaken wordt het gevallen regenwater planmatig vastgehouden. 
Met behulp van een overloopelement en een debietregelaar verkrijgt men een 
permanent bruikbare en tijdelijke waterberging.



 

Debietregelaar SitaRetention Fix - Art. - Nr.: 40 91 04 SitaRetention Twist - Art. - Nr.: 40 92 04

Afvoercapaciteit ca. 0,07 - 1,58 l/s ca. 0,2 - 4,3 l/s

Waterberging SitaMore opstuwring - Art. - Nr.: 10 90 87

Onderhoud SitaRetention overloopelement - Art. - Nr.: 23 30 40

Type dakkolk SitaIndra zonder  
bladvanger DN 70

SitaStandard  
DN 70

SitaMulti  
DN 80

Bestel nummer 10 85 xx*
10 02 xx*
10 26 xx*

40 03 99
40 27 99

Regenwater permanent vasthouden en benutten

Extra informatie: 
Per dakkolk dient een noodafvoer te worden voorzien, bijv. bij SitaIndra groendak met SitaMore 
overloopelement.

*aansluitslabbe naar keuze

„Onze opdracht is duidelijk, het water moet van het dak.“ is nog maar de helft van 
de waarheid, want hete zomers en droogte moeten net zo goed in de hand worden 
gehouden en in de gaten worden gehouden als zware regenbuien en eeuwvloeden. 
Met een planmatige regenwaterretentie op het dak kunnen groendaken ook tijdens 
een langere droogteperiode van water worden voorzien, wanneer via bijvoorbeeld 
de SitaMore overloopelement in de dakkolk een permanente waterberging  
wordt voorzien. Het water voorziet de planten van vocht, verdampt echter ook bij 
zonneschijn en de verdampingskoeling helpt daarbij de hitte draaglijker te maken. 
Eveneens draagt een goed functionerend retentiedak bij aan het behoud en de 
bevordering van biodiversiteit. De combinatie van overloopelement en debietregelaar 
dekt de steeds vaker vereiste lozingsbeperkingen van gemeenten en ook de eisen 
van een waterbalans conform bijvoorbeeld DWA-A117, DWA-A138 af. 

SitaIndra groendak met SitaMore overloopelement en SitaRetention 
Fix in de niet-geventileerde dakopbouw
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