
Probleem: Een in beton ingebouwde gebogen dakkolk die zowel in de 
dampschermlaag als in de afdichtingslaag terugstuwdicht moet worden 
aangesloten, en waarbij conform de eisen van de GEG isolatiedikten van ver 
boven 200 mm moeten worden overbrugd.

SitaTipps.018
Renovatie van gebogen dakkolken bij dikke isolatiepakketten

Oplossing: De volledig van de bestaande situatie losstaande SitaSani® 
Disc met de SitaSani® Disc verhogingselementen. Terugstuwdicht bij 
binnendiameters van 112 — 210 mm en verlengbaar met de SitaPipe PP buis met 
bevestigingsbeugel.



 

Renovatie- 
element 

Artikel-
nummer

Terugstuw- 
bestendig  
van – tot  

(mm)

Isolatiedikte 
(mm)

SitaPipe 
PP buis + 

SitaPipe PP 
klembeugel

Isolatiedikte 
(mm)

SitaSani® Disc 110 + 
SitaSani® Disc 

Verhogingselement

10 70 xx*
10 64 xx*

112 – 170 90 – 230
60 00 11 05
60 12 11 11

tot 730

SitaSani® Disc 160 +  
SitaSani® Disc 

Verhogingselement

10 71 xx*
10 65 xx*

162 – 210 70 – 210
60 00 16 05
60 12 16 16 

tot 710

Extra informatie:
De SitaSani® Disc 160 kan ook worden gecombineerd met de SitaSani® 165 schroefflenst.

*Aansluitmanchet naar keuze

De probleemoplosser voor vlakke en hoge situaties
De SitaSani® Disc werd speciaal ontwikkeld voor gebogen bestaande dakkolken in betonnen 
vloeren, waarbij het aanlegvlak voor een veilige terugstuwdichting niet toereikend is.

Hij wordt volledig met een op de aanwezige ondergrond afgestemde lijm op de bestaande 
afdichting geplakt en bovendien homogeen met de manchet gelast. In combinatie met de 
verhogingselementen wordt de beproefde tweedelige opbouw betrouwbaar hersteld.

Door de stijgende eisen van de GEG nemen de isolatiedikten bij renovatie echter voortdurend 
toe. Daardoor kan het SitaSani® Disc verhogingselement onder bepaalde omstandigheden niet 
lang genoeg zijn.

Met de SitaPipe PP mofbuis en de SitaPipe PP bevestigingsbeugel kunnen de 
verhogingselementen flexibel worden verlengd. Zo blijft het systeem onafhankelijk van de dikte 
van het nieuwe isolatiepakket — voor maximale planningszekerheid en duurzame werking.

SitaSani® Disc en SitaSani® Disc verhogingselement voor 
renovatie in de niet-geventileerde dakopbouw, verlengd met 
SitaPipe PP buis en SitaPipe PP bevestigingsbeugel
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