
Probleem: In de industriebouw volstaat soms een isolatie van 60 mm 
of minder. Dan kan een tweedelige uitvoering van ventilatiesystemen en 
buisdoorvoeringen, om het dampscherm en afdichtingsbaan veilig aan te sluiten, 
een uitdaging worden.

SitaTipps.019
Waterdichte aansluiting bij ventilatie- en buisdoorvoering

Oplossing: De SitaSani® Disc is een vlakkere variant van de SitaVent basisplaat 
en kan daarmee worden ingezet wanneer isolatiehoogten vanaf 50 mm aanwezig 
zijn.



 

Product Binnendiameter 
DN

SitaVent voetplaat v.a. 
80 mm isolatiedikte

SitaSani Disc v.a. 50 mm 
isolatiedikte

SitaVent 
Ventilatiesysteem

70, 90, 100 17 54 xx* 10 70 xx

125, 150 17 58 xx* 10 71 xx

SitaVent Renovatie 
dakdoorvoer

63, 75, 90, 110 17 54 xx* 10 70 xx

125, 160 17 58 xx* 10 71 xx

SitaVent 
Kabeldoorvoer

100 17 54 xx* 10 70 xx

150 17 58 xx* 10 71 xx

Beperkte eisen bij gebouwen met binnentemperatuur onder 19°C

*aansluitmanchet naar wens

Voor gebouwen met een binnentemperatuur van minder dan 19°C gelden in 
de GEG speciale, vaak versoepelde eisen, met name voor niet-woongebouwen, 
omdat de warmteverliezen geringer zijn dan bij ruimten die worden verwarmd op 
minimaal 19°C. Daarbij kan een isolatie met een hogere U-waarde (bijv. 0,35 W/
(m²K) voor daken) toegestaan zijn, of de isolatiehoogte wordt bij een lage U-waarde 
dienovereenkomstig geminimaliseerd. De SitaVent basisplaat voor de aansluiting 
op het dampscherm vereist een minimale isolatie van 80 mm. De SitaSani® Disc kan 
worden ingezet vanaf een isolatiehoogte van 50 mm. Het principe blijft hetzelfde: 
voor de onderdelen van de SitaVent-serie met nominale diamteters DN 63 tot DN 
110 kan de SitaSani® Disc 110 worden gebruikt, en voor nominale wijdten DN 125 
tot DN 150 de SitaSani® Disc 160.

SitaVent buisdoorvoer met SitaSani® Disc in de niet-
geventileerde dakopbouw
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